plati pro 380 V - 415 V / 50 Hz

Nosnost 5000 kg rychlost jizdy 5/20 m/min
Skupina hnaciho Ustroji 2m /[ M5 Rychlost zdvihu 0,8 /5 m/min
draha haku 9000 mm Rozchod ko&ky 300 mm
pohony
pohon zdvihu Pohon pojezdu (2 pohony)
provedeni motoru H Pojezdové Gstroji kocky E 130
Vykon 0,8/4,9 kW 2x0,04/0,18 kW
Doba zapnuti 60 % 50 %
¢etnost spinani 360 c/h 240 c/h
jmenovité otacky 430/ 2790 1/min 620/ 2690 1/min
jmenovity proud 447112 A 0,37/0,57 A
rozbéhovy proud 7/38A 0,52/2,1A
cos phin 0,6/0,83 0,75/0,85
cos phia 0,74/0,8 0,91/0,91
Hodnoty ED (c/h) jsou souctem hodnot jemné a hlavni rychlosti
Ty se déli z 1/3 (2/3) na provozu s jemnou rychlost a ze 2/3 (1/3) provozu s hlavni rychlosti
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rozméry a hmotnosti

prameér lana 8 mm A 438 mm I 85 mm
Délka lana 41750 mm B 491 mm K 85 mm
pramér bubnu 191 mm C 500 mm M 127 mm
pramér lanové kladky 181 mm D 130 mm Nmin 120 mm
hmotnost spodni kladky 18,0 kg E 23 mm Nmax 500 mm
nosny hak (E) 16-V F 25 mm R 865 mm
polomér oblouku > 7500 mm G 299 mm T 260 mm
hmotnost 387 kg H 196 mm Th 30 mm
Rozchod koc&ky 300 mm

Kola vhodna k provozu na rovnobéznych pfirubach; kola pro Sikmé pfiruby na pozadani
U provedeni s meznim vypina¢em jizdy kocky se rozmér H zvySuje o 55 mm

Rozmér C u vétsich nosnych hakd a rozchodu N > 300 mm na pozadani

Mensi rozchod na pozadani

Udaje o zatizeni pro pojezdovou drahu podle DIN 4132

pFipad zatizeni HS
FPUKR 9/ ko¢ka
10,1 kN

pFipad zatizeni H pFipad zatizeni HZ
Rmax 1/ kolo RKAmin 2/ kolo RKAnmit 3/ kolo FSKA 4 [ kocka
18,10 kN 0,95 kN 13,21 kN 2,64 kN

FMKA 9/ kocka
0,57 kN

1 Zatizeni kola pfi nejvyssi poloze haku bez koeficientu
2) Zatizeni kola pfi vlastni hmotnosti bez koeficientu
3) Zatizeni kola pfi stfedni poloze haku bez koeficientu

4) Zatéze pricné k pojezdové draze (kocka)
5) Zatéze ve sméru pojezdové drahy (kocka)
% Naraznikova sila, plati pfi pouziti naraznikit ABUS (kocka)

ABUS Kransysteme GmbH | jednokolejnicova ko€ka s lanovym kladkostrojem

Sonnenweg 1 GM 1000.5000 H-202.41.9000.6.E 130.20
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280 chrana proti vykolejent jefab — ELV 5tx 10000 mm
zaklad pro vypocet DIN 15018, H2/B3
jefabova kocka GM 1000.5000 H-202.41.9000.6.E 130.20
Skupina hnaciho ustroji 2m/ M5
misto provozu provoz v hale
. okolni podminky -5° C az +40° C, bez zvlastnich poZadavkl
x® H s o pojezd jefabu 10 /40 m/min
o S8 pojezd kogky 5720 m/min
T S S*j S| ] zvedéni 0,875 m/min
o bt GY ——— 4' celkova hmotnost 2290 kg (z toho jetabova kocka 387 kg)
«. 7 o sitové napéti; Pripustné kolisani 3/PE ~50 Hz 400 V (TN-S); -6,5% / +5%
@ Celkovy piikon 6 kW (rozbéhovy proud * cos phi: 33 A) | +SKR-F1=16 AgG
b Zatizeni kola (kN) o0sa jefabu 1 (min/max) 6,6 29,2
50 -=|__(bez dynamického soucinitele) | osa jefabu 2 (min/max) 6,6 294
62 ﬁ bocni zatiZeni (kN) setrvacné sily pojezd jefabu (min/max) 0,7 29
| | Sikma sila na strané vedeni (brzdny soucinitel <= 0,3) 9,6 -
= | = S| | horizontalni zatizeni ze zeSikmeni | Predni osa jefabu ve sméru jizdy 1,7 78
151 ‘K] | (strana vedeni/prot&jSi strana) | Zadni osa jefabu ve sméru jizdy 0,0 0,0
>| podéIna bfemena (kN) setrvatné sily pojezd jefabu (max) 11
(na nosnik jefabové drahy) narazové sily (max) 10,5
(Omezovace pohybu jsou zohlednény)
" Maximalni draha haku kocky 9 m, reainé pouziti podle montazni situace
ABUS Kransysteme GmbH e‘ria’ b E LV
Sonnenweg 1 J
51647 Gummersbach
Tel +49 2261 37-XXX Zpracoval: Ploteny,P.
Fax +49 2261 37-XXXXX 027100-0000000-20211124-05 / 1 Datum: 24.11.2021
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Udaje o zatize

ni podle CSN EN 1991-3

Klasifikace

jefabu

S3 | (pro dikaz nosniku jefabové drahy)

Dynamické soucinitele ¢i:

o1 1,10 | Zrychleni na zékladé zvedaci a gravitaéni sily pisobici na hmotnost jefabu
02 1,10 | Setrvacnost a gravitace pfi zvedani volného bfemene ze zemé

03 1,00 | Setrvacnost a gravitace pfi nahlém uvolnéni ¢asti zvedaného bfemene

04 1,00 | Zatizeni od jizdy pfes nerovnosti

(5,Kr 1,80 | Zatizeni od zrychleni vyvolaného pohony pojezdu jefabu

©6,dyn 1,05 | Dynamické zkuSebni zatiZeni

06 stat 1,00 | Staticka zkusebni zatéz

@7 .Kr 1,25 | Zatizeni z naraznikovych sil

Uginky zatizeni a pfislusné slozky sil:

Zatizeni kola o o N . Qcmin, 1 49|  Qcmax1 6,3| [kN]
(svislé) Slozka sily od hmotnosti jefabu a kotky/kocek na osu jefabu
Qc,min,2 49  Qcmaxz2 6,5| [kN]
oo o . Qh,min,1 1,71  Qhmax1 229] [kN]
Slozka sily od hmotnosti zdviZzeného bfemene na osu jefabu
Qh,min,2 1,71 Qhmax2 22,9( [kN]
Bocni zatiZeni Sila od zrychleni jefabu se zdvizenym '
(vodorovné) bfemenem (setrvagna sila) HT.min 04| HTmax 191 [N
$ikma sila (brzdny souinitel <= 0,3) S 96| [kN]
e . Hs,min,1 0,0 Hsmax1 0,0 [kN]
Vodorovna sila ze Sikmého chodu na osu jefabu
HS,min,2 1,71 Hsmax2 78| [kN]
PodéIné zatizeni Sila od zrychleni jefabu se zdvizenym H 07|
(vodorovné) bremenem (setrvaéna sila) t '
(na nosnik jefabové - - — ——
drahy) Sila od narazu do narazniku (koncova sila narazniku) H 84| 1]
(Omezovace pohybu jsou zohlednény) B !
HL HL
Qc,min,1 . Qc,max,1
osa jefabu Qn,min, 1 + % Qnmax,1
Hs,min,1 HT,min " HTmax HS,max1
1-IFF - T - - - - - 1 -
- - - - | I
N
S HSmin2 HTmin l HTmax HSmax2
2IFF —e— i - - - - - - -
Qc,min,2 1, T Qc,max,2
Qh,min,2 Qh,max,2
Hg1 smér jizdy jefabu Hg1

Nacrtek predstavuje situaci pojezdu jefabu k vytvofeni minimalnich a maximalnich zatézi.
Smérodatna situace s pojezdem jefabu se muze lisit podle provedeni jefabu (smér jizdy, poloha kocky a/nebo vodici prostfedek).

Vi8echny Uginky zatiZeni jsou charakteristické statické sloZky sil a je nutné je opatfit pfisluSnym dynamickym soucinitelem ¢i.

Tolerance jefabové drahy DIN EN 1090-2, tfida tolerance 2
Tolerance stfedniho rozméru jefabovych kolejnic +/- 5 mm

ABUS Kransysteme GmbH

Sonnenweg 1

51647 Gummersbach
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Komponenty jefabu

Hlavni nosnik
Nosnik pojezdového astroji
Naraznik z lehéeného plastu

Vykon pohon( pojezdu jefabu

Nakladaci hmotnosti
Hlavni nosnik

Nosnik pojezdového astroji
zdvihaci zafizeni

celkova hmotnost

Suma natfené plochy jefabu bez
zdvihadla

vertikalni vlastni frekvence hlavniho
nosniku

nosniku
Prahyb hlavniho nosniku

Ocelova konstrukce hlavniho nosniku

horizontalni vlastni frekvence hlavniho

ELV 5t x 10000 mm

typ
typ
velikost 2

GH

HT

FWT
GKG
GGG

SAF

FEV

FEH

TSW

HE-B 400

EL 130.3.160.1900.180.0.1
80 mm

1530 kg

2*0.08/0.37 kW

1645 kg/kus
127 kg/kus
386 kg/kus
2290 kg/kus

23,0 m?

4,90 Hz
4,96 Hz

1/1185 rozpéti

ABUS Kransysteme GmbH
Sonnenweg 1

51647 Gummersbach

Tel +49 22 61/ 37-0

Fax +49 22 61 / 37-247

ELV 5t x 10000 mm

Nabidka: 027100-0000000-20211124-05/ 1

ABUS

Zpracoval: Petr Ploteny
Datum: 24.11.2021

© ABUS Kransysteme GmbH, ABUKonfis Version 5.16w171




20220104_15035953_B_TM2_TE3

© ABUS Kransysteme GmbH - plotenyp0271

251744 - 002

300 10000 300
instalace
o / XL
00 2N
o
<
8 " 70t
n |
% ©
IS T T f 1
: 701 ) ¢
2 5
[=3 [79)
o 8 gl doni é
§ | bezpecnostni vzdalenost
W 1580 1580
a R | 4 d
s .| 8 |
S| B ©
gl § & ’ A0
|
| |
- i
& - 160
‘ 21 3 nosny hak: D320-V
1
by R1 é OBH--RS
1-EFF | |
o
Indikator zatizeni| | RAL 1007 ' E §
- o
0sa | ! J RA——| —1
2-EFF R2] ! R6 -
o o
M — o — = — e — 8| 8| §
o0sa H
S.EFF R3T: ! TR7—| —
= : o S
! ~ &
osa |
4EFF 1 R8
pojizdné oviadani |
@ (nouzové ovladani)
ovladani jefabu
jerab ZLK 70t x 10000 mm
zaklad pro vypocet DIN 15018, H2/B3
jefabova kocka GM 7000.80000 U-252.102.12000.1.ZA 500.20
Skupina hnaciho ustroji 2m/ M5
153 /7 misto provozu provoz v hale
7= Ochrana proti vykolejent okolni podminky '-5° C az +40° C, bez zvlastnich poZadavkl
(@ 200 pojezd jefabu 2 - 40 m/min
I I pojezd kocky 1 - 20 m/min
zvedani 0,15 - 5 m/min
celkova hmotnost 17140 kg (z toho jefabova kocka 6651 kg)
sitové napéti; Pripustné kolisani 3/PE ~50 Hz 400 VV (TN-S); -6,5% / +5%
=3 ! Celkovy piikon 92 kW (rozbéhovy proud * cos phi: 256 A} +SKR-F1 =200 A gG
© IS g Zatizeni kola (kN) osa jefabu 1 (min/max) 439 168,8
o 8 g ¥ o (bez dynamického soucinitele) | osa jefabu 2 (min/max) 40,5 172,8
=] j Q\ N o0sa jefabu 3 (min/max) 41,0 173,7
o } ~ _ o0sa jefabu 4 (min/max) 446 169,9
E ] 61 § bocni zatizeni (kN) setrvacné sily pojezd jefabu (min/max) 2,3 9,0
© = | Sikmé sila na strané vedeni (brzdny souginitel <= 0,3) 59,9 -
70 S| | horizontalni zatizeni ze zesikmeni| Pfedni osa jefabu ve sméru jizdy 8,7 33,2
-2 | (strana vedenilprot&jSi strana) | Druha osa jefabu ve sméru jizdy 4,6 19,5
82 3 Treti osa jefabu ve sméru jizdy 1,1 47
- | - Zadni osa jefabu ve sméru jizdy 24 94
y podélna bfemena (kN) setrvatné sily pojezd jefabu (max) 9.8
253 (na nosnik jefabové drahy) narazové sily (max) 26,5
(Omezovace pohybu jsou zohlednény)
Y Maximalni draha haku kocky 12 m, rediné pouZiti podle montaZni situace
ABUS Kransysteme GmbH e‘fa’b ZLK
Sonnenweg 1 J
51647 Gummersbach
Tel +49 2261 37-XXX Zpracoval: Ploteny,P.
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Udaje o zatize

ni podle CSN EN 1991-3

Klasifikace

jefabu

S3 | (pro dikaz nosniku jefabové drahy)

Dynamické soucinitele ¢i:

o1 1,10 | Zrychleni na zékladé zvedaci a gravitaéni sily pisobici na hmotnost jefabu
02 1,11 | Setrvagnost a gravitace pfi zvedani volného bfemene ze zemé

03 1,00 | Setrvacnost a gravitace pfi nahlém uvolnéni ¢asti zvedaného bfemene

04 1,00 | Zatizeni od jizdy pfes nerovnosti

(5,Kr 1,20 | Zatizeni od zrychleni vyvolaného pohony pojezdu jefabu

©6,dyn 1,06 | Dynamické zkuSebni zatiZzeni

06 stat 1,00 | Staticka zkusebni zatéz

@7 .Kr 1,25 | Zatizeni z naraznikovych sil

Uginky zatizeni a pfislusné slozky sil:

Zatizeni kola Qc,min,1 17,3 Qcmaxt 27,1 [kN]
(svislé) o e o L Qc,min,2 123  Qemax2 22,7 [kN]
Slozka sily od hmotnosti jefabu a kocky/kocek na osu jefabu
Qc,min,3 12,8]  Qcmax3 23,6 [kN]
Qc,min,4 18,0 Qcmax4 28,2 [kN]
Qh,min,1 26,6] Qnmax1 141,7( [kN]
oo e -~ Qnh,min,2 28,2 Qnmax2 150,1( [kN]
Slozka sily od hmotnosti zdvizeného bfemene na osu jefabu
Qnh,min,3 282| Qhmax3 150,1( [kN]
Qh,min,4 26,6| Qnhmax4 141,7] [kN]
Bocni zatiZzeni Sila od zrychleni jefabu se zdvizenym '
(vodorovné) biemenem (setrvatna sila) HT.min 18] HTmax 60 KN
$ikma sila (brzdny soucinitel <= 0,3) S 59,9( [kN]
Hs,min,1 241  HSmax1 9.4 [kN]
. I . Hs min,2 11 HS,max,2 471 [kN]
Vodorovna sila ze Sikmého chodu na osu jefabu
HS,min,3 46| Hsmax3 19,5] [kN]
HS,min 4 8,7 Hsmax4 33,2| [kN]
Podélné zatizeni Sila od zrychleni jefabu se zdvizenym H 6,5 [kN]
(vodorovné) bfemenem (setrvacna sila) : '
(na nosnik jefabové STaodra FrpT— P —
dréhy) ila od narazu do narazniku (koncova sila nérazniku
(Omezovace pohybu jsou zohlednény) Het 212\ [N
HL HL
Qc,max,1 . Qc,min,1
osa jefabu Qh,max, 1 min Qn,min,1
HSmax,1 HT,max HT,min  HS,min,1
1-IFF ——— - — - - - - - - ——
Qc,max,2 Qc,min2
H Qh,max,2 _ 1 Qh,minﬁ
S,max,2 S,min,2
2IFF —— - ——— - - AN /— - - - - ——
HS,max,3 HS,min,3
3FF ——— —=—a—— - - - - - - - ————
Qc,max,3 AN Qc,min,3
Qh,max,3 Qnh,min,3 s
4FF ——— - — - - - - - -
Hs,max4 HTmax HTmin  HS,min4

Nacrtek predstavuje situaci pojezdu jefabu k vytvofeni minimalnich a maximalnich zatézi.

Smérodatna situace s pojezdem jefabu se muze lisit podle provedeni jefabu (smér jizdy, poloha kocky a/nebo vodici prostfedek).

‘ smér jizdy jefabu

Qc,min 4
Qnh,min,4
Hg1

Vi8echny Uginky zatiZeni jsou charakteristické statické sloZky sil a je nutné je opatfit pfisluSnym dynamickym soucinitelem ¢i.

Tolerance jefabové drahy DIN EN 1090-2, tfida tolerance 2
Tolerance stfedniho rozméru jefabovych kolejnic +/- 5 mm

ABUS Kransysteme GmbH iarA

Sonnenweg 1 J e ra b Z L K

51647 Gummersbach

Tel +49 2261 37-XXX Zpracoval: Ploteny,P.
Fax +49 2261 37-XXXXX 027100-0041725-20220104-10 / 1 Datum: 4.1.2022
ABUKonfis Version 5.16w214 www.abus-kransysteme.de Petr.Ploteny@iteco.cz




plati pro 380 V - 415 V / 50 Hz

Nosnost 70000 kg rychlost jizdy 1-20 m/min
Skupina hnaciho Ustroji 2m /[ M5 Rychlost zdvihu 0,15 - 5 m/min
draha haku 12000 mm Rozchod ko&ky 3500 mm
pohony
pohon zdvihu Pohon pojezdu (2 pohony)
provedeni motoru U Pojezdové Gstroji kocky AZF-V 500
Vykon 80 kW 2x1,5kw
Doba zapnuti 50 % 60 %
¢etnost spinani 240 c/h 240 c/h
jmenovité otacky 2955 1/min 2820 1/min
jmenovity proud 150 A 3,55 A
rozbéhovy proud 188 A 16,5 A
Hodnoty ED (c/h) jsou souctem hodnot jemné a hlavni rychlosti
Ty se déli z 1/3 (2/3) na provozu s jemnou rychlost a ze 2/3 (1/3) provozu s hlavni rychlosti
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rozméry a hmotnosti
prameér lana 20,2 mm K 210 mm
Délka lana 146600 mm M 0 mm
pramér bubnu 405 mm @] 470 mm
pramér lanové kladky 426,2 mm Bl 1245mm P 125 mm
hmotnost spodni kladky 661,0 kg B2 1245 mm R 1600 mm
nosny hak (D) 320-V C 1312 mm
hmotnost 6651 kg DL 500 mm U 450 mm
Rozchod kocky SP 3500 mm DA 538 mm \% 30 mm
E 62 mm - 92 mm W 115 mm
F 55 mm - 85 mm X 235 mm
G 100 mm Y 109 mm
H 915 mm

Udaje o zatizeni pro pojezdovou drahu podle DIN 4132

pfipad zatizeni H pfipad zatizeni HZ

Rmax 1/ kolo RKAmin 2/ kolo RKAmit 3/ kolo FSKA 4 [ kotka FMKA 9/ kocka
187,99 kN 16,31 kN 187,99 kN 47,81 kN 9,79 kN

1) Zatizeni kola pfi nejvy3si poloze haku bez koeficientu 4) Zatéze pricné k pojezdové draze (kocka)

2) Zatizeni kola pfi vlastni hmotnosti bez koeficientu 5 Zatéze ve sméru pojezdové drahy (kocka)
3) Zatizeni kola pfi stfedni poloze haku bez koeficientu 6) Naraznikova sila, plati pfi pouziti narazniki ABUS (kocka)

pfipad zatizeni HS
FPUKR ©/ koc¢ka
56 kN

ABUS Kransysteme GmbH | dvoukolejnicova ko€ka s lanovym kladkostrojem

Sonnenweg 1 GM 7000.80000 U-252.102.12000.1.ZA 500.20

51647 Gummersbach Nabidka: 027100-0041725-20220104-10/ 1 01/01/2007
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Komponenty jefabu ZLK 70 t x 10000 mm

Hlavni nosnik typ 1250.10/8.500.600.12.600.12
Nosnik pojezdového astroji typ ZL8H
. 420.3.400.1750.660.3500.1
Kolejnice koc¢ky Sitka * Vyska 60 mm * 60 mm
Naraznik z lehéeného plastu velikost 2 DP 200 mm
Ocelova konstrukce hlavniho nosniku GH 6860 kg
Vykon pohon( pojezdu jefabu P 4*2.2kwW
Nakladdaci hmotnosti
Hlavni nosnik 1 HT1 3657 kg/kus
Hlavni nosnik 2 HT2 3977 kg/kus
Nosnik pojezdového astroji FWT 1426 kg/kus
zdvihaci zafizeni GKG 6651 kg/kus
celkova hmotnost GGG 17140 kg/kus
Suma natfené plochy jefabu bez SAF 99,0 m2
zdvihadla
vertikalni vlastni frekvence hlavniho FEV 7,99 Hz
nosniku
horizontalni viastni frekvence hlavniho FEH 10,10 Hz
nosniku
Prahyb hlavniho nosniku TSW 1/ 2936 rozpéti
konstrukce hlavniho nosniku 1250.10/8.500.600.12.600.12
horni pas 600 mm * 12 mm
stojina pod kolejnici 1250 mm * 10 mm
protéjsi strana stojiny 1250 mm * 8 mm
spodni pas 600 mm * 12 mm
vzdalenost stojin 500 mm
rozmeér kolejnice kocky 60 mm * 60 mm
vyztuhy
pocet na stojinu 2 kus
Rozmér L 60 mm *30 mm *5 mm
umisténi 0,25/0,25/0,5
plechova prepazka
tloustka 6 mm
Vzdalenost 2000 mm

ABUS Kransysteme GmbH
Somenweg 1 ZLK 70 t x 10000 mm ABus
51647 Gummersbach

Tel +49 22 61/ 37-0 Zpracoval: Petr Ploteny
Fax +49 22 61 / 37-247 Nabidka: 027100-0041725-20220104-10 / 1 Datum: 4.1.2022
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Charakteristické hodnoty 0c¢inkd na konzolu bez dyn. souciniteld

)* Néraz do ndrazniku 26,5kN



D 7045 / 6

Navrhové hodnoty O¢inkd na konzolu

)* Néraz do ndrazniku 26,5kN



