Polozka Jedno. |Specifikacia Poznamka
Typ - pulzna laserova dioda
Popis - FPL1055T vyrobca LD: THORLABS
Vlnova dizka nm {1550 SWIR
Spektrum nm {1530-1870 specifikované vyrobcom LD
Zdro] Mod -
svefla Char. signalu - pulzny, 18 us
Rozbie. lica - x rovinna
Profil lica - Gaussovsky FWHM = 167,3 mm, obr. rovina
Emit. plocha umo 0,15 x 1 specifikované vyrobcom LD
Pocet zdroj. - 1 laserova didda
Vykon sv. zdroja mW |300 mW za 1 pulz
Vyska m 0,5 ® stopy v obr. rovine
gilf;ené Sirka m |05 ® stopy v obr. rovine
Vzdialenost m od 2000 do 10000 refokusacia navrh. SoSavkou
Distriblcia Ziarenia - zaostrend navrh. Sosov.
Uniformita distrib. - +10 % povodného profilu def. Gauss. profilom
Chromaticka uniformita -
Skenovacia vzorka - sprostredkovana SJ, 32 m
Konfiguracia - SZ zaostrteny do obr. roviny
Celkova sirka sosoviek mm |15
Polomer SoSoviek mm 140
Efek. polomer Sosoviek mm |135
L T e
Clonove cislo - F/L Lk
Priepustnost % >98 % s AR vrstvami < 2% straty

Antireflekéna vrstva

1.995 (teoreticka)

Material

IRG23
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