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Zaddni bakaldrské prdce

Pfedmétem bakalarské prace je urbanisticky a architektonicky navrh narozniho ob-
jektu/objektd na brnénské okruzni tfidé. Stavebni pozemek je umistén na vychodnim
narozi kiiZovatky ulice Kolisté a Milady Hordkové v Brné. Stavebnim programem pro
navrzeny objekt nebo skupinu objektd je galerie architektury, designu a soudobého
uméni. Hlavni napln objektu mGze byt doplnéna dalsimi funkcemi zejména kreativniho,
edukativniho, dopliikového (kavérna, bistro) popfipadé komercniho charakteru. Sou-
Casti navrhu bude i feSeni napojeni priléhajiciho vnitrobloku a architektonicky navrh
bezprostfedniho okoli stavby.

S ohledem na potencial mista neni stavebnim programem (&i jinou ¢asti zadani) sta-
novena minimdlni ani maximalni kapacita navrzené zastavby (m2 hrubé podlazni plo-
chy). Cilem tohoto navrhu je urbanisticky a architektonicky hodnotnd a Zivotaschopna
zastavba, kterd zhodnocuje a rozviji charakter zadaného mista.

Koncept zastavéni mista a vlastni ndvrh stavby by mél odpovidat stavbé daného
vyznamu umisténé na okruzni tfidé témér pilmilionové moravské metropole.

Funkéni ndpli objektu umozZnuje kreativni pFistup nejen k architektonické podobé
navrhu, ale také k vytvofeniinspirativniho stavebniho programu.

Urbanisticky a architektonicky koncept bude vypracovan s ohledem na poZadavky
udrZitelného rozvoje — student musi prokazat, Ze se pfi navrhu zabyval i problematikou
zajisténi kvalitniho vnitfniho prostfedi, tepelnych ztrat obvodovych konstrukci, moz-
nosti vyuZziti obnovitelnych zdrojd, hospodafeni s destovymi vodami apod.
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1 Urbanistické souvislosti

2 Architektonicky vyraz

Brno je druhym nejvét3im méstem republiky, centrem jizni Moravy, kfiZovatkou cest
a vyznamnym studentskym méstem. Re3ené Gzemi se nachézi v centru mésta pobliz
plvodniho hradebniho okruhu — jednd se o nérozni parcelu na kiiZzovatce ulic Milady
Horakové a Kolisté, ktera je od konce valky nezastavéna.

Misto dnes naleZi do katastralniho Uzemi Zabrdovice, nebylo tomu tak vsak vzdy.
V 18. stoleti se zde nachazela velka jezuitskd zahrada, po jejim zruseni roku 1773 ji
vystFidaly pole. Roku 1786 zde na parcele Mitrovské zahrady vznika pfedmésti Graben
— Prikopy. V té dobé je misto na vnéjsi hranici bastionového pasma zastavéno drob-
nou zastavbou soukenik( a celistvou fadou klasicistnich dom( tovarnikd podél Kolis-
té. V souvislosti s bouranim hradeb a zfizovanim parkové okruzni tfidy prochazi Gzemi
pfestavbou, vznikaji zde velkoméstské novorenesancni a secesni domy. Signifikantni
stavbou Uzemfi se staly roku 1997 budovy IBC pfi ulici Pfikop, které svym méFitkem
zabiji okoli.

Misto se nachdzi na vyznamné kfiZovatce a je vystaveno extrémni zatézi zplso-
bované dopravou. Pfedevsim ulice Kolisté se svymi péti proudy se stala novodobou
.hradbou", ktera oddéluje parcelu od centra mésta a ztéZuje pési napojeni na néj. Si-
tuaci nepomaha ani tfistametrova délka souvislé zastavby okolo Kolisté bez napojeni
na Cejl — pési tak nemaji Zadny ddvod pohybovat se po ulici Kolisté, protoZe zde chybi
jakykoliv cil, sluzby & smysluplné napojeni na okoli.

Soucasti mého navrhu se proto stala i Gprava Kolisté, kterd spociva v odstranéni jed-
noho jizdniho pruhu. Tim se roz3ifi chodnik a osdzenim stromd vznikne dstojny parter,
ktery zpFijemni pohyb pé&sim a pfitahne sluzby do parteru budov. Dalsim zasahem je
zpfistupnéni lavky IBC z obou stran Kolisté, ¢imZ se zkrati rozestup mezi jednotlivymi
pésimi pfechody pfes Kolisté.

Samotné misto projektu je dnes nezastavéno, plvodni rohovy ddm byl znicen za
valky. V jeho sousedstvi pFi ulici Kolisté stoji pétipatrovy novorenesancni palac archi-
tekta Leopolda Bauera a pfi ulici Milady Horakové postmoderni budova banky z 90. let.

Navrh navazuje fasddami na okolni budovy, nesnaZzi se je viak opakovat &i z nich vy-
chazet. NaroZi z(stéva otevieno a umoZriuje prdstup i omezeny prihled do vnitrobloku.
Hlavni kubicky objem vystavnich prostor mirné prevysuje okolni zastavbu a stava se
dominantnim bodem vnimani mista.

Programoveé vychazi ndvrh z analyzy situace galerii ve mésté. Brno se snaZi si bu-
dovat image mladého progresivniho mésta, ale chybi zde vét3i podpora progresivnich
umélcd a podpora jejich kooperace. Programem budovy byla proto urcena tvorba a vy-
stava medialniho a nového uméni. Vznikl tak poZadavek na vystavni prostory bez i s pfi-
rozenym osvétlenim, pfedeviim v3ak na technicky vyspélou infrastrukturu pfenosu dat
a moznosti instalace a fizenf interaktivnich médii. Srdcem navrhu se proto stal kubicky
vystavni prostor, tzv. blackbox, se Spickovym technickym zazemim. Druhym esencial-
nim prvkem programu jsou tzv. hackerspaces a labs, prostory pro tvirci lidi, v nichz
vznikaji projekty a objekty na pomezi védy, techniky a uméni.

Koncepcnim vychodiskem se staly pfedevsim bariéra KoliSté, naleZitost budovy
k Cejlu a urcita opozice vici centru mésta. Hradba budov na Kolisti je projektem jesté
vyhrocena — smérem k ulicim se tak vzpinaji vysoké slepé fasady. Ty také znaci nale-
Zitost budov k Cejlu, Zivot se odehrava az za zdmi, chrdnén od rusnych ulic a skryt pFi
pohledu z centra. Cejl jako specifickd méstska Ctvrt spojovana s Romy, starymi ¢inzaky
a drsnym Zivotem se do projektu propisuje na vice Urovnich: pocitové svou strohosti
a ryzosti, materidlové svou opravdovosti, formalné svymi ¢inZovnimi domy s prijezdy
a dvory, které jsou parafrazovany Gzkym prostupem mezi budovami a atrii, a v nepo-
sledni fadé svym komunitnim a opravdovym Zivotem, pro néjz jsou prostory navrzeny.
Hmotové se jedna o dvé budovy ve tvaru ,L". Snahou bylo dosahnout kontrastu mezi
uzavfenosti a otevienosti, coZ je propsano nejen do samotné pldorysné stopy, ale i do
materiald a ¢lenéni fasdd. Vnéjsi ¢asti situované smérem do ulice jsou navrZzeny jako
plasticka, téZka, monolitickd betonova fasada, vnitfni orientované do vnitrobloku jsou
celoprosklené a uzaviraji lehké skeletové vnitfni prostory. PFilehly k vétsi z budov sto-
ji chradnén prevyseny zlaty kubus skryvajici nejdileZitéjsi casti galerie. Budovy svym
pldorysem ¢leni meziprostor na dvé atria — jedno je otevienéjsi, vefejnéjsi, s vodnim
prvkem, a tvofi pfedprostor galerie, druhé je naopak intimné&jsi a slouZi pfedevsim po-
tfebdm uZivatell hackerspaces. Atria byla zamérné komponovana jako variabilni a mul-
tifunkeni, veSkeré zafizeni a mobiliaf jsou mobilni, coZ poskytuje volnost uzivani.
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3 Dispoziéni FesSeni

1843 www.mza.cz

4 Konstrukéni reseni

Plan

5 Energeticky usporné reseni

Program je rozdélen do dvou budov, které sdileji ¢ast vybaveni, ale jsou na sobé
nezavislé. Vétsi z budov — galerie — je sloZzena ze dvou objemu: nizsi ¢asti s veskery-
mi doplfiikovymi provozy, zdzemim, ale i men3imi galerijnimi prostory, a vy35i kubické
¢asti s pfevysenymi hlavnimi prostory. V podzemnim podlaZi této budovy je umisténo
parkovani pro zaméstnance s autovytahem orientovanym do ulice Koli5té a technické
mistnosti. Nadzemni podlaZi jsou rozdéleny na vystavni ¢ast pfiléhajici k ulici Kolisté
a na zazemi orientované do vnitrobloku v nizsim objemu, vy35i kubus obsahuje dva
Ctvercové Cerné vystavni prostory, pfednaskovy sal se stupriovitym hledistém a stfedni
vystavni prostor. NiZ3i objem obsahuje v parteru kavarnu komunikujici s atriem. Prostor
foyer je otevieny a pfechazi ve schodistovou halu propojujici vSechna ¢tyfi nadzemni
podlaZi.Zaméstnanci pouZivaji vlastni zadni vstup s vlastnim schodistém. Vstup fungu-
je i pro zdsobovani galerie. V zdzemi se nachazi i nékolik depozitard, dilny a kancelére.
Rbznorodost velikosti a tvarl vystavnich prostor umoZriuje pfizpUsobeni pro poZado-
vany styl vystavovani. K dispozici jsou v ¢3asti obracené do atria prostory s prosklenymi
sténami, v rohovych pozicich malé tmavé prostory jakoZto i velké blackboxy v hlavnim
kubusu a stfe3ni otevieny vystavni prostor.

Mensi z budov — komunitni - pfiléha k ulici Milady Horakové. Obsahuje jedno pod-
zemni, tfi nadzemni podlaZi a stfesni terasu. V podzemi jsou umistény technické pro-
vozy vCetné vymeéniku tepla pro oba objekty a velké dilny. 1. a 2. NP zaujimaji hacker-
spaces, labs a prostory pro workshopy. Vétsi ¢ast parteru je prosklena a da se otevfit
do atria, coZ umozZnuje pracovat venku. Horni podlaZi jsou pfistupna z pavlaci, které
jsou zamysleny nejen jako komunikacni, ale i jako pobytové, a zaroven stini prosklené
stény v letnim obdobi. Horni patro obsahuje Sest malometraznich studii pro kratkodobé
pobyty hostujicich umélcl ¢i Gcastnikd projektd.

U objektl jsou zamérné kombinovany dva systémy: sténovy a skeletovy. Tyto sys-
témy jsou odliSeny i materialné pro vétsi Citelnost. Podzemni patro je zaloZené mélce
— primérné v hloubce 3,5 - 4 m. Proto byla pouZita monolitickd Zelezobetonova za-
kladova deska a Zelezobetonové stény odlivané do bednéni, pro nizZ stacilo vyhloubit
svahované ¢i pazené vykopy. Hydroizolace je provedena asfaltovymi pasy s kryci XPS
vrstvou. Hladina podzemni vody je uvazovand pod Urovni zakladové spary. Stény jsou
v podzemnim patie doplnény o Zelezobetonové sloupy a prlvlaky vynésejici nadzemni
patra. Hlavni kubus je konstruovan samostatné jako ocelovy skelet o deviti sloupech
z valcovanych profild, stropy jsou prihradové rosty na cely rozpon a konstrukce je za-
vétrovana tahly a zpevnéna prihradovymi nosniky v Urovni pater. NiZ3i objemy budov
jsou z Casti tvofeny monolitickou sendvicovou betonovou sténou, ktera spolecné s oce-
lovymi sloupy vynasi stropy. Ty jsou tvoreny valcovanymi profily, do nichZ jsou osazeny
filigranové desky. Podlahy jsou dvojité, ukryvaji veSkeré instalace a umoZzfiuji variabilni
pfipojeni vystavovanych objektl ke zdrojim energie a dat. Prosklené stény jsou struk-
turalné zaskleny v budové galerie a v ramech jako posuvné dvefe v komunitni budove.
Stfechy jsou provedeny jako ploché jednovrstvé nevétrané, ¢astecné pochozi a ¢astec-
né osdzené extenzivni zeleni. Budovy jsou staticky zpevnény Zelezobetonovymi jadry
vytah( a schodist.

Betonové fasady jsou odlévany po patrech do bednéniz OSB desek, beton je tmavsi
barvy a s plnivem velké zrnitosti. Fasdda kubusu je tvofena fasadnimi panely s plechy
zlaté barvy. Pfed nimi jsou na ocelovych lankach zavé3eny LED diody tvorici medialni
fasadu. Vnéjsi pohledovou ¢ast fasady tvofi pfedsazené pozlacené pletivo, které ve dne
opticky kryje medidlni fasddu, v noci naopak nebrani pohledu na ni.

Budovy jsou orientovany masivnimi sténami bez oken na stinné strany. Jizni strana
je prosklend a v zimé pomaha pasivné vytapét vnitfni prostory, v été je stinéna pavla-
¢emi a venkovnimi roletami. Médiem pro vytapénije okolo parcely probihajici parovod.
Vzhledem k GCelu budovy — galerie — musela byt pouZita klimatizacni jednotka pro za-
chovéni stalého klimatu. Komunitni budova je vétrana v été pfirozené a v zimé nucené.
Jsou pouZity rekuperacnijednotky s vysokou G¢innosti. Voda z reten¢ni nadrZe je vyu-
Zivana jako uzitkova v komunitni budové.

|3



LIDSKSOST VYLOUCENOST

OPRAVDOVOST
SEGREGACE " /
 RYZOST

/ \ ELITARSTVI

KOMUNITNOST UZAVRENOST ZDOBNOST / o
SUROVOST TR
PRETVARKA \
CENTRUM POTEMKIN
ANONYMITA
KONTRAST
\ L?Q/H ORE
RaNicE STRET SVET(
DESETITISICE AUT CERNE/BILE

MODERNI HRADBA | AUTA

/ BEZ CHODCU
AUTA— e e

| OLISTE  HRANICE
\

UTO-KORZO
BEZ CiLU PRO PESI

AUTA NEFUNKCNI PARTER
HRANICE

MISTO

| 4



KONCEPT

|5



NOVA MEDIA

MIKA MATERIALD ==

l

L'y

|6



- wm wm =
21510

4
Agho)l

1 protaZeni hradby — odhlu¢néni — ochrana 2 umoznéni prustupu

3 brdna — dominanta

BN

2110l

/.

4 oddéleni programd

5 vytvoreni atrii s rozdilnou mirou intimity 6 generovdni temnych i prirozené

osvétlenych vystavnich prostor

B2

|7












101
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
111

VYSTAVNI SAL 170 m?
VSTUPNI HALA 93 m?
IKAVARNA 65 m?
ZADVERI 4,4 m?
CHODBA 19 m?
CHODBA 7,3 m?
CHODBA 12 m?
UKLIDOVA MISTNOST 4,5 m?
SKLAD ODPADU 4,7 m?
DILNA 14 m?

TOALETY & 8,6 m?

112
113
114
1.15
116
117
1.18
1.19
1.20
121
1.22

TOALETY @ 8,9 m?
SATNA 12 m?

TOALETY PERSONAL & 3,4 m?
TOALETY PERSONAL Q 3,4 m?

SATNA PERSONAL 4,4 m?
KUCHYNKA PERSONAL 3 m?
TOALETY INVALIDE & 3,8 m?
TOALETY INVALIDE Q@ 3,8 m?
ZAZEMI PERSONAL 11 m?
BAR 6,3 m?

SKLAD 4,3 m?

151
1.52
1.53
1.54
1.55
1.56

clf o
o
1.10 111 I
1] 112 I
1) Cld - S
1.07 1.05
1.13
16 |21y Hi1s | 119
Ao Ul e
ity st
1.01 l
1.02
0,000
ARRR
% 1.03 %
& | &y
°
OO 122
OO ~-\,0,000
% 121
120 OO
[ )
HACKERSPACE 141 m?
VYSTAVNI SAL 46 m?
CHODBA 19 m?
TOALETY 6,6 m?
SPRCHY 5,4 m?
CI

UKLIDOVA MISTNOST 1,5 m?

A

(o]

PUDORYS 1. NP

[11



2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
2.07
2.08
2.09

VYSTAVNI SAL 43 m?

SCHODISTOVA HALA 34 m?

VYSTAVNI SAL 119 m?
CHODBA 17 m?
CHODBA 13 m?
ICANCELAR 17m?
ARCHIV 11 m?
DEPOZITAR 26 m?
DEPOZITAR 11 m?

251
2.52
2.53
2.54
2.55
2.56

HACKERSPACE 175 m?
HACKERSPACE 46 m?
CHODBA 19 m?
TOALETY 6,6 m?
SKLAD 5,4 m?

UKLIDOVA MISTNOST 1,5 m?

[12

A

(o]

PUDORYS 2. NP



] O O
O O
O O
0 O
306 3 3.10 3.02
3.05
3.08 3.09 m
[
| nifnfnl=ig=ininle 303 B
Lo | O O 0
AI

301  PREDNASKOVY SAL 170 m? PAVLAC 34 m? (a
3.02 VYSTAVNI SAL 35 m? 3.52 STUDIA 141 m? <
3.03 SCHODISTOVA HALA 40 m? 3.53 ATELIER46 m? N\
304  VYSTAVNISAL 120 m? 354  CHODBA 15 m? N
3.05 CHODBA 17 m? 3.55 SKLAD 18 m? >
306  KANCELAR 7,3 m? (a'd
307  ZASEDACI MISTNOST 10 m? @)
308  KUCHYNKA 3,3 m? O
309  DEPOZITAR 51 m? °_J

([

3.10 DEPOZITAR 51 m?

|13



vall

dN 7 SAY0ANd

+12,000

N ~
o Qo
< ~
[ ] [ ] [ ] [ ]
=3
o
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ S
7 7 r TN
| (]
| 1+
(i | |
I | |
o~ (i | |
o e I I
~ 1EZ< | |
=== | |
[ | |
[mp—— | |
- = | |
[ | |
[Ep— | |
e —— | |
=== | |
(Nl | b |
ICZZ I Qo I
T | ~ |
(i | |
= | |
[ | |
| |
== | |
- | |
_— l |
== | |
O - | |
- | |
| |
| |
| |
| |
L _____ J

4.05

4.51

STRESNI TERASA 275 m?

451

BLACKBOX 170 m?
SCHODISTOVA HALA 34 m?
VYSTAVNI SAL 115 m?
CHODBA 7,2 m?

HERNA 118 m?

401
4.02
4.03
4.04
4.05



+21,700

PODORYS 5. NP

5.01 OTEVRENY VYSTAVNI PROSTOR 203 m?




==

T

s=c]

®

— FEH[@

|16



M 1:200

POHLED MILADY HORAKOVE



L5640

10680

T 860

5930

=2.970

i
ol
]

15000

17,500

16.000

12,0

8000

A L0

M 1:200

-3.100

REZOPOHLED A-A'

|18



11700

12,000

A AT AT AT AT AT AT AT AT AVATATATVAVATAVATATAY

20,100

35950

2570

M 1:200

REZOPOHLED B - B



0 ‘

3200

1., REZOPOHLED C-C"



1 SENDVICOVA ZELEZOBETONOVA MONOLITICKA KONSTRUKCE

N

N

3 OCELOVA KONSTRUKCE Z PROFILU A PRIHRADOVIN

- e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e b e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e = e e = =

2 ZELEZOBETONOVA ZTUZUJICi JADRA
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+ 25,000

linoleum lepené k podkladu

| kalciumsulfatova deska 600 x 600 x 40 mm
meziprostor pro instalace 260 mm

skelna vata tl. 100 mm

betonovy stropni panel tl. 80 mm uloZeny

v ocelovych profilech HE200B

modfinové desky tl. 24 mm
| smrkovy tramek 3. 100 mm ~ +8,000
2 x asfaltovy pas typu S ve spadu
EPS tL’300 - 400 mm + 7,500
parozdbrana -
T betonovy stropni panel tl. 80 mm
+21,600
Zelezobeton vylivany po patrech do bednéni z
+21,000 prken, C 25/30, tl. proménng, min. 100 mm
| XPS tl. 150 mm
Zelezobeton, C 25/30, tl. 250 mm
+ 20,500
+ 4,000
- I Y/ — il +3.500
pozlacené nerezové pletivo
LED diody na nerez. lankach
— fasadni PUR panel tl. 90 mm,
povrch zlaceny plech
] o || skelna vata 285 mm isokorb
prefabrikovany fasadm,PURlpanel deska fermacell, 1 x 18 mm
tl. 200 mm, povrch hlinikovy plech, u instala¢ni meziprostor 180 mm
5amonosna konstrukce 2 MDF desky tl. 30 mm linoleum lepené k podkladu
kalciumsulfatova deska 600 x 600 x 40 mm —+0940
— + 17300 meziprostor pro instalace 260 mm
B — Zelezobetonova stropni deska tl. 200 mm, C 25/30
— 0,000
- - 0,500
] + 16,000
********** _ +15,500
== deska fermacell, 2 x 12,5 mm betonovy potér, C 16/20, tl. 80 mm, KARI sit
péstebni substrat 80 mm skelna vata 285 mm EPS tl. 80 mm
geotextilie deska fermacell, 1 x 18 mm Zelezobetonova zakladova deska, C 25/30, tl. 350 mm
perforovana nopova félie instalacni meziprostor 180 mm 2= asfaltovy hydroizola¢ni pas typu S
2 x asfaltovy pas typu S MDF desky tl. 30 mm podkladni beton, C 16/20, tl. 100 mm
EPS tL. 300 mm zemina plvodni
parozabrana
betonovy stropni panel tl. 80 mm -3,120
- 3,600

i i i i +11,500

------------ SYSTEMOVY DETAIL

7 Vo L ~3,700
7
— +12,000 54 //
g7 w0
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BUDOVA GALERIE

z dlvodu ochrany exponatd klimatizovano —
prosklena fasada orientovana na SV a stinéna
kubusem blackboxu

BUDOVA HACKERSPACES

vétrano pfirozené okny a posuvnymi dvermi,
prosklena fasada stinéna pavlacemi a
exteriérovymi roletami, vyuZziti retencni vody jako
uzitkové

ENERGETICKE SCHEMA LETO

| 23



A A AT AV AV AV AV AV AT AV AVAVAVAVAVAVAVAVAVAY

A

IR |

BUDOVA GALERIE

vytapéno vzduchotechnicky s rekuperaci tepla v
kombinaci s konvektory

BUDOVA HACKERSPACES

vytapéno vzduchotechnicky s rekuperaci tepla v
lkombinaci s teplovodnim podlahovym topenim,
pasivni solarni zisky z prosklenych ploch, vyuZiti
retencni vody jako uZitkové

ENERGETICKE SCHEMA ZIMA
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VIZUALIZACE
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BILANCE ZASTAVENYCH PLOCH

ZASTAVENA PLOCHA NADZEMNICH PODLAZI (m2) 906
ZASTAVENA PLOCHA PODZEMNICH PODLAZi (m2) 989
BILANCE HPP

HPP NADZEMNICH PODLAZI 3620
HPP PODZEMNICH PODLAZI 989
HPP ZASTAVBY CELKEM 4609
BILANCE OBESTAVENEHO PROSTORU

OBESTAVENY PROSTOR NADZEMNICH PODLAZI 15115
OBESTAVENY PROSTOR PODZEMNICH PODLAZ| 2670
OBESTAVENY PROSTOR CELKEM 17785
PREDPOKLADANA CENA STAVBY (8000,-k&/1m3) 142280000
HPP VYSTAVNI PLOCHY 1243
HPP HACKERSPACES 526
HPP STRESNI TERASA 285
HPP KAVARNA 101
HPP DEPOZITARE 114
HPP FOYER A SCHODISTOVA HALA 279
HPP ZAZEMI NAVSTEVNICI 385
HPP ZAZEMi PERSONAL 226
HPP AUDITORIUM 170
HPP STUDIA 141
HPP TECHNICKE ZAZEMI 211
UZITNA HPP CELKEM 3681
HPP GARAZI (PARK. PLOCHY VC. KOMUNIKACI) 577
KAPACITY

POCET PARKOVACICH STANI CELKEM / Z TOHO PRO IMOBILNI 21/2

TABULKA BILANCI
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