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Brno je druhym nejvétsim méstem republiky, centrem jizni Moravy, kfizovat-
kou cest a vyznamnym studentskym méstem. Reené Gzemi se nachazi v centru
mésta pobliz plvodniho hradebniho okruhu — jednd se o nadrozni parcelu na
kFizovatce ulic Milady Horakové a Kolisté, kterd je od konce valky nezastavéna.

Misto dnes naleZi do katastralniho Gzemi Zabrdovice, nebylo tomu tak v3ak
vzdy. V 18. stoleti se zde nachazela velka jezuitskd zahrada, po jejim zruSeni
roku 1773 ji vystfidaly pole. Roku 1786 zde na parcele Mitrovské zahrady vznika
pfedmésti Graben — Pfikopy. V té dobé je misto na vnéjsi hranici bastionového
pasma zastavéno drobnou zastavbou soukenikl a celistvou Fadou klasicistnich
domd tovarnikl podél Kolisté. V souvislosti s bourdnim hradeb a zfizovanim
parkové okruzni tfidy prochazi Gzemi pfestavbou, vznikaji zde velkoméstské
novorenesancni a secesni domy. Signifikantni stavbou Uzemi se staly roku 1997
budovy IBC pfi ulici Pfikop, které svym méfitkem zabfji okoli.

Misto se nachdzi na vyznamné kfizovatce a je vystaveno extrémni zatézi
zpUsobované dopravou. Pfedevsim ulice Kolisté se svymi péti proudy se stala
novodobou ,hradbou”, kterd oddéluje parcelu od centra mésta a ztéZuje pési
napojeni na néj. Situaci nepomaha ani tristametrova délka souvislé zastavby
okolo Kolisté bez napojeni na Cejl - pési tak nemaji Zadny dlvod pohybovat se
po ulici Kolisté, protoZze zde chybi jakykoliv cil, sluzby ¢i smysluplné napojeni
na okoli.

Soucasti mého navrhu se proto stala i Uprava Kolisté, ktera spociva v odstra-
néni jednoho jizdniho pruhu. Tim se rozsifi chodnik a osazenim strom( vznik-
ne ddstojny parter, ktery zpfijemni pohyb p&sim a pfitdhne sluzby do parteru
budov. Dalsim zasahem je zpFistupnéni lavky IBC z obou stran Kolisté, ¢imz se
zkrati rozestup mezi jednotlivymi péSimi pfechody pres Kolisté.

Samotné misto projektu je dnes nezastavéno, ptvodni rohovy diim byl zni-
Cen za valky. V jeho sousedstvi pfi ulici Kolisté stoji pétipatrovy novorenesanc-
ni palac architekta Leopolda Bauera a pfi ulici Milady Hordkové postmoderni
budova banky z 90. let.

Navrh navazuje fasadami na okolni budovy, nesnaZi se je vsak opakovat i
z nich vychazet. NaroZi zUstava otevieno a umoziiuje pristup i omezeny prd-
hled do vnitrobloku. Hlavni kubicky objem vystavnich prostor mirné prevysuje
okolni zastavbu a stadva se dominantnim bodem vnimani mista.

Programové vychazi navrh z analyzy situace galerii ve mésté. Brno se snazi
si budovat image mladého progresivniho mésta, ale chybi zde vétsi podpora
progresivnich umélcd a podpora jejich kooperace. Programem budovy byla
proto urcena tvorba a vystava medidlniho a nového uméni. Vznikl tak poza-
davek na vystavni prostory bez i s pfirozenym osvétlenim, pfedevsim v3ak na
technicky vyspélou infrastrukturu pfenosu dat a moznosti instalace a fizeniin-
teraktivnich médii. Srdcem navrhu se proto stal kubicky vystavni prostor, tzv.
blackbox, se 3pickovym technickym zdzemim. Druhym esencidlnim prvkem
programu jsou tzv. hackerspaces a labs, prostory pro tvrci lidi, v nichZ vznikaji
projekty a objekty na pomezi védy, techniky a uméni.

Koncepcnim vychodiskem se staly pfedevsim bariéra KoliSté, naleZitost bu-
dovy k Cejlu a urcitd opozice vici centru mésta. Hradba budov na Kolisti je pro-
jektem jesté vyhrocena — smérem k ulicim se tak vzpinaji vysoké slepé fasady.
Ty také znaci naleZitost budov k Cejlu, Zivot se odehrava aZ za zdmi, chranén
od rusnych ulic a skryt pFi pohledu z centra. Cejl jako specificka méstska ctvrt
spojovana s Romy, starymi ¢inZaky a drsnym Zivotem se do projektu propisuje
na vice Urovnich: pocitové svou strohosti a ryzosti, materidlové svou oprav-
dovosti, formalné svymi ¢inZovnimi domy s prljezdy a dvory, které jsou pa-
rafrazovany Uzkym prostupem mezi budovami a atrii, a v neposledni fadé svym
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komunitnim a opravdovym Zivotem, pro néjZ jsou prostory navrZeny. Hmotové
se jednd o dvé budovy ve tvaru L. Snahou bylo dosdhnout kontrastu mezi uza-
vienosti a otevienosti, coZ je propsdno nejen do samotné pldorysné stopy, ale
vrzeny jako plasticka, tézka, monolitickd betonova fasada, vnitini orientované
do vnitrobloku jsou celoprosklené a uzaviraji lehké skeletové vnitini prostory.
Prilehly k vétsi z budov stoji chranén prevyseny zlaty kubus skryvajici nejda-
leZitéjsi ¢asti galerie. Budovy svym pldorysem ¢leni meziprostor na dvé atria
—jedno je otevienéjsi, vefejnéjsi, s vodnim prvkem, a tvori pfedprostor galerie,
druhé je naopak intimnéjsi a slouzi predevsim potfebdm uZivateld hackerspa-
ces. Atria byla zdmérné komponovana jako variabilni a multifunkéni, vesSkeré
zarizeni a mobiliaf jsou mobilni, coZ poskytuje volnost uzivani.

Program je rozdélen do dvou budov, které sdileji ¢ast vybaveni, ale jsou na
sobé nezavislé. Vétsi z budov — galerie — je sloZena ze dvou objem{: niZ3i ¢asti
s veSkerymi doplfikovymi provozy, zazemim, ale i menSimi galerijnimi prostory,
a vys3i kubické ¢3sti s prevysenymi hlavnimi prostory. V podzemnim podlazi
této budovy je umisténo parkovani pro zaméstnance s autovytahem orientova-
nym do ulice Kolisté a technické mistnosti. Nadzemni podlaZi jsou rozdéleny na
vystavni ¢ast pfiléhajici k ulici Kolisté a na zazemi orientované do vnitrobloku
v niz3im objemu, vy33i kubus obsahuje dva Ctvercové Cerné vystavni prostory,
pfednaskovy sal se stuprfiovitym hledistém a stfe3ni vystavni prostor. NizZ3i ob-
jem obsahuje v parteru kavarnu komunikujici s atriem. Prostor foyer je otevieny
a prechazi ve schodistovou halu propojujici vSechna Ctyfi nadzemni podlaZi.
Zaméstnanci pouzivaji vlastni zadni vstup s vlastnim schodistém. Vstup fun-
guje i pro zdsobovani galerie. V zazemi se nachazi i nékolik depozitard, dilny
a kancelare. Riznorodost velikosti a tvard vystavnich prostor umoZriuje pfizpU-
sobeni pro poZadovany styl vystavovani. K dispozici jsou v ¢asti obracené do
atria prostory s prosklenymi sténami, v rohovych pozicich malé tmavé prostory
jakoZto i velké blackboxy v hlavnim kubusu a stfes3ni otevieny vystavni prostor.

Mensi z budov — komunitni — pfiléha k ulici Milady Horakové. Obsahuje
jedno podzemni, tfi nadzemni podlazi a stfesni terasu. V podzemi jsou umis-
tény technické provozy vcetné vyméniku tepla pro oba objekty a velké dilny.
1.3 2. NP zaujimaji hackerspaces, labs a prostory pro workshopy. Vétsi ¢ast par-
teru je prosklena a da se otevfit do atria, coZ umoznuje pracovat venku. Horni
podlaZi jsou pFistupnd z pavladi, které jsou zamysleny nejen jako komunikacnf,
aleijako pobytové, a zaroven stini prosklené stény v letnim obdobi. Horni patro
obsahuje Sest malometraznich studif pro kratkodobé pobyty hostujicich umél-
cl ¢ Gcastnikd projektd.

U objektd jsou zamérné kombinovany dva systémy: sténovy a skeletovy.
Tyto systémy jsou odliSeny i materidlné pro vétsi Citelnost. Podzemni patro je
zaloZzené mélce — primérné v hloubce 3,5 - 4 m. Proto byla pouZita monoliticka
Zelezobetonova zakladova deska a Zelezobetonové stény odlivané do bedné-
ni, pro niz stacilo vyhloubit svahované ¢i pazené vykopy. Hydroizolace je pro-
vedena asfaltovymi pasy s kryci XPS vrstvou. Hladina podzemni vody je uva-
Zovana pod Urovni zdkladové spary. Stény jsou v podzemnim patfe doplnény
o Zelezobetonové sloupy a pravlaky vynasejici nadzemni patra. Hlavni kubus
je konstruovan samostatné jako ocelovy skelet o deviti sloupech z vilcovanych
profild, stropy jsou ptrihradové rosty na cely rozpon a konstrukce je zavétrovana
tadhly a zpevnéna pfihradovymi nosniky v Grovni pater. NizSi objemy budov jsou
z€asti tvoreny monolitickou sendviCovou betonovou sténou, kterd spolecné
s ocelovymi sloupy vynasi stropy. Ty jsou tvofeny valcovanymi profily, do nichZ
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jsou osazeny filigranové desky. Podlahy jsou dvojité, ukryvaji veskeré instala-
ce 3 umoZzniuji variabilni pfipojeni vystavovanych objektd ke zdrojim energie
a dat. Prosklené stény jsou strukturalné zaskleny v budové galerie a v ramech
jako posuvné dvefe v komunitni budové. Stfechy jsou provedeny jako ploché
jednovrstvé nevétrané, ¢astecné pochozi a ¢astecné osazené extenzivni zeleni.
Budovy jsou staticky zpevnény Zelezobetonovymi jadry vytaht a schodist.

Betonové fasady jsou odlévany po patrech do bednéni z OSB desek, beton
je tmavsibarvy a s plnivem velké zrnitosti. Fasada kubusu je tvofena fasadnimi
panely s plechy zlaté barvy. Pfed nimi jsou na ocelovych lankach zavéseny LED
diody tvorici medialni fasadu. Vnéjsi pohledovou cast fasady tvorfi pfedsazené
pozlacené pletivo, které ve dne opticky kryje medialni fasadu, v noci naopak
nebrani pohledu na ni.

Budovy jsou orientovany masivnimi sténami bez oken na stinné strany. Jizni
strana je prosklend a v zimé pomaha pasivné vytapét vnitini prostory, v lété je
stinéna pavlacemi a venkovnimi roletami. Médiem pro vytapéni je okolo par-
cely probihajici parovod. Vzhledem k Gcelu budovy — galerie — musela byt po-
uZita klimatizacni jednotka pro zachovani stalého klimatu. Komunitni budova
je vétrana v été pfirozené a v zimé nucené. Jsou pouZity rekuperacni jednotky
s vysokou Ucinnosti. Voda z retencni nadrze je vyuzivana jako uzitkova v komu-
nitni budové.
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TABULKA BILANCI

BILANCE ZASTAVENYCH PLOCH

ZASTAVENA PLOCHA NADZEMNICH PODLAZ[ (m2) 906
ZASTAVENA PLOCHA PODZEMNICH PODLAZI (m2) 989
BILANCE HPP

HPP NADZEMNICH PODLAZI 3620
HPP PODZEMNICH PODLAZi 989
HPP ZASTAVBY CELKEM 4609
BILANCE OBESTAVENEHO PROSTORU

OBESTAVENY PROSTOR NADZEMNICH PODLAZI 15115
OBESTAVENY PROSTOR PODZEMNICH PODLAZI 2670
OBESTAVENY PROSTOR CELKEM 17785
PREDPOKLADANA CENA STAVBY (8000,-k&/1m3) 142280000
HPP VYSTAVNI PLOCHY 1243
HPP HACKERSPACES 526
HPP STRESNI TERASA 285
HPP KAVARNA 101
HPP DEPOZITARE 114
HPP FOYER A SCHODISTOVA HALA 279
HPP ZAZEMi NAVSTEVNICI 385
HPP ZAZEMi PERSONAL 226
HPP AUDITORIUM 170
HPP STUDIA 141
HPP TECHNICKE ZAZEMI 211
UZITNA HPP CELKEM 3681
HPP GARAZI (PARK. PLOCHY VC. KOMUNIKACI) 577
KAPACITY

POCET PARKOVACICH STANI CELKEM / Z TOHO PRO IMOBILNI 21/2
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