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POHLED MILADY HORAKOVE

4 oddéleni programu

5 vytvoreni atrii s rozdilnou mirou intimity 6 generovdni temnych i pfirozené
osvétlenych vystavnich prostor

Projekt se zabyva navrhem galerie moderniho uméni a novych médii spole¢né s komun-
tinim centrem. Misto svou polohou do zna¢né miry ovliviiuje podobu vysledné formy.
Pétiproudd ulice Kolisté tvoii novodobou bariéru na vnéjim okraji byvalého hradebniho
okruhu. Jeho téméf¥ t¥{setmetrova hradba domt je zakonéena formalnim prodlouzenim
této hradby. Stejny princip slepych plastickych fasidd byl zvolen i p#i ulici Milady Hordko-
vé, ¢imzto vznikd uprostted parcely misto chranéné pred emisemi okoli.

Stavba se snazi reflektovat svou naleZitost k Cejlu se vemi jeho specifiky — ur¢itou uza-
vienosti, surovosti, opravdovosti. Dilezitym vychodiskem névrhu se staly také jeho ¢&in-
zovni domy se svymi prujezdy a dvory. V projektu jsou ztvarnény dvémi atrii rozdilného
stupné intimity, pti¢emZ soukroméjsi z nich p¥imo navazuje na pavlace komunitniho
centra.

Sttedobodem se vsak stal prevySeny zlaty kubus chrdnény dvémi budovami a shliZejici na
Moravské ndmésti, jenz skryva hlavni prostory galerie. Témi jsou dva blackboxy slouZici
pro instalaci multimedidlnich objektii s pomoci nejmodernéjsi audiovizudlni techniky
a pfednaskovy sal.

Budova galerie se sklada ze zminéného kubusu a p#iléhajiciho nizsiho objemu, v némz
se nachdzi mensi vystavni prostory s pfistupem denniho svétla a kavarna. Néplii druhé
budovy — komunitniho centra - jsou hackerspaces a labs, prostory na pomezi dilen a klu-
bovny slouZici setkavani a tvorbé projektt na pomezi védy, novych technologii a uméni.
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6 generovdni temnych i pfirozené
osvétlenych vystavnich prostor

1 protaZeni hradby — odhlu¢néni — ochrana 2 umoznéni prustupu 3 brdna — dominanta 4 oddéleni programdi 5 vytvoreni atrii s rozdilnou mirou intimity
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modFinové desky tl. 24 mm
smrkovy trdmek 5. 100 mm

2 x asfaltovy pas typu S ve spadu
EPS tl. 300 — 400 mm
parozabrana

betonovy stropni panel tl. 80 mm

+21,600
\V/ \V +20,500

pozlacené nerezové pletivo
LED diody na nerez. lankach
fasadni PUR panel tl. 90 mm,
povrch zlaceny plech

skelna vata 285 mm

deska fermacell, 1 * 18 mm
instalacni meziprostor 180 mm
MDF desky tl. 30 mm

prefabrikovany fasadni PUR panel
tl. 200 mm, povrch hlinikovy plech, —
samonosna konstrukce

- + 17,300
I + 16,000
(T
ffffffffff il
= + 15,500
deska fermacell, 2 * 12,5 mm
p&stebni substrat 80 mm skelna vata 285 mm
geotextilie deska fermacell, 1 x 18 mm
perforovana nopova félie instalacni meziprostor 180 mm
2 x asfaltovy pés typu S MDF desky tl. 30 mm
EPS tl. 300 mm
parozabrana
betonovy stropni panel tl. 80 mm
W +12,000
+11,500
linoleum lepené k podkladu
kalciumsulfatova deska 600 x 600 x 40 mm
meziprostor pro instalace 260 mm
skelnd vata tl. 100 mm
betonovy stropni panel tl. 80 mm uloZeny
v ocelovych profilech HE200B
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BUDOVA GALERIE

z ddvodu ochrany exponatl klimatizovano —
prosklena fasada orientovana na SV a stinéna
kubusem blackboxu

BUDOVA HACKERSPACES

vétrano pfirozené okny a posuvnymi dvefmi,
prosklena fasada stinéna pavlacemi a
exteriérovymi roletami, vyuZiti retencni vody jako
uzitkové

ENERGETICKE SCHEMA LETO

!
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BUDOVA GALERIE

vytapéno vzduchotechnicky s rekuperaci tepla v
kombinaci s konvektory

BUDOVA HACKERSPACES

vytapéno vzduchotechnicky s rekuperaci tepla v
kombinaci s teplovodnim podlahovym topenim,

pasivni solarni zisky z prosklenych ploch, vyuziti
retencni vody jako uZitkové

ENERGETICKE SCHEMA ZIMA



laborartory brne

panel 5/5

arska prace
Fakulta architektury VUT Brno, 2013

Bakalarsk



