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Priloha 2

Beyma T-2030

Jedné se o vySkovy dni¢ ze sérieSTUDIO, vhodny pro pouZziti ve dvou fitpadsmovych
konstrukcich studiovych monitbmebo domacich reprosoustav. Cenénide u spolénosti
Dexon Czech s.r.o. je 720,0@ K DPH.

Méni¢ méa hlinikovou membranu s fazovym korektorem.

Zakladni aTS parametry [28]:

Jmenovita impedance 3 fs rezonanni frekvence 1050 Hz
Jmenovity pikon 15 W RMS Re s.s. odpor civky B
Citlivost 95 dB Qms mech.ginitel jakosti 3,957
Frekvergni rozsah 1,5-20 kHz Qes €l. cinitel jakosti 1,567
Pramer civky 1 Qs celk. ginitel jakosti 1,122
Hmotnost magnetu 0,525 kg

Bl faktor 3 N/A

Doporuwena dlici f minimalre 2 kHz, 12 dB/okt.

Obrazek nini¢e Beyma T-203@ jeho frekvedini SPL charakteristika:
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Obr. P2.1 Mni¢ Beyma T-2030 [28] Obr. P2.2 Frek¢anSPL charakteristika T-2030 [28]

Vypoctené prvky nahradniho obvodu [25]: Materialy:

Re=5Q, Qs=1,122 7, z grafu [28] Membrana hlinik

Rn=Ziez—Re=175-5=129, Civka hlinik

Ry = Re|Rn = 3,57Q Kostra civky kapton

Lm=Ro/ (2nfs Qs ) = 482,3 mH Magnet ferit

Cn=Qs/ (2nfsRy) = 47,6uF Magnet ferit
Redni panel hlinik

Ostatni prvky (nalezené pokugn
Lex = 0,04mH Le; = 0,02 mH

Les = 0,001 mH
R2=2Q,R3=3Q
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Zapojeni nahradniho obvoduénice podle hodnot paramétdanych vyrobcem a ostatnich
prvka nalezenych pokusgn
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Obr. P2.3 Schéma nahradniho obvodinikte Beyma T-2030
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Priabéh impedanini charakteristiky nice Beyma T-2030 z katalogového listu:
gn(R).
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Obr. P2.4 Impedaimi charakteristika Beyma T-2030 [28]

Pribéh simulované imped&ni charakteristiky nice Beyma T-2030:
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Obr. P2.5 Simulovana impedan charakteristika gmice Beyma T-2030
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Seas 27TDFC

Jedna se o vyskovy @ni¢ ze sériePRESTIGE. Jeho kmitaci civka je porfena, a tim
chlazena, v malo viskdzni kapalinCena mini¢ce u spolénosti JJJ SAT & BESIE s.r.o. je
1190,00 K s DPH. Meni¢ ma textilni membranu, koS je lisovany ze skelmnyiéken a plastu.

Zakladni aTS parametry [29]:

Jmenovita impedance ® fs rezonanni frekvence 550 Hz
Jmenovity pikon 90 W, Re s.s. odpor civky 418
filtrovano HP, 12 dB/okt., 2500 Hz Le indukénost civky 0,05 mH
Citlivost 90 dB Hmotnost magnetu 0,25 kg
Frekvergni rozsah 1,5-25kHz Mpns kmitajici hmotnost 0,37 g
Pramér civky 26 mm

Bl faktor 3,5 N/A

Frekverni SPL charakteristika #nice Seas 27TDFC:
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The frequency responses above show measured free field sound pressure in 0, 30, and 60
degrees, mounted in a 0.6m by 0.8m baffle. [nput 2.83 Vrms, microphone distance 0.5m,
normalized to SPL 1m. The impedance is measured without baffle using a 2V sine signal.

Obr. P2.6 Frekveimi SPL charakteristika gnice Seas 27TDFC [29]

Obrazek minice Seas 27TDFC:

Obr. P2.7 Mni¢ Seas 27TDFC [29]

Materialy: membrana — textil, civka — hlinik, 28w polymer.
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Dexon HRT 10/80/01,8
Jedné se o vyskovydni¢ s hedvabnou membranou. Cenénitee u spolénosti Dexon Czech
s.r.o. je 390,00 Ks DPH.

Z&Kkladni aTr'S parametry [30]:

Jmenovita impedance 3 fs rezonanni frekvence 1500 Hz
Jmenovity pikon 80 W RMS, Re s.s. odpor civky 58
filtrovano HP, 12 dB/okt. dopotena délici f >3500 Hz
Citlivost 93 dB

Frekvergni rozsah 1,5-20 kHz

Pramér civky 25 mm

Frekvergni SPL charakteristika #gnice Dexon HRT 10/80/01;8
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Obr. P2.8 Frekvami SPL charakteristika gmi¢e Dexon HRT 10/80/01,8 [30]

Obrazek nini¢e Dexon HRT 10/80/01,8:

Obr. P2.9 Mni¢ Dexon HRT 10/80/01,8 [30]

Materialy: membrana — hedvabi, civka €da hlinik, magnet — ferit.

Pro vypaget prvki nédhradniho obvodu #&ni¢t Seas 27TDFC a Dexon
HRT 10/80/01,8 neudavaji vyrobci pebné parametry.



