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Priloha 1

Beyma 10BR60
Jedna se o basovyemi¢ ze sérieSTUDIO. Cena minice u spolénosti Dexon Czech s.r.o. je
1 400,00 K s DPH.

Z&Kkladni aTS parametry [28]:

Jmenovita impedance 3 fs rezonanini frekvence 45 Hz
Jmenovity pikon 100 W RMS Re s. s. odpor civky 6,8
Citlivost 91,5dB Qms mech.ginitel jakosti 1,9
Frekvergni rozsah 30 — 5000 Hz Qes €l. cinitel jakosti 0,62
DoporwenyVy 30/ 100 litd Qs celk. ¢initel jakosti 0,47
Pramér civky 2% 52 mm Vas ekvivalentni objem 47 litr
Hmotnost magnetu 2,75 kg Cms mechanicka poddajnost 2@0m/N
Bl faktor 12,4 N/A Rrs mechanicky odpor 5,1 kg/s
Mus kmitajici hmotnost 509 Xmax Max. lin. vychylka 6 mm

S ef. plocha membrany  0,038m
Vg spolukmitajici objem 228 cin
Le indukeénost civky (1 kHz) 1,1 mH
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Obr. P1.1 Mni¢ 10BR60 [28] Obr. P1.2 Frekvem SPL charakteristika 10BR60 [28]

Vypoctené prvky nahradniho obvodu [1]: Korigované prvi@hradniho obvodu:
Re = R. = 6,5Q Rt =9Q

Le=Le=1,1 mH Leg = 0,3 mMH,Lez = 0,2 mH,Lez = 0,1 mH
Rn=BlI¥Rys=12,4/5,1 = 30,182 Rm = 23Q

Lm = Cps * BI? = 230p * 12,4 = 35,4 mH Lm=35mH
Cm=Mns/BI?=0,05/12,4= 325,F Cma = 325uF

R2=10Q, R3=15Q

Zapojeni nahradniho obvodwnce podle hodnot paramétdanych vyrobcem a korigované
zapojeni nahradniho obvodu jsou na obrazku Obr. 3:
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Obr. P1.3 a) Schéma nahradniho obvodu 10BR60 hy#wané sch. ndhradniho obvodu

Korekce nahradniho obvodu ¢mce se provadi pro dosazeni lepSi shody
simulovanych impedamich charakteristik se skudtgym piibéhem, zejména na vysSich
frekvencich. Postup korekce vychazi z pozanatiskanych v [25]. Induihost kmitaci civky
v reproduktoru je frekvemé zavisla a v nahradnim obvodu ji Ize simulovétaiika, obvykle
3 indulkénostmi, gemostnymi rezistory. Rezistory se obvykle pouzivaji jva. Hodnoty
indukénosti a rezistdr je treba utit simulaci, pesrg je vypaist nelze. Obvykle se pouzivaji
indukénosti, jejichz hodnoty klesajiL{ > Lo, > Le3), rezistory jejichz hodnoty stoupaji
(R2 < R3).

Prabéh impedarini charakteristiky z katalogového listienice a vysledky simulace:

FREE AIR IMPEDANCE CURVE
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Obr. P1.4 Impedami charakteristika Obr. P1.5 Simulované impeudicharakteristiky

Beyma 10BR60 [28] Beyma 10BR60
EBP (Efficiency Bandwith Product) me¢nice Beyma 10BR60 je (6.2):
EBP=L=£ =726 (P1.2)
062

Pouzité materialy:
KosS — tlako¥ lity hlinik, membrana — papir, z&— polyuretan, civka —&&, magnet — ferit.
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SeasCA18RNX
Jedna se o basovyémi¢ praméru 18 cm (6,5%) s nénou papirovou membranou ze série
PRESTIGE. Cena mini¢e u spolénosti JJJ SAT & BESIE s.r.o. je 2409,00.K

Zakladni arS parametry [29]:

Jmenovita impedance 3 fs rezonanini frekvence 35 Hz
Jmenovity pikon 80 W RMS Re s.s. odpor civky 58
Citlivost 88,5 dB Qms Mmech ¢initel jakosti 19
Frekvergni rozsah 45 — 3000 Hz Qes €el. cinitel jakosti 0,37
DoporuwenyV, 17 - 21 litk Qs celk. ¢initel jakosti 0,31

Pramér civky 39 mm Vas ekvivalentni objem 33 litr
Hmotnost magnetu 0,64 kg Cms mechanicka poddajnost 1,4 mm/N
Bl faktor 7,2 N/A Rms mechanicky odpor 1,72 Ns/m
Mms kmitajici hmotnost 14 ¢ Xmax Max. lin. vychylka p-p 12 mm

S ef. plocha membrany 136 ém
m spolukmitajiciho vzduchu 0,86 g
Le indukénost civky (1 kHz) 1,2 mH

Frekverini SPL charakteristika a impedami charakteristika danéhoemice:
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Thefrequency responses abowe shovwmeasured free field sound pressureind, 30, and 60 degreesangleusinga 20L closed boox. Input
2.83 Veus, microphone distance 0.5m, normalized to SPL ImThe dotted line is a caleulated response in infinite baffle
baszed on the parameters given for this specific driver. The impedance is measured in free air without baffle using a 2W
sine signal.

Obr. P1.6 Frekvami SPL charakteristika a impedami charakteristika Seda3A18RNX[29]
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Obr. P1.7 Mni¢ SeasCA18RNX[29]
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Vypoctené prvky nahradniho obvodu [1]: Korigované prai@hradniho obvodu:
R.=R.=5,8Q Re1 = 6Q
Le=Le=1,2 mH Leg = 0,05 mHLe; = 0,46 mH
Rn=BI¥Rys=7,%2/1,72 = 30,142 Les = 0,18 mH
Lm=Cms*BI?’=1,4m*7,2=72,6 mH Rm = 30Q
Cim=Mnms/BI*=0,014/7,2= 270,1uF Lm=73 mH

Cma = 270pF

R2=12Q,R3=26Q

Zapojeni nahradniho obvodwnice podle hodnot paramétdanych vyrobcem a korigované
zapojeni nahradniho obvodu jsou na obrazku:
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Obr. P1.8 a) Schéma nahradniho obvB#l8RNX b) Korigované sch. nahradniho obvodu

Praibéh simulovanych imped&nich charakteristik #ni¢e pro zapojeni podle hodnot
parametit vyrobce a korigovaného zapojeni:

20Hz  30Hz 100z 300Kz 1.0Ke  3.0kkk 10Kz  20KHz
o V(in)/ I(Re) o V(in2)/ I(Rel)

Obr. P1.9 Simulované impec&e;uiméharakteristiky SeaSA18RNX

EBP (Efficiency Bandwith Product) me¢nice SeasCA18RNX je (6.2):

EBP=—S=_">=046 (P1.2)
Q. 037

Pouzité materialy: kos — tlakéity kov, membrana - n&tny papir, civka - &', hlinik.
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Dexon HRB 16/60/02,8
Jedna se o basovyemi¢ praméru 16 cm s impregnovanou papirovou membranou potare
plastovym povlakem. Cenadmic¢e u spolénosti Dexon Czech s.r.o. je 390,00.K

Z&Kkladni aTr'S parametry [30]:

Jmenovita impedance (¢ fs rezonanini frekvence 61,2 Hz

Jmenovity pikon 60 W RMS Re s.s. odpor civky 7.2

Citlivost 89 dB Qms Mmech.¢initel jakosti 4,12

Frekvergni rozsah 50 — 4000 Hz Qes €l. cinitel jakosti 0,5

Bl faktor 9,07 N/A Qs celk. ginitel jakosti 0,44

Mmg kmitajici hmotnost 13,8149 Vas ekvivalentni objem 11,8 lidr
Rys mechanicky odpor 1,37 Ns/m

Cms mechanicka poddajnost 0,46 mm/N
S ef. plocha membrany  134,8 €m
Mms hmotnost kmitaciho systému a
spolukmitajiciho vzduchu 14,68 g

Le indukénost civky 1,48 mH

Obrazek nini¢ce Dexon HRB 16/60/02,8 a jeho frek¢enSPL charakteristika:
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Obr. P1.10 Mni¢ HRB 16/60/02,8 [30] Obr. P1.11 Frek¢enSPL charakteristika
Dexon HRB 16/60/02,8 [30]

Vypoctené prvky nahradniho obvodu [1]: Korigované prai@hradniho obvodu:
R.=7,3Q Re1 = 7,30

Le=1,48 mH Ler = 0,6 MH,Lez = 0,5 mH,Leg = 0,5 mH
R =Bl%Rys = 9,07/ 1,37 = 60,082 R = 60Q

Lm = Cns * BI? = 460p * 9,07 = 37,8 mH Lm=38 mH

Cm=Mus/BI?=0,01468 / 9,0°7= 178,5uF Cma = 178uF

R2 =150, R3=30Q

EBP (Efficiency Bandwith Product) ménice SeasCA18RNX je (6.2):

EBP=—s =—2£ =122 (P1.3)
Q. 05

Materialy: koS - ocelovy plech, membrana - pagioglakem, magnet — ferit, civka .
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Zapojeni nahradniho obvodwnice podle hodnot paramétdanych vyrobcem a korigované

zapojeni nahradniho obvodu jsou na obrazku:
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b)
Obr. P1.12 a) Schéma nahradniho obvodni®e Dexon HRB 16/60/02,8
b) Korigované schéma nahradniho obvodu Dexon HRB(0162,8

Pribéh impedagini charakteristiky rnice Dexon HRB 16/60/02,8 z katalogového listu:
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Obr. P1.13 Impedani charakteristika HRB 16/60/02,8 [30]

Praibéh simulovanych imped&nich charakteristik pro zapojeni podle hodnot patam

vyrobce a korigovaného zapojeni:
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Obr. P1.14 Simulované impedgam charakteristiky renice Dexon HRB 16/60/02,8



