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TECHNICKA ZPRAVA POZARNI OCHRANY

1. Identifikacni udaje
1.1 Udaje o stavbé

Nazev stavby: Rodinny dim Bratcice

Misto stavby: Brat¢ice 10, Brno — venkov, €. parcely 22, katastralni urad

pro Jihomoravsky kraj

Stupen PD: Dokumentace pro stavebni fizeni

1.2 Udaje o stavebnikovi
Stavebnik: Vaclav Janosek, Dulanek 2, 615 00 Brno

1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Projektant: Katefina Pulgretova, Pastevni 6, 620 00 Brno

2. Seznam pouzitych podklladii

zakon 133/1998sb. o pozarni ochrané

Vyhl.MVCR 23/2008sb. o technickych podminkach pozarni ochrany staveb
Vyh.MVCR 246/2001sb. o stanoveni podminek pozarni bezpeénosti a vykonu
statniho pozarniho dozoru

Vyhl. MMRCR ¢.268/2009sb. o technickych pozadavcich na stavby

Vyhl. MMRCR ¢.499/2006sb. o dokumentaci staveb dopInéné vyhlaskou &.62/2013
Sh.

CSN 73 0810:04/2009-Pozarni bezpecnost staveb-Spoleéna ustanoveni

CSN 73 0802:05/2009-Pozarni bezpecnost staveb-Nevyrobni objekty

CSN 73 0873:06/2003-Pozarni bezpeénost staveb-Zasobovani pozarni vodou
183/2006 Sh.- Stavebni zakon, ve znéni zakona 350/2012 Sb.

Vykresy projektové dokumentace (pd)

3. Situacni, dispozi¢ni a konstruk¢ni FeSeni objektu

Situaéni feSeni

Projekt tesi stavbu tadového rodinného domu na parc.C. 22 Vv obci Bratcice,

v Jihomoravském kraji. Pozemek se nachdzi u mistni komunikace, pfistup je zabezpecen



vjezdem na zpevnénou plochu pied objektem. Jedna se o fadovou nepodsklepenou budovu
se dvémi nadzemnimi podlazimi.
Plocha pozemku: 330 m?

Zastavéna plocha: 123,03 m?

Dispozi¢ni feSeni

Jedna se o dvoupodlazni nepodsklepeny objekt S pultovou a plochou stfechou.
Vstup do objektu je v INP, usti do zadveti a dale pak do schodistového prostoru spojujici
podlazi objektu.

V prvnim nadzemnim podlazi je zadveri, Satna, chodba, WC + sprcha, obyvaci
pokoj, jidelna, kuchyn a spiz.

V druhém nadzemnim podlazi jsou dva détské pokoje, chodba, koupelna, technicka
mistnost, pracovna a loznice se Satnou.

Vsemi podlazimi prochézi schodiste.

Konkrétni rozmisténi mistnosti je ve vykresové ¢asti.

Konstrukéni feSeni

Jedna se o nepodsklepeny objekt se dvémi nadzemnimi podlazimi s pultovou a
plochou stiechou.

Stropni konstrukce je tvofena syst¢émem Porottherm tl. 250mm — nosniky POT a
vlozky MIAKO z nadbetonovanou vyztuzenou betonovou deskou

Obvodové zdivo z cihel Porotherm 36,5 P+D tl. 365 mm, objekt je z uli¢ni strany
zateplen konatktnim zateplovacim systémem ETICS (EPS tl. 70mm). Ze strany dvorni
provétravand fasada, zatepleni mineralni izolaci tl. 80mm.

Pricky z cihel Porotherm 14 P+D tl. 150 mm, ve 2NP sadrokartonové pricky tl.
125mm s jednoduchym oplasténim vyplnény mineralni izolaci tl. 100mm

Strecha pultova s palenou stieSni krytinou — dievéné krokve; plocha jednoplastova

stitecha — nosnou konstrukei tvoii lepené dievéné nosniky, které jsou ve 2NP viditelné.



4. Posouzeni pozarni bezpec¢nosti

4.1. Pozarné technické charakteristiky konstrukei objektu

Rodinny dim se posuzuje jako objekt OB1 dle CSN 73 0833/2010. Kdy lze
posoudit RD jako OB1 je uvedeno v odst. 3.5. CSN 73 0833, u objektii do 600 m?
podlahové plochy vsech podlazi a do 3 obytnych bunék.

Konstrukéni systém: nehotlavy

Pozarni vyska objektu: h = 3,25 m

4.2. Rozdéleni objektu na pozarni useky

Rozdéleni objektu do pozarnich useki je provedeno v souladu s CSN 73 0833.

Pocet pozarnich usek: 1
Ozna&eni PU: N1.01/N2
Plocha PU: 187,84 m?

4.3. Vypocet pozarniho rizika, stanoveni stupné poZarni bezpefnosti a posouzeni
velikosti poZarnich useki

Vypoétové pozarni zatizeni p, bylo stanoveno dle CSN 73 0833 odst. 5.1.2 a CSN
73 0802 ptilohy B.
pv = 45,75 kg/m?

Dle CSN 73 0833 odst. 4.1.1 je urden stupeii pozarni bezpeénosti II.

Dle CSN 73 0833 odst. 5.1.5 se mezni rozméry pozarnich usekii s obytnymi

bunikami a s domovnim vybavenim nestanovuji.

4.4. Pozadavky na pozarni odolnost stavebnich konstrukei
Zhodnoceni konstrukci na zakladé pozadavktt CSN 73 0833 odst. 4.2 a CSN 73
0802 tab. 12.



Pozéarni odolnost stavebnich konstrukci PU N1.01/N2

INP
Stavebni Pozarni odolnost kce a jeji druh Zhodnoceni -
konstrukce (11.SPB) Pozadovana Skuteéna opatteni
obvodova sténa REI 180 DP1
nosna (mezi (Porotherm 36,5 Vyhovuje
) REW 30 DP1
budovami OB1) P+D)
REI 180 DP1
obvodova sténa )
) REW 30 (Porotherm 36,5 Vyhovuje
nosna
P+D)
REI 180 DP1 )
VRitini sténa nosnd RE 30 Vyhovuje
(Porotherm 24 P+D)
REI 180 DP1
strop RE 30 (Porotherm Vyhovuje
t1.250mm)
2NP
Stavebni Pozarni odolnost kce a jeji druh Zhodnoceni -
konstrukce (11.SPB) Pozadovana Skute¢na opatieni
obvodova stena REI 180 DP1
nosna (mezi REW 30 DP1 (Porotherm 36,5 Vyhovuje
budovami OB1) P+D)
REI 180 DP1
obvodova sténa ]
) REW 15 (Porotherm 36,5 Vyhovuje
nosnad
P+D)
REI 180 DP1 )
vhitrni sténa nosnd RE 15 Vyhovuje
(Porotherm 24 P+D)

Konstrukce stfechy:

Dle CSN 73 0802 odst. 8.7.2 c) nosné konstrukce stiechy v objektu OB1 nemusi vykazovat
pozarni odolnost, pokud jsou pod touto konstrukci podlazi nepiesahujici zastavénou
plochou objektu do 200 m?.

Pozn.: pozarni pasy nejsou dle CSN 73 0833 pozadovany.



4.5. Unikové cesty

Evakuace 0sob z objektu je feSena pomoci nechranéné unikové cesty (NUC). Tato
cesta vede pres schodisté, chodbu a zaddveti na oteviené prostranstvi.
Dle CSN 73 0833 odst. 4.3 se u budov skupiny OB1 pro evakuaci osob povaZuje za
postaujici NUC sitky 0,9m s $itkou dveii na NUC 0,8m. Délka unikovych cest se
neposuzuje.
Sitka vstupnich dvei: 0,9m ... VYHOVUIJE
Dvetfe na tnikové cest¢ musi umoznit snadny a rychly prachod, tvar kovani by mél

zabranit zachyceni odévu (napf. tvary klik).

4.6. Odstupové vzdalenosti

Vypocet odstupovych vzdalenosti je proveden pro jednotlivé fasady. Obvodové
stény jsou druhu DP1 a jsou opatfeny zateplovacim syst¢émem ETICS, tyto plochy se
nepovazuji za ¢astecné, ani zcela pozarn¢ oteviené. Neptredpoklada se odpadavani hoticich
¢asti, proto odstupové vzdalenosti jsou uvazovany pouze od vlivu sdldni. Vypoctené
odstupové vzdalenosti jsou zakresleny v pftiloze ,,Situace — odstupové vzdalenosti®.
Odstupové vzdalenosti byly stanoveny na zakladé CSN 73 0802 odst. 10.4.8 a piilohy F
tab. F.1aF.2.

ZAPADNI FASADA
hy=5,6m

l,=55m

S, = 19,4 m?

Spo = 11,6 m?

Po = (Spo/ Sp) . 100 =60 %
py = 45,75 kg.m™
d;=6,7m

ZAPADNI FASADA - atrium



hy,=4,3m

[L=10m
S,=43m°
Spo=1,5m’

pv = 45,75 kg.m™
d1 = 1,3 m

JIZNi FASADA - atrium
h,=5,6m

lLb,=2,0m

S, = 11,2 m?

Spo = 9,4 m°

Po = (Spo/ Sp) - 100 = 84 %
pv = 45,75 kg.m™

d; =58m

VYCHODNI FASADA
hy=5,6m

l,b=50m

S, = 25,6 m?

Spo = 13,7 m?

Po = (Spo/ Sp) . 100 =54 %
pv = 45,75 kg.m™
di=52m

Pozéarné nebezpecny prostor zasahuje na vetejné prostranstvi pred objektem a také

na sousedni pozemek. Dle 73 0802 odst. 10.2.2 v pozarn¢ nebezpecném prostoru mohou

byt umistény jiné objekty pouze tehdy jsou-li jeho obvodové stény, umisténé v pozarné

nebezpe¢ném prostoru, bez pozarné otevienych ploch a druhu DP1. Tento pozadavek je

splnén.



4.7. Stavebné technicka zarizeni
Vétrani:

V objektu neni naistalovano zaddné vzduchotechnické zatizeni, vétrani pozarniho
useku bude zajisténo piirozené okny.
Vytapéni:

Zdrojem tepla je stacionarni kondenzacni kotel Wolf CGS s integrovanym
zasobnikem vody 901. Také se v objektu nachazi krb, ktery je navrzen dle CSN 73 4230.
Dale pro instalaci tepelnych spotiebi¢a plati CSN 06 1008. Je-li krb instalovan na podlaze
Z hotlavé hmoty, musi byt opatfen izola¢ni podlozkou piesahujici pidorys ohnisté nejméné
800mm ve sméru hlavniho sdlani a 200mm v ostatnich smérech.

Spalinova cesta:

Podminky

Spalinova cesta:

Spalinové cesty musi odpovidat pozadavkim nafizeni vlady ¢. 91/2010 o
podminkéach pozarni bezpe¢nosti pii provozu kominu, CSN 73 4301- Kominy a
koufovody-Navrhovani, provadéni a pfipojovani spotiebiéti paliv a CSN 73 4230 Krby
s otevienym a uzaviratelnym ohni§tém. Dle odst.8.1 CSN 73 4301 musi instalovana
spalinova cesta dosdhnout pozarni odolnosti EI. Kontrola a ¢isténi spalinovych cest,
vybér kondenzatu a provozni revize dle piilohy E CSN 734201 pro celoroéni provoz

spotiebice na plynna paliva musi probihat jednou ro¢né.

4.8. Zatizeni pro protipoZarni zasah

4.8.1. Navrh poctu prenosnych hasicich pfistrojt (PHP)
Dle CSN 73 0833 odst. 4.5 bude navrzen:

1x PHP s hasici schopnosti 34A v zadveti

1x PHP s hasici schopnosti 34A v garazi
= Navrzeno 2x PHP praskovy, praSek ABC 10kg

4.8.2. Pozarni voda

Pozarni voda vnitini

Na zakladé CSN 73 0873 se nepozaduji vnitini odbérna mista.
Pozarni voda vnéjsi

Podzemni hydranty musi byt osazeny na mistnim vodovodnim fadu DN min.
80mm, vzdalenost od objektu nesmi presahovat 200m.

Odbér vody z hydrantu pii doporucené rychlosti v=0,8 m.s™ musf byt minimaln¢ Q= 4 s



Odbér pii doporugené rychlosti v=1,5ms™ musi byt minimaln& Q= 7,51s™.
Staticky pretlak u hydrantu musi byt min. 0,2MPa.
pozn. pokud neni mozné zasobovani pozarni vodou z vnéjSich pozarnich hydranti, musi
byt navrZena jina varianta dle CSN 730873 a CSN 73 2411:04/2004-Zdroje pozarni vody.
Stavajici stav: podzemni hydrant ve vzdalenosti 32m ... VYHOVUIE.
4.8.3. Pristupové komunikace

Pozadavek dle CSN 73 0833 odst. 4.4.1: ke kazdé budové nebo souvislé skupiné

budov skupiny OB1 musi vést piistupovd komunikace (alespont zpevnéna pozemni
komunikace) se Sitkou jizdniho pruhu nejméné 3,0m a koncici nejvyse 50m od
posuzovaného objektu.

K objektu je mozny pfistup po mistni komunikaci o Sifce 8m ze zdpadni strany
objektu a po zpevnéné komunikaci §ife 4m z vychodni (dvorni) strany objektu, vzdalenost
ani jedné komunikace neptesahuje 50m od posuzovaného objektu ... VYHOVUJE.

Neni tfeba zfizovat nastupni plochu, jedné se o objekt pozarni vysky do 12m.

4.9. Pozarné bezpecnostni zarizeni
Dle vyhlasky 23/2008 Sb. odst. 5.5 a CSN 73 0833 odst. 4.6 musi byt RD osazen
minimélné jednim zafizenim autonomni detekce a signalizace na zakladé plochy PU.
Timto zafizenim se dle ptilohy 5 vyhl. 23/2008 Sb. rozumi:
- autonomni hlasi¢ koufe podle Eeské technické normy CSN EN 14604, nebo
- hlasi¢ pozaru podle ¢eské technické normy fady CSN EN 54 Elektricka pozarni

signalizace

5. Bezpecnostni znacky a tabulky

Bezpecnostni znacky a tabulky budou provedeny a rozmistény v souladu s CSN
ISO 3864 a dle natizeni vlady 11/202 Sb.

6. Zavér

Predmétem dokumentace je novostavba fadového rodinného domu v obci Bratcice.
Cely RD je posuzovan dle CSN 73 0833.

Tento rodinny diim tvofi jeden pozarni usek N1.01/N2 — I1.SPB.

Navrzené stavebni konstrukce vyhovuji pozadavktim CSN 73 0833 pro II.SPB.



V souladu s piilohou 4 vyhlasky 23/2008 Sb. bude v objektu umistén PHP a to
jeden na chodbé v INP a druhy v garazi.

Dle odst.5.15 vyhlasky 23/2008 musi byt RD osazen jednim zafizenim autonomni
detekce a signalizace a to nad schodistovym prostorem.

Revize koutovodil bude provadéna dle natizeni vlady ¢. 91/2010.

Ptiloha: Situace — odstupové vzdalenosti M 1:200.



