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A PRUVODNI ZPRAVA

A.1 Identifika¢ni udaje
A.1.1 Udaje o stavbé

Nazev stavby: Rodinny dim Brat¢ice

Misto stavby: Bratc¢ice 10, Brno — venkov, ¢. parcely 22, Katastralni ufad
pro Jihomoravsky kraj

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

Stavebnik: Vaclav Janosek, Dulanek 2, 615 00 Brno

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Projektant: Katefina Pulgretova, Pastevni 6, 620 00 Brno

A.2 Seznam vstupnich podkladu
Podklady pouzitymi pro vypracovani dokumentace byly:
- konzultace s investorem
- fotodokumentace a mistni prohlidka
- kopie snimku katastralni mapy
- vypis z Katastru nemovitosti
- mapy podlozi a radonového indexu

- studie objektu

A.3 Udaje o izemi
a) rozsah reSeného uzemi

Stavebni parcela je situovana v proluce v obci Bratice. Sousednimi objekty jsou
rodinné domy €.p. 11 a 127. Na protéjsi strané se nachazi kostel. Vstup na pozemek je ze
zpevnéné cesty, kterd navazuje na piilehlou vefejnou komunikaci.

Pozemek, na kterém bude stavba budovéana, je ve vlastnictvi investora. Misto
stavby je proluka vznikla vybouranim stavajici stavby. Navrzeny objekt zohlednuje
rozdilnou vySku zastavby po obou strandch této proluky. Pfi pohledu na uli¢ni fasadu na
pravé strané je objekt o dvou nadzemnich podlazich a na levé strané€ o jednom nadzemnim

podlazi.



b) udaje o ochrané zemi podle jinych pravnich predpisi (pamatkova rezervace,
pamatkova zona, zvlasté chranéné izemi, zaplavové tizemi apod.)

Nejsou znama zadna.
¢) udaje o odtokovych pomérech

Odtokové poméry v obci jsou dobré. Je nutno Cistit nanosy v korytech tok,
ptikopech, rygolech a procistovat stavajici trubni kanalizaci.

Destova voda bude svedena do jednotné kanalizace nové vybudovanou kanaliza¢ni
piipojkou na vychodni stran¢ pozemku. Nebude povoleno napojeni na kanalizaci na
zapadni stran¢ pozemku z divodu nedavné rekonstrukce vetejného prostranstvi, které
kanaliza¢ni fad zakryva.

d) udaje o souladu stzemné plinovaci dokumentaci, nebylo-li vydino tzemni
rozhodnuti nebo izemni opatreni, popripadé€ nebyl-li vydan izemni souhlas

Na projekt nebyla vydana izemné planovaci informace.

e) udaje o souladu s izemnim rozhodnutim nebo vefejnopravni smlouvou tizemni
rozhodnuti nahrazujici anebo izemnim souhlasem, popripadé s regula¢nim plinem
V rozsahu, ve kterém nahrazuje izemni rozhodnuti, s povolenim stavby a v pripadé
stavebnich dprav podminujicich zménu v uZivani stavby udaje o jejim souladu
s izemné planovaci dokumentaci

Navrzend stavba odpovidd svym rozsahem, zastavénou plochou, ucelem a
konstrukénim uspofadanim kategorizaci staveb dle § 104 odst. 1a). Umisténa stavba a jeji
konstrukéni feSeni je v souladu s platnym regula¢nim planem obce.

f) idaje o dodrZeni obecnych poZadavku na vyuziti izemi

Stavba je v souladu s obecnymi pozadavky na vyuziti uzemi.
g) udaje o spInéni pozadavkii dotéenych organi

Zadné pozadavky dotéenych organii nejsou v této fazi znamy.
h) seznam vyjimek a ulevovych FeSeni

Nejsou zndma zadna.

i) seznam souvisejicich a podminujicich investic

Stavba nema vécnou ani ¢asovou vazbu na okolni vystavbu a nesouvisi s realizaci
jinych investic.

j) seznam pozemkiu a staveb dotéenych provadénim stavby (podle katastru
nemovitosti)

- parcela €. 24



majitel: 5/8 Lenhartova Eva, ¢.p. 127, 66467 Bratcice; Y4 Pasek Milos, ¢.p. 36,
66467 Bratcice; 1/8 Pasek Vladimir, Masarykova 248, 66411 Zbysov
- parcela . 25
majitel: Parcela neni zapsdna na LV
- parcela ¢. 20
majitel: SIM Gottwald Jifi a Gotwaldova Miroslava, ¢.p. 11, 66467 Bratcice
- parcela €. 21
mayjitel: SIM Gottwald Jifi a Gotwaldova Miroslava, ¢.p. 11, 66467 BratCice
- parcelac. 4
majitel: Obec Bratcice, ¢.p. 36, 66467 Bratcice
- parcela €. 28/2

- majitel: Parcela neni zapsana na LV

A.4 Udaje o stavbé

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby

Zamérem projektu je vybudovani novostavby fadového rodinného domu s garazi
s dvéma nadzemnimi podlazimi. Objekt nebude podsklepen.

Navrhovany objekt bude zdény znosného systému z keramickych tvérnic.
Obvodové stény budou opatieny kontaktnim zateplenim, které bude ze strany sousednich
objektl zaroven slouzit jako dilatace. Pro povrchovou upravu objektu z uli¢ni strany bude
pouzita tenkovrstva omitka v bilé barvé a ze strany dvorni bude zdivo doplnéno dievénym
obkladem.

Objekt bude uzavien z uli¢ni strany pultovou stfechou s plochym vikyiem, ktery
bude opatfen cihelnym keramickym obkladem. Zbyvajici zastfeSeni objektu bude
provedeno jako lehka jednoplastova plocha stiecha. Nosny systém budou tvofit lepené
lamelové nosniky.

b) ucel uzivani stavby

Objekt bude slouzit k bydleni, dispozi¢ni feSeni je ptfizplisobeno pozadavkim
investora.
¢) trvala nebo docasna stavba

Jedna se o trvalou stavbu.

d) udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpisa (kulturni pamatka apod.)

Nejsou znama zadna.



e) udaje o dodrZeni technickych poZadavkii na stavby a obecnych technickych
pozadavki zabezpecujici bezbariérové uzivani staveb

Pozadavky byly dodrzeny. Projektova dokumentace je vypracovana v souladu
s vyhlaskou 268/2009 Sb. — Vyhlaska o technickych pozadavcich na stavby, dale zadkon
350/2012 Sb. Pozarni uzavéry budou feseny dle pozarné bezpecnostniho feseni.

Jedna se o nevefejnou budovu. Stavba je feSena jako rodinny dim. Stavba neni
feSena dle vyhlasky 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uZivani staveb.

f) idaje o spInéni poZzadavki dotéenych organii a pozadavku vyplyvajicich z jinych
pravnich predpisi

Vzhledem Kk charakteru objektu je mozné konstatovat, ze pozadavky dotéenych
organt jsou v dob¢ zpracovani projektové dokumentace splnény.

Musi byt dodrzeno nafizeni vlady ¢. 591/2006 SB. O bliz§Sich minimalnich
pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na staveniStich. Pii provadéni
stavebné¢ — montaZnich praci je nutné¢ dodrzet spravné technologické postupy ve smyslu
technologickych pravidel zpracovanych dodavatelem stavby. Vedeni stavby musi zajistit
plnéni vSech zasad a predpisli bezpecnosti prace a ochrany zdravi pii provadeéni stavby. O
zajisténi predepsanych opatteni, pouZiti ochrannych prosttedkli a provedeni instruktaze je
tieba potidit zapis do stavebniho deniku.

Pro napojovani, opravy a udrzby el. Zatizeni mohou byt povolany jen osoby, které
maji k témto ukolim potiebnou kvalifikaci.

Reseny projekt dodrzuje technické pozadavky na vystavbu z hlediska pozarni
bezpecnosti, ochrany zdravi a Zivotniho prostiedi 1 z hlediska pozadavkll na stavebni
konstrukce, ¢imZ je vytvoren piedpoklad bezpe¢ného provozu.

g) seznam vyjimek a ulevovych FeSeni

Nejsou zadna.

h) navrhované kapacity stavby

Zastaveéna plocha: 123,03 m?
Obestavény prostor: 738,18 m*®
Pocet bytovych jednotek: 1

Uzitna plocha: 187,84 m?

Pocet uzivatela: 2+ 2 déti



i) zakladni bilance stavby (potieby a spotieby médii a hmot, hospodareni s deSt’ovou
vodou, celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadii a emisi, tFida energetické
narocnosti budov apod.)
Reseno samostatné ve vypoltové ¢asti projektu
j) zakladni predpoklady vystavby (¢asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy)
Zahajeni stavby: 04/2014
Ukonceni stavby: 07/2015
Stavebni prace pii realizaci stavby budou provedeny v tomto poradi:
- bouraci prace stavajiciho objektu
- vykopové prace — vykop jednotlivych jam pro zékladové pasy
- realizace pfipojek, provedeni piipojek pro novostavbu
- betonaz zékladovych past
- polozeni svodné kanalizace, provedeni Sachet na ptipojkach inzenyrskych siti
- provedeni hutnéni a mechanického zpevnéni zakladové pudy
- provedeni zelezobetonové desky
- provedeni izolace proti zemni vlhkosti
- provedeni hrubé stavby rodinného domu
- realizace zastfeSeni — difevény krov, nosna konstrukce ploché stfechy z lepenych
nosnikl
- osazeni vyplni oken a osazeni zarubni vSech dvefti a vrat
- provedeni rozvodl vnitfnich instalaci
- provedeni omitek a podlah
- provedeni rozvodu plynu
- poloZeni podlahovych krytin a dlazeb
- osazeni zafizovacich predméti a dvetnich kiidel
- dokonceni fasady objektu v¢etn¢ barevného natéru
- dokoncovaci prace — terénni a sadové Upravy, zahradni Gpravy
k) orientacni naklady stavby

Orienta¢ni cena rodinného domu je ptiblizné 3,5 mil. K¢

A.5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka za¥izeni
Stavba vzhledem ke svému rozsahu stavebnich praci nebude ¢lenéna na jednotlivé objekty,

nefesi se technicka ani technologicka zatizeni.



