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POSOUZENI KONSTRUKCI — SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA U [W/m°.K]

Tepelny odpor vrstvy R [m?.K/W]:

==

d ... tloustka vrstvy [m]

A ... soucinitel tepelné vodivosti [W/m.K]

Tepelny odpor pfi ptestupu tepla konstrukei Ry:

Rr = Rsi + R + R,
Rsi ... Tepelny odpor pfi prestupu tepla na vnitini strané konstrukce

Re ... Tepelny odpor pfi piestupu tepla na vnéjsi strané konstrukce

Soucdinitel prostupu tepla konstrukce U [W/mz. KJ:

U 1
= R
Posouzeni:

U < Uy(Ugrgc20)

Uy ... pozadovana hodnota souginitele prostupu tepla dle normy CSN 73 0540-2:2011

Unirec 20 ... dOporudend hodnota souéinitele prostupu tepla dle normy CSN 73 0540-2:2011



SKLADBA S1 - PODLAHA NA TERENU

it &v.| - materidl | d[m] [W/;r;l.K] [mZ.E/W] [mZ.F:éi/vv] [mz.Rlze/W]
1 |vinylové dilce 0,006 0,170 0,035
2 |anhydrit 0,050 1,250 0,040
3 |zrcadlova folie - - -
l 4 |EPS 70Z 0,120 0,037 3,243 0,13 0
5 |hydroizolace 0,004 0,210 0,019
6 |penetracni natér - - -
ext.| 7 |podkladni beton |0,150 1,360 0,110
R 3,448
Rt 3,578
U [W/m?K] 0,28
U < Uy(Urgc20)
0,28 < 0,45(0,30)
Konstrukce vyhovuje na pozadovany i doporuceny soucinitel prostupu tepla.
SKLADBA S2 - PODLAHA NA TERENU
int. | &.v. material d[m] (W /%.K] [mz.i W] [mzisi/W] [mzljze/W]
1 |keramicka dlazba |0,009 1,010 0,009
2 |cementové lepidlo |0,008| 0,800 0,010
3 |hydroizolace 0,002 - -
4 |anhydrit 0,050 1,250 0,040
l 5 |zrcadlova folie - - - 0,13 0
6 |EPS 70Z 0,120 0,037 3,243
7 |hydroizolace 0,004| 0,210 0,019
8 |penetracni natér - - -
ext.| 9 |podkladni beton 0,150 1,360 0,110
R 3,431
Rt 3,561
U [W/m? K] 0,28

U < Uy(Ugrgc20)

0,28 < 0,45(0,30)

Konstrukce vyhovuje na pozadovany i doporuceny soucinitel prostupu tepla.




SKLADBA S5 - PODLAHA NA TERENU

It &v.|  materidl  dm] [W/;r;l.K] [mZEIW] [mZ.F:EI/W] [mzﬁée/vv]
1 |podlahovy natér 0,003 - -
2 |betonova mazanina |0,073 1,360 0,054
3 | PE folie - - -
l 4 |EPS 70Z 0,120| 0,037 3,243 0,13 0
5 |hydroizolace 0,004 0,210 0,019
6 |penetracni natér - - -
ext.| 7 |podkladni beton 0,150| 1,360 0,110
YR 3,426
R 3,556
U [W/m?K] 0,28
U < Uy(Uggc,20)
0,28 < 0,45(0,30)
Konstrukce vyhovuje na pozadovany i doporuceny soucinitel prostupu tepla.
SKLADBA S6 - PODLAHA NAD TEMPEROVANYM PROSTOREM
int. [ &v. material d[m] (W /;r;l.K] [mZ.E/W] [mZT(SI/W] [mZI.QKse/\N]
1 |vinylové dilce 0,006 - -
2 |anhydrit 0,050 1,360 0,037
3 |zrcadlova folie - - -
4 |mineralni vata 0,040 0,036 1,111
5 |stropni konstrukce | 0,250 0,290
l 6 |lepici hmota 0,004 - - 0,17 0,17
7 |mineralni vata 0,060| 0,041 1,463
8 |lepici hmota 0,004 - -
9 |sklenéna sitovina - - -
10 |penetraéni natér - - -
ext.| 11 | omitka 0,010| 0,100 0,100
SR 3,001
Rt 3,341
U [W/m? K] 0,30




U < Uy(Ugrge20)

0,30 < 0,75(0,50)

Konstrukce vyhovuje na pozadovany i doporuceny soucinitel prostupu tepla.

SKLADBA S7 - PODLAHA NAD VSTUPEM

int. [ &.v. material d[m] 4 2 R zRSi 2Rse
[Wim.K] | [m°.K/W] [[m*".K/W]|[m".K/W]
1 |vinylové dilce 0,006 - -
2 |anhydrit 0,050 1,360 0,037
3 |zrcadlova folie - - -
4 |mineralni vata 0,040 0,036 1,111
5 |Zelezobeton 0,150 1,740 0,086
l | 6 |lepici hmota 0,004 - -
7 | mineralni vata 0,100 0,036 2,778 0.17 0,04
8 |EPS 70F 0,070 0,039 1,795
9 |lepici hmota 0,004 - -
10 |sklenéna sitovina - - -
11 | penetraéni natér - - -
ext.| 12 | omitka 0,010| 0,100 0,100
3R 5,907
Rt 6,117
U [W/m? K] 0,16

U< UN(UREC,ZO)

0,16 < 0,24(0,16)

Konstrukce vyhovuje na pozadovany i doporuceny soucinitel prostupu tepla.




SKLADBA S11 - PLOCHA STRECHA

it &v.| materidl | d[m] [W/)r;l.K] [mZ.E/W] [mz.Fié‘/W] [mz.Rlze/W]
1 | OSB deska 0,025 0,130 0,192
2 |penetrace - - -
3 |parozabrana 0,004 - -
! 4 | EPS 150S 0,260 0,035 7,429 0,1 0,04
5 |hydroizolace 0,008 - -
6 |drenazni vrstva |0,020 - -
ext.| 7 |kacirek 0,050 - -
R 7,621
Rt 7,761
U [W/m?.K] 0,13
U< UN(UREC,ZO)
0,13 < 0,24(0,16)
Konstrukce vyhovuje na pozadovany i doporuceny soucinitel prostupu tepla.
SKLADBA S12 - SIKMA STRECHA
int. [ &v. material d[m] (W /;r;l.K] [mz.i W] [mZT(Si/W] [mzljze/W]
1 |OSB deska 0,025| 0,130 0,192
2 |parozabrana 0,003 - -
3 |PIR desky 0,120| 0,022 5,455
l 4 | hydroizolace 0,003 - - 0,1 0,04
5 |kontralaté 0,040 - -
6 |late 0,040 - -
ext.| 7 |keramickd krytina |0,025 - -
R 5,647
Rt 5,787
U [W/m?.K] 0,17

U < Uy(Ugrgc20)

0,17 < 0,24(0,16)

Konstrukce vyhovuje na pozadovany i doporu¢eny soucinitel prostupu tepla.




SKLADBA S13 - PLOCHA STRECHA (VIKYR)

Int. \&v.| - materidl | d[m] [W/;r;l.K] [mZEIW] [mZ.F:éi/vv] [mz.Rlze/W]
1 | OSB deska 0,025 0,130 0,192
2 |penetrace 0,003 - -
| | 3 |parozébrana |0,004 - -
0,1 0,04
4 |PIR desky 0,120 0,022 5,455
5 |EPS 150S 0,020 0,035 0,571
ext.| 6 |hydroizolace |0,008 - -
3R 6,218
Rt 6,358
U [W/m? K] 0,16
U < Uy(Ugrgc,20)
0,16 < 0,24(0,16)
Konstrukce vyhovuje na pozadovany i doporuceny soucinitel prostupu tepla.
SKLADBA S14 - OBVODOVA STENA
int. [ &v. material d[m] [W/:;”l.K] [mz.i W] [mZT(SI/W] [mzl.::ze/W]
1 |omitka 0,010| 0,100 0,100
2 |zdivoPTH 36 P+D |0,365| 0,155 2,355
3 |lepici hmota 0,004 - -
l 4 |EPS 70F 0,070| 0,039 1,795 0,13 0,04
5 |sklenéna sitovina - - -
6 |penetracni natér - - -
ext.| 7 |silikdtova omitka |0,002| 0,650 0,003
>R 4,253
R+ 4,423
U [W/m?.K] 0,23

U < Uy(Ugrgc20)

0,23 < 0,30(0,25)

Konstrukce vyhovuje na pozadovany i doporuceny soucinitel prostupu tepla.




SKLADBA S15 - OBVODOVA STENA

it | &v.|  materidl d[m] [W/:;mK] [mZEIW] [mZ.F:éi/vv] [mzl.::ée/vv]
1 |omitka 0,010 0,100 0,100
2 |zdivoPTH 36 P+D [0,365| 0,155 2,355
3 |lepici hmota 0,004 - -
! 4 |EPS 70F 0,070 0,039 1,795 0,13 0,04
5 |sklenéna sitovina - - -
6 |lepici tmel 0,004 - -
ext.| 7 |keramické pasky 0,014 - -
R 4,250
Rt 4,420
U [W/m?.K] 0,23
U< UN(UREC,ZO)
0,23 < 0,30(0,25)
Konstrukce vyhovuje na pozadovany i doporuceny soucinitel prostupu tepla.
SKLADBA S16 - OBVODOVA STENA
int. [ &v. material d[m] W /:;”(] [mz.i W] [mZT(Si/W] [mzljze/W]
1 |omitka 0,010| 0,100 0,100
2 |zdivoPTH 36 P+D [0,365| 0,155 2,355
3 |lepici hmota 0,004 - -
! 4 |mineralni vata 0,080| 0,035 2,286 0,13 0,04
5 | kontaktni folie - - -
6 |kontralaté 0,040 - -
ext.| 7 |dfeveény obklad 0,020 - -
*R 4,741
Rt 4,911
U [W/m? K] 0,20

U < Uy(Ugrgc20)

0,20 < 0,30(0,25)

Konstrukce vyhovuje na pozadovany i doporu¢eny soucinitel prostupu tepla.




SKLADBA S15 - OBVODOVA STENA (VIKYR)

Int.|&v.|  materidl | d[m] [W/;r;l.K] [mZ.E/W] [mZ.F:é'/vv] [mzﬁée/vv]
1 |SDK deska 0,013| 0,100 0,125
2 |hlinikovy profil 0,050 - -
3 | parotésna folie - - -
4 | OSB deska 0,012| 0,130 0,092
5 |mineralni vata 0,160| 0,035 4571
l | 6 |OSB deska 0,012| 0,130 0,092 0.13 0.04
7 |lepici hmota 0,004 - - ’ ’
8 |EPS 70F 0,070| 0,039 1,795
9 |lepici hmota 0,004 - -
10 |sklenéna sitovina - - -
11 |lepici tmel 0,004 - -
ext.| 12 | keramické pasky |0,014 - -
SR 6,676
Rt 6,846
U [W/m?K] 0,15

U< UN(UREC,ZO)

0,15 < 0,30(0,20)

Konstrukce vyhovuje na pozadovany i doporuceny soucinitel prostupu tepla.



POSOUZENI KONSTRUKCI — NEJNIZSI POVRCHOVA TEPLOTA

Nejnizsi vnitini povrchova teplota @i min [°Cl:

Osimin = Oai — U X Rg; X (Og; — O¢)

U [W/m?K] ... sou¢initel prostupu tepla

0, [°C] ... teplota vnitiniho vzduchu

Ri [M?.K/W] ... odpor pii prestupu tepla na vnitini strané konstrukce

®, [°C] ... ndvrhova teplota venkovniho vzduchu v zimnim obdobi

Teplotni faktor vnitiniho povrchu fgsi [-]:

Fasi = @si,min — O,
Rsi —

@ai - Oe
Posouzeni:

fRsi = fRSi,N



SKLADBA S1 - PODLAHA NA TERENU

it &v.| - materidl | d[m] [W/;r;l.K] [mZ.E/W] [mZ.F:éi/vv] [mz.Rlze/W]
1 |vinylové dilce 0,006 0,170 0,035
2 |anhydrit 0,050 1,250 0,040
3 |zrcadlova folie - - -
! 4 |EPS 70Z 0,120 0,037 3,243 0,25 0
5 |hydroizolace 0,004 0,210 0,019
6 |penetracni natér - - -
ext.| 7 |podkladni beton |0,150 1,360 0,110
R 3,448
Rt 3,698
U [W/m* K] 0,27
esi, min [ocl 18’57
fr i [-] 0,93
fRsi = fRsi,N
0,93 = 0,749
Teplotni faktor vnitiniho povrchu konstrukce vyhovuje.
SKLADBA S2 - PODLAHA NA TERENU
int. | &.v. material d[m] (W /%.K] [mz.i W] [mzisi/W] [mzljze/W]
1 |keramicka dlazba |0,009 1,010 0,009
2 |cementové lepidlo |0,008| 0,800 0,010
3 |hydroizolace 0,002 - -
4 |anhydrit 0,050 1,250 0,040
! 5 |zrcadlova folie - - - 0,25 0
6 |EPS 70Z 0,120 0,037 3,243
7 |hydroizolace 0,004| 0,210 0,019
8 |penetracni natér - - -
ext.| 9 |podkladni beton 0,150 1,360 0,110
R 3,431
Rt 3,681
U [W/m? K] 0,27
Osi, min [OC] 18’56
fr,si [-] 0,93




frsi = frsin

0,93 = 0,749

Teplotni faktor vnitiniho povrchu konstrukce vyhovuje.

SKLADBA S5 - PODLAHA NA TERENU

fRsi = fRSi,N

0,93 = 0,749

it | &v.| materidl d[m] [W/;r;mK] [mZEIW] [mZ.F:éi/W] [mzl.:iée/vv]
1 |podlahovy natér 0,003 - -
2 |betonova mazanina |0,073 1,360 0,054
3 | PE folie - - -
l 4 |EPS 70Z 0,120 0,037 3,243 0,25 0
5 [hydroizolace 0,004 0,210 0,019
6 |penetracni natér - - -
ext.| 7 |podkladni beton 0,150 1,360 0,110
*R 3,426
R 3,676
U [W/m* K] 0,27
esi, min [ocl 18’55
frsi [-] 0,93

Teplotni faktor vnitiniho povrchu konstrukce vyhovuje.




SKLADBA S6 - PODLAHA NAD TEMPEROVANYM PROSTOREM

fRsi = fRSi,N

0,93 = 0,749

nt-|&v.| materidl | d[m] [W/)r;l.K] [mZ.E/W] [mZ.F:é'/vv] [mz.Rlze/W]
1 |vinylové dilce 0,006 - -
2 |anhydrit 0,050 1,360 0,037
3 |zrcadlova folie - - -
4 |mineralni vata 0,040 0,036 1,111
5 |stropni konstrukce |0,250 0,290
! 6 |lepici hmota 0,004 - - 0,25 0,17
7 | mineralni vata 0,060 0,041 1,463
8 |lepici hmota 0,004 - -
9 |sklenéna sitovina - - -
10 |penetraéni natér - - -
ext.| 11 | omitka 0,010| 0,100 0,100
3R 3,001
Rt 3,421
U [W/m2.K] 0,29
G)si, min [oc] 18’37
frsi [-] 093

Teplotni faktor vnitiniho povrchu konstrukce vyhovuje.




SKLADBA S7 - PODLAHA NAD VSTUPEM

fRsi = fRSi,N

0,96 = 0,749

int-|&v.|  materidl | d[m] [W/)r;l.K] [mZ.E/W] [mZ.F:é'/vv] [mz.Rlze/W]
1 |vinylové dilce 0,006 - -
2 |anhydrit 0,050 1,360 0,037
3 |zrcadlova folie - - -
4 | mineralni vata 0,040| 0,036 1,111
5 |Zelezobeton 0,150 1,740 0,086
l | 6 [lepici hmota 0,004 - - 095 0.04
7 | mineralni vata 0,100 0,036 2,778 ’ ’
8 |EPS 70F 0,070 0,039 1,795
9 |lepici hmota 0,004 - -
10 |sklenéna sitovina - - -
11 |penetracni natér - - -
ext.| 12 | omitka 0,010{ 0,100 0,100
3R 5,907
Rt 6,197
U [W/m? K] 0,16
Gsi, min [oc] 19’55
frsi [-] 0,96

Teplotni faktor vnitiniho povrchu konstrukce vyhovuje.




SKLADBA S11 - PLOCHA STRECHA

it &v.| materidl | d[m] [W/)r;l.K] [mZ.E/W] [mz.Fié‘/W] [mz.Rlze/W]
1 | OSB deska 0,025 0,130 0,192
2 |penetrace - - -
3 |parozabrana 0,004 - -
! 4 | EPS 150S 0,260 0,035 7,429 0,25 0,04
5 |hydroizolace 0,008 - -
6 |drenazni vrstva |0,020 - -
ext.| 7 |kacirek 0,050 - -
R 7,621
Rt 7,911
U [W/m?K] 0,13
esi, min [OC] 19’86
frsi [] 0,97
fRsi = fRsi,N
0,97 = 0,749
Teplotni faktor vnitiniho povrchu konstrukce vyhovuje.
SKLADBA S12 - SIKMA STRECHA
int. [ &v. material d[m] (W /;r;l.K] [mz.i W] [mZT(Si/W] [mzljze/W]
1 | OSB deska 0,025 0,130 0,192
2 |parozabrana 0,003 - -
| 3 |PIR desky 0,120 0,022 5,455
4 | hydroizolace 0,003 - - 0,25 0,04
5 |kontralaté 0,040 - -
6 |late 0,040 - -
ext.| 7 |keramickd krytina |0,025 - -
R 5,647
Rt 5,937
U [W/m2.K] 0,17
Osi. min [°C] 19,48
frsi [] 0,96

frsi = frsin




0,96 = 0,749

Teplotni faktor vnitiniho povrchu konstrukce vyhovuje.

SKLADBA S13 - PLOCHA STRECHA (VIKYR)

int. [€.v.| material d[m] A 2 R 2RSi ste
[Wim.K] | [m°K/W] |[m°"K/W]|[m"K/W]
1 | OSB deska 0,025 0,130 0,192
2 |penetrace 0,003 - -
|l | 3 |parozabrana |0,004 - - 0.95 0.04
4 | PIR desky 0,120 0,022 5,455 ' ’
5 |EPS 150S 0,020 0,035 0,571
ext.| 6 |hydroizolace |0,008 - -
>R 6,218
R+ 6,508
U [W/m* K] 0,15
esi, min [oc] 19’62
fr,si [-] 0,96

frsi = frsin

0,96 = 0,749

Teplotni faktor vnitiniho povrchu konstrukce vyhovuje.




SKLADBA S14 - OBVODOVA STENA

nt.|&v.|  materidl | d[m] [W/)r;l.K] [mZEIW] [mZ.F:éi/vv] [mzl.::ée/vv]
1 |omitka 0,010 0,100 0,100
2 |zdivoPTH 36 P+D [0,365| 0,155 2,355
3 |lepici hmota 0,004 - -
l 4 |EPS 70F 0,070 0,039 1,795 0,25 0,04
5 |sklenéna sitovina - - -
6 |penetracni natér - - -
ext.| 7 |silikatova omitka 0,002 0,650 0,003
YR 4,253
Rt 4,543
U [W/m* K] 0,22
esi, min [OC] 19’02
fr.si [-] 0,94
fRsi = fRsi,N
0,94 = 0,749
Teplotni faktor vnitiniho povrchu konstrukce vyhovuje.
SKLADBA S15 - OBVODOVA STENA
int. | &.v. material d[m] W /:;”(] [mz.i W] [mZT(Si/W] [mzljze/W]
1 |omitka 0,010 0,100 0,100
2 |zdivoPTH36 P+D [0,365| 0,155 2,355
3 |lepici hmota 0,004 - -
l 4 |EPS 70F 0,070 0,039 1,795 0,25 0,04
5 |sklenéna sitovina - - -
6 |lepici tmel 0,004 - -
ext.| 7 |keramické pasky 0,014 - -
SR 4,250
Rt 4,540
U [W/m2.K] 0,22
esi, min [oc] 19’02
1:R, si ['] 0,94

frsi = frsin




0,94 = 0,749

Teplotni faktor vnitiniho povrchu konstrukce vyhovuje.

SKLADBA S16 - OBVODOVA STENA

frsi = frsin

0,95 > 0,749

int. [&.v. material d[m] 2 2 R zRSi ste
[Wim.K] | [m°.K/W] | [m°.K/W] | [m.K/W]
1 |omitka 0,010( 0,100 0,100
2 |zdivoPTH36 P+D [0,365| 0,155 2,355
3 |lepici hmota 0,004 - -
! 4 | mineralni vata 0,080 0,035 2,286 0,25 0,04
5 |kontaktni folie - - -
6 |kontralaté 0,040 - -
ext.| 7 |dfevény obklad 0,020 - -
SR 4,741
Rt 5,031
U [W/m2.K] 0,20
esi, min [OC] 19’21
fR, si ['] 0’95

Teplotni faktor vnitiniho povrchu konstrukce vyhovuje.




SKLADBA S15 - OBVODOVA STENA (VIKYR)

Int.|&v.|  materidl | d[m] [W/;r;l.K] [mZ.E/W] [mZ.F:é'/vv] [mzﬁée/vv]
1 |SDK deska 0,013| 0,100 0,125
2 |hlinikovy profil 0,050 - -
3 | parotésna folie - - -
4 | OSB deska 0,012| 0,130 0,092
5 |mineralni vata 0,160| 0,035 4571
l | 6 |OSB deska 0,012| 0,130 0,092 0.5 0.04
7 |lepici hmota 0,004 - - ’ ’
8 |EPS 70F 0,070| 0,039 1,795
9 |lepici hmota 0,004 - -
10 |sklenéna sitovina - - -
11 |lepici tmel 0,004 - -
ext.| 12 | keramické pasky |0,014 - -
SR 6,676
Rt 6,966
U [W/m?K] 0,14
esi, min [ocl 19,71
frsi [-] 0,96

fRsi = fRSi,N

0,96 = 0,749

Teplotni faktor vnitiniho povrchu konstrukce vyhovuje.




