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TECHNICKA ZPRAVA

1. U&el objektu, funkéni napli, kapacitni udaje

Objekt bude slouzit k bydleni. Navrzeny stavebni objekt ma dvé nadzemni podlazi.

Pocet bytovych jednotek: 1

Udaje o plochach:
Zastavéna plocha: 123,03 m?
Obestavény prostor: 738,18 m*®
Uzitna plocha 1NP: 93,92 m?

Bytové prostory: 71,81 m?
Nebytové prostory: 22,11 m?
Uzitna plocha 2NP: 93,92 m?
Bytové prostory: 93,92 m?
Nebytové prostory: /

2. Architektonické, vytvarné, materialové a dispozi¢ni FeSeni,
bezbariérové uzivani stavby

Stavebni parcela je situovana v proluce v obci Bratice. Sousednimi objekty jsou
rodinné domy €.p. 11 a 127. Na protgj$i strané€ se nachézi kostel.

Ptijezd bude zajistén stavajicim sjezdem z ptilehlé komunikace, v 1. nadzemnim
podlazi bude z uli¢ni strany umisténa garaz pro jeden osobni automobil. Dalsi parkovaci
stani je zajiSténo pfed fadovou zastavbou.

Misto stavby je proluka vznikla vybourdnim stavajici stavby. NavrZeny objekt
zohlediuje rozdilnou vysku zdstavby po obou strandch této proluky. Pii pohledu na uli¢ni
fasddu na pravé stran¢ je objekt o dvou nadzemnich podlazich a na levé stran€ o jednom
nadzemnim podlazi. Dispozi¢ni feSeni je pfizptisobeno pozadavkiim investora.

Rodinny dim bude tadovy s gardzi s dvéma nadzemnimi podlazimi. Objekt nebude
podsklepen.

Navrhovany objekt bude zdény znosného systému z keramickych tvarnic.
Obvodové stény budou opatfeny kontaktnim zateplenim, které bude ze strany sousednich
objektl zarovei slouzit jako dilatace. Pro povrchovou Upravu objektu z ulicni strany bude
pouzita tenkovrstva omitka v bilé barvé a ze strany dvorni bude zdivo doplnéno dfevénym

obkladem.



Objekt bude uzavien z uli¢ni strany sedlovou stfechou s plochym vikyfem, ktery
bude opatfen cihelnym keramickym obkladem. Zbyvajici zastfeSeni objektu bude
provedeno jako lehké jednoplastova plocha stfecha. Nosny systém budou tvofit lepené
lamelové nosniky.

Jedna se o neverejnou budovu. Objekt je feSen jako rodinny diim a neni urcen a
uzplsoben uzivani osobami na invalidnim voziku. Objekt neni feSen dle vyhlasky
398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani
staveb.

Venkovni navazujici zpevnéné plochy jsou jiz v soucasné dobé provedeny

bezbariérové.

3. Celkové provozni reSeni, technologie vyroby

Diim se d¢€li na dvé ¢asti — pro denni uzivani v INP a pro nocni uzivani v 2NP.
Vyjimkou je mistnost ¢. 203 — pracovna, ktera je situovana v 2NP.

V 1. Nadzemnim podlazi je umistén vchod do objektu i garaz, ktera je prichozi do
zadveti. Vstupni ¢ast a obytnd je délena schodistovym prostorem a také atriem, jehoZz
hlavni funkei je denni prosvétleni fadového objektu. Dale je zde situovan obyvaci pokoj
spojeny s jidelnou a kuchynskym koutem se spizi. Z obyvaciho pokoje je vstup na terasu.
V 2. Nadzemnim podlazi jsou navrZzeny dva détské pokoje, loZznice se Satnou, pracovna,
koupelna a technicka mistnost, kde je umistén plynovy kondenzaéni kotel slouZici pro
vytapéni a ohfev teplé vody.

Vzhledem k charakteru stavby se nefesi technologie vyroby.

4. Konstruk¢ni a stavebné technické reSeni a technické vlastnosti stavby

Priprava tizemi
Na pozemku investora bude zfizeno zafizeni staveniSt€. Pfipojovaci body pro
potieby stavby budou urCeny investorem pii predani stavenisté. Na pozemku jsou stavajici

ptipojky vody, sd€lovacich kabeli, elektfiny a plynu. Tyto ptipojky budou zachovany.

Vykopy
Na pozemku bude zbouran stavajici objekt a budou se zde nachdzet torza

puvodnich zakladovych konstrukci. Tyto budou také vybourany a odvezeny na skladku.



Vykopy budou provadény strojné s ru¢nim docisténim. Vykopy vétsich hloubek nez 1,5m
budou opatieny pazenim.

Pti provadéni vykopovych praci na hranicich pozemku a to pfedevsim v blizkosti
Stitovych stén bude postupovano s maximalni opatrnosti a vykopy budou provadény
pfedev§im ruc¢né. Dle dohody s vlastniky sousednich objektti nebude v zadném ptipadé
provedeno podkopéani zakladové spary sousednich objektd. Soucasné je pii vykopech
nutno respektovat stavajici inzenyrské sité na pozemku. Vytézena zemina bude odvazena

na skladku (3km).

Zikladové konstrukce

Nové budované zakladové konstrukce budou provedeny kombinaci zédkladovych
pasli Z monolitického prostého betonu C20/25 a bednicich betonovych tvarovek Soucasti
bude podkladni deska o tl. 150mm z betonu C20/25 vyztuzeného kari siti 6mm, velikost ok
100x100mm. Zalozeni bude provedeno do nezamrzné hloubky, kterd je stanovena
miniméalné¢ 0,8m pod upravenym terénem. S ohledem na stabilitu sousednich staveb
pfedevsim Stitovych zdi bude vykop pro pas proveden vzdy do stejné trovné zakladové
spary sousedniho objektu. Mezi stavajici zaklady a nové pasy budou vlozeny desky
Z polystyrenu, coZ vytvori dilataci mezi stavajicimi sousednimi objekty a novym rodinnym
domem.

Do zakladovych konstrukci pak budou provedeny prostupy jednotlivych stavebnich

profesi.

Svislé konstrukce

Obvodové svislé konstrukce budou z keramickych tvarovek Porotherm 36,5 P+D
P10 na maltu Porotherm TM. Stény budou opatfeny kontaktnim zateplovacim systémem
ETICS, s fasadnim EPS 70F tl. 70mm.

Vnitini nosné svislé konstrukce budou vyzdény z tvarnic Porotherm 24 P+D P10
S povrchovou Upravou vapenocementovou omitkou hladkou.

Vnitini pticky tl. 125mm v INP budou zdéné z tvarovek Porotherm 11,5 P+D P10
S povrchovou upravou vapenocementovou omitkou hladkou.

S ohledem na akustiku a pracnost provedeni styku pficek s viditelnymi tramy budou
pficky tL.125mm ve 2NP sadrokartonové na hlinikovych profilech tl.100mm vyplnény

mineralni izolaci o tl. 100mm.



Vsechny zdéné svislé nosné konstrukce budou v urovni nad kazdym podlazim
ztuzeny ZB véncem.

Zdéné konstrukce budou vzdy provadény v souladu s technologickymi piedpisy
vyrobce zdicich systémii Porotherm. Soucasné¢ budou pro zdéni pouzivany veskeré
doplitkové tvarovky.

Velky diiraz bude kladen na predpisy pii provadéni sadrokartonovych pricek.

Rozvody instalaci budou vedeny ptedev§im v podlahovych konstrukcich a

prizdivkach. V konstrukcich pti¢ek budou vedeny rozvody ZTI pouze vyjimecné.

Komin

V objektu je jedno kominové téleso tvofené dvéma pruduchy a prochazejici vSemi
podlazimi. Typ télesa: Schiedel Absolut ABS 1818. Na téleso je v INP napojena krbova
sestava v obyvacim pokoji a v 2NP V technické mistnosti plynovy kotel. Stavba kominu
musi byt provedena v souladu s platnymi normami CSN 73 4201 Navrhovani kominii a

koutovodii a CSN EN 1443 Kominy — vieobecné pozadavky.

Vodorovné konstrukce

Stropni nosna konstrukce bude tvofena ze systému Porotherm tl. 250mm — nosniky
POT a vlozky MIAKO, které budou zmonolitnény po zaliti betonem C20/25m, ktery bude
vyztuzen kari siti 6mm, oka 150/150mm. Ve 2NP bude stropni konstrukci tvofit nosna
konstrukce jednoplastové ploché strechy.

Ve zdénych sténach budou systémové pieklady Porotherm, kter¢ budou
v obvodovych sténach opatieny tepelnou izolaci z EPS.

Zelezobetonové vénce budou provedeny z betonu C20/25 a vyztuzeny armovaci
vyztuzi. Vénce budou vzdy tepelné izolovany tak, aby nedochéazelo k tepelnym mostim

V konstrukcich.

Vertikalni komunikace
Schodisté v objektu bude tvotfeno ocelovymi schodnicemi s dievénymi stupni tl.

50mm.



Zpevnéné plochy
Zpevnéné plochy ze zdmkovych betonovych dlazeb budou provedeny v prostoru
mezi vjezdem do garaze, vstupem do objektu a stavajicim chodnikem. Do stavajici

komunikace s zivicnym krytem nebude zasahovano.

Konstrukce zastieSeni

ZastteSeni bude tvofeno kombinaci pultové stiechy se sklonem 40° s plochym
vikyfem a ploché jednoplastové stfechy jejiz nosnou konstrukci tvoii tramy z lepeného
lamelového dieva. Rozméry jednotlivych difevénych prvki jsou popsany ve vykrese stiesni
konstrukce.

Krytina pultové stfechy bude tvofena palenymi stfeSnimi taSkami Tondach. Budou
pouzity dopliikové stiesni tasky jako napft. taska protisnéhova, pultova. Krytina ploché
stiechy bude tvofena povlakovymi SBS modifikovanymi asfaltovymi pésy, podrobnéji viz.
skladby konstrukei.

Spojovani, detaily a prostupy budou feSeny dle detaild a technologickych postupti
ptedepsanych vyrobcem pouzité krytiny.

Pro odvodnéni ploché stfechy je pouzit systém stfeSnich vpusti Topwet. Pro tyto
vpusti budou pouzity systémové ochranné koSe a dalsi prvky vyrobce systému. Stfesni

vpusti budou zaustény do svislého odpadniho potrubi.

Omitky

Vnitini omitky budou provedeny jako jednovrstvé ze smési doporucenych
vyrobcem zdiciho systému Porotherm (napf. Porotherm Universal) a omitky budou
provedeny v doporuc¢enych tloustkach.

SDK konstrukce budou opatieny akrylatovym natérem s pfimési imitujici strukturu
omitky.

Na wvnéjSim plasti bude objekt opatien kontaktnim fasadnim zateplovacim
systétmem se zateplenim izolantem z fasadniho pénového polystyrenu EPS 70F. Na
izola¢nich deskach bude nalepen systémovy tmel s vyztuznou sitovinou, na n&j pak bude
provedena tenkovrstva silikdtova ryhovand omitka. Pti provadéni kontaktniho fasadniho
systému budou aplikovany systémové detaily vyrobce zateplovaciho systému (zakladaci
listy, ukoncovaci profily, ...). Z dvorni (vychodni) strany objektu bude provedena
provétravand fasdda se zateplenim mineralni plsti, provedenim kontaktni difuzni folie

S prelepenymi spoji a oplasténim dievénymi palubkami na dievénych latich.



Izolace proti vodé

Izolace spodni stavby proti zemni vlhkosti budou provedeny na podkladni
betonovou vyztuzenou desku SBS modifikovanym asfaltovym pasem Elastek 40 Mineral.

V konstrukci ploché stiechy bude jako parozédbrana pouzita vrstva SBS
modifikovaného asfaltového pasu stejné jako v konstrukci stiechy pultové. Povlakova
izolace plché stfechy bude tvofena také SBS modifikovanymi asfaltovymi pasy.
Podrobné;jsi popis izolaci v Cisti Skladby konstrukei.

Pti provadéni izolaci budou dodrzeny veskeré technologické postupy vyrobci a

jejich typové detailni feSeni v ndvaznostech a prostupech.

Izolace tepelné a akustické

Tepelné izolace v konstrukci ploché stiechy tvoii desky z polystyrenu EPS 150S.
V konstrukci §ikmé stiechy a stfechy vikyie jsou to PIR desky.

Cast fasady, ktera bude finalnd opatiena tenkovrstvou omitkou nebo licovymi
paskami, bude opatiena deskami z fasadniho polystyrenu EPS 70F.

Strop nad gardzi a nad z&vétiim bude zateplen pifi spodni hrané¢ deskami
Z mineralnich vlaken.

V podlahovych konstrukcich budou pouzity tepelné a izolace z pénového
polystyrenu EPS 100Z. Podlahy jsou navrzeny jako plovouci a musi vZdy spliovat
pozadavky na vzduchovou a kro¢ejovou nepriizvuénost dle CSN 73 0532 a hygienickych
predpisti.

Na Zelezobetonovych véncich a v systtmovych piekladech v obvodovych
konstrukcich bude pouZita tepelna izolace z pénového polystyrenu pro pieruseni tepelného

mostu.

Vyplné otvori
Vyplné otvori budou provedeny plastovymi okny systému Rehau s izolacnim
trojsklem Uy = 0,6 W/m?K a celkovym Uy = 0,72-0,8 W/m?K a plastovym profilem s 6-ti

komorovym systémem a plastovymi vchodovymi dvetmi.



Obklady, dlazby a tGpravy povrchi
Exteriér:

Vikyt bude oblozen obkladem z cihelnych paskt Klinker. Na rozich budou pouzity
rohové pasky pro zvySeni dojmu rezného zdiva. Z dvorni (vychodni) strany objektu bude
fasada opléasténa dfevénymi palubkami na dfevénych latich.

Interiér:

Podlahy budou tvofeny v koupelnach keramickou dlazbou, v chodbach a obytnych
mistnostech vinylovymi dilci. Keramické obklady budou v interiéru stavby aplikovany
V koupelnach. Keramické obklady budou ukonovéany systémovymi liStami kovovymi,

stejné tak budou pomoci kovovych list feSeny narozi a to s vyuzitim rohovych prvk.

Podlahy

V objektu jsou navrzeny podlahy s konstrukéni vrstvou z anhydritu. Tato vrstva
bude slouzit jako podklad pro naslapné vrstvy a bude do ni ulozen systém podlahového
vytapéni. Pfi provadéni budou aplikovany technologické ptedpisy vyrobce anhydritové
podlahy.

Na rozhrani mezi jednotlivymi typy podlah budou pouzity prechodové listy.

Podlahové konstrukce s tepelnou izolaci jsou navrzeny jako plovouci. U stén budou
vzdy provedeny dilatani pasky z mineralni izolace. Pfekryti bude provedeno okrajovou
liStou, pfipadné soklem.

Jako ochrana tepelné izolace v podlahiach bude pouzita PE folie, v ptipadé

podlahového topeni zrcadlova folie.

Podhledy

V 2NP jsou podhledy navrzeny ze sadrokartonovych konstrukci, budou zachovany
viditelné tramy. Pro zlepSeni akustickych vlastnosti konstrukce bude podhled vyplnén
mineralni vatou o tl. 50mm. V mistnostech s mokrym provozem budou SDK pouzity ve
vodovzdorném provedeni, tedy impregnovang.

Montaz SDK konstrukci bude vzdy provedena v souladu s pokyny vyrobce

systému.

Natéry
Tesatfské konstrukce budou opatfeny natérem zabrafiujici napadeni téchto

konstrukci hmyzem, plisnémi a jinymi mikroorganismy. Tesaiské konstrukce v exteriéru



budou opatfeny systémovym natérovym souvrstvim do venkovniho prostfedi s odolnosti

proti ptisobeni atmosférickych vliva.

Malby
Vnitini omitky a sadrokartonové konstrukce budou opatifeny kvalitni disperzni
otéruvzdornou barvou. V mistnostech s mokrym provozem budou provedeny malby do

vlhkého prostiedi.

Tesarské prace
Tesatské prace budou provadény v souvislosti s vybudovanim bednéni stropd a

monolitickych betonovych zaklada.

Zamecnické prace
Zamecnické prace spocivaji predev§im ve vytvoreni zabradli a madel schodisté a

francouzského okna ve 2NP. VSechna zébradli a madla budou v provedeni nerez.

Truhlaiské prace

Vsechny vnitini dvete jsou difevéné osazené do obkladovych zarubni. VSechny jsou
navrzeny i s kovanim od firmy Simbera.

Vnitini parapetni desky budou vyrobeny z profilovanych dievottiskovych desek z

povrchovou upravou z folie.

Klempiiské prace
Klempifské prvky budou vyhotoveny z titanzinkového plechu tl. 0,6 a 0,7mm.
Sestavaji z oplechovani atiky, vikyfe, prostupli stfeSni konstrukci, parapeti okennich

otvorl a systému odvodu destovych vod (okapy a svody).



