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B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis uzemi stavby
a) charakteristika stavebniho pozemku

Stavebni parcela je situovana v proluce v obci Bratice. Sousednimi objekty jsou
rodinné domy C.p. 11 a 127. Na protéjsi strané se nachazi kostel. Pozemek je pfistupny
z prilehlé verejné komunikace asfaltového charakteru.

Pozemek je ve vlastnictvi investora.

Misto stavby je proluka vznikld vybourdnim stavajici stavby. Navrzeny objekt
zohlediuje rozdilnou vysku zastavby po obou strandch této proluky. Pfi pohledu na uli¢ni
fasadu na pravé stran¢ je objekt o dvou nadzemnich podlazich a na levé stran¢ o jednom
nadzemnim podlazi.

b) vyfet a zavéry provedenych prizkumi a rozbori (geologicky prizkum,
hydrogeologicky priizkum, stavebné historicky prizkum apod.)

Pted zahajenim projektovych praci byl proveden stavebné technicky prizkum a
zamgéfeni stavajiciho stavu na misté samém.

Prizkumy archeologické nebo z hlediska pamatkové péce nebyly poZzadovany.
¢) stavajici ochranna a bezpecnostni pasma

V misté stavby se nenachdzeji zadna ochranna a bezpe¢nostni pasma.

d) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.

Vzhledem ktomu, ze stavba neni navrzena v zaplavovém uzemi, nejsou na ni
kladeny zadné specialni pozadavky. Uzemi neni poddolovano.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry V tizemi

Stav okolnich objektli bude b&hem stavby kontrolovan stavebnim dozorem a
Vv ptipadé ptiznakil poruch ¢i nejasnosti technického charakteru bude ptizvan statik.

Pfi provadéni piipojek inzenyrskych siti dojde k zasahu do obecniho pozemku.

V prabéhu stavby budou vznikat v jisté mife negativni vlivy na okoli, predev§im co
se ty¢e hluku ze stavebni Cinnosti. S ohledem na blizkost objekti ur¢enych pro bydleni
bude stavebni ¢innost provadéna pouze v dennich hodinach.

S odpadem vzniklym pfi stavebnich pracich bude nakladéano v souladu se zékonem

¢. 185/2001 Sb. o odpadech.



f) pozadavky na asanace, demolice, kdceni dievin

Nejsou zadné.

g) pozadavky na maximalni zabory zemédélského piidniho fondu nebo pozemki
urc¢enych k plnéni funkce lesa (do¢asné/trvalé)

Nejsou zadné.

h) tzemné technické podminky (zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu)

Objekt bude napojen na pfilehlou komunikaci pomoci stavajicitho vefejného
prostranstvi. V chodniku podél tohoto vetejného prostranstvi vedou vSechny potiebné sité
pro objekt vyjma kanalizace, kterd vede pod komunikaci podél mistniho potoka z vychodni
strany pozemku. Ptipojky na zdpadni strané¢ pozemku budou ponechany, na vychodni
strané pozemku bude zfizena nové kanaliza¢ni pfipojka.

i) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Stavba nema vécnou ani ¢asovou vazbu na okolni vystavbu a nesouvisi s realizaci

jinych investic.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 U¢el uZivani stavby, zakladni kapacity funké&nich jednotek

Objekt bude slouzit k bydleni. Navrzeny stavebni objekt ma dvé nadzemni podlazi.

Pocet bytovych jednotek: 1

Udaje o plochach:
Zastaveéna plocha: 123,03 m?
Obestavény prostor: 738,18 m*®
Uzitna plocha 1NP: 93,92 m?

Bytové prostory: 71,81 m?
Nebytové prostory: 22,11 m?
Uzitna plocha 2NP: 93,92 m?
Bytové prostory: 93,92 m?
Nebytové prostory: /



B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni
a) urbanismus — izemni regulace, kompozice prostorového reSeni

Stavebni parcela je situovana v proluce v obci Bratice. Sousednimi objekty jsou
rodinné domy €.p. 11 a 127. Na protéjsi stran¢ se nachézi kostel.

Piijezd bude zajistén stavajicim sjezdem z pfilehlé komunikace, v 1. nadzemnim
podlazi bude z uli¢ni strany umisténa gardz pro jeden osobni automobil. Dalsi parkovaci
stani je zajiSténo pred fadovou zastavbou.

Misto stavby je proluka vznikld vybourdnim stdvajici stavby. Navrzeny objekt
zohlediuje rozdilnou vysku zastavby po obou stranach této proluky. Pii pohledu na uli¢ni
fasadu na pravé stran¢ je objekt o dvou nadzemnich podlazich a na levé strané o jednom
nadzemnim podlaZzi. Dispozi¢ni feSeni je piizpisobeno pozadavkiim investora.

b) architektonické reSeni — kompozice tvarového reSeni, materialové a barevné reSeni

Rodinny diim bude fadovy s garazi s dvéma nadzemnimi podlazimi. Objekt nebude
podsklepen.

Navrhovany objekt bude zdény znosného systému z keramickych tvérnic.
Obvodové stény budou opatieny kontaktnim zateplenim, které bude ze strany sousednich
objektl zaroven slouzit jako dilatace. Pro povrchovou upravu objektu z uli¢ni strany bude
pouzita tenkovrstvd omitka v bilé barvé a ze strany dvorni bude zdivo doplnéno dievénym
obkladem.

Objekt bude uzavien z uli¢ni strany sedlovou stfechou s plochym vikyfem, ktery
bude opatfen cihelnym keramickym obkladem. Zbyvajici zastfeSeni objektu bude
provedeno jako lehkd jednopldstova plocha stfecha. Nosny systém budou tvofit lepené

lamelové nosniky.

B.2.3 Celkové provozni feseni, technologie vyroby

Dum se d€li na dvé ¢asti — pro denni uzivani v INP a pro nocni uzivani v 2NP.
Vyjimkou je mistnost ¢. 203 — pracovna, ktera je situovana v 2NP.

V 1. Nadzemnim podlaZzi je umistén vchod do objektu i gardz, ktera je prichozi do
zadveti. Vstupni €ast a obytnd je délena schodistovym prostorem a také atriem, jehoz
hlavni funkci je denni prosvétleni fadového objektu. Dale je zde situovan obyvaci pokoj
spojeny s jidelnou a kuchynskym koutem se spizi. Z obyvaciho pokoje je vstup na terasu.
V 2. Nadzemnim podlazi jsou navrZzeny dva détské pokoje, loZznice se Satnou, pracovna,
koupelna a technicka mistnost, kde je umistén plynovy kondenzaéni kotel slouzici pro

vytapéni a ohiev teplé vody.



Vzhledem k charakteru stavby se nefesi technologie vyroby.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Jedna se o nevefejnou budovu. Objekt je fesen jako rodinny dim a neni urcen a
uzplsoben uzivani osobami na invalidnim voziku. Objekt neni feSen dle vyhlasky
398/2009 Sh. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani
staveb.

Venkovni navazujici zpevnéné plochy jsou jiz v soucCasné¢ dobé provedeny

bezbariérové.

B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

Veskera zafizeni musi byt po montaZi vyzkouSena a zregulovana. Obsluhovatel
musi byt fadn¢ seznamen s funkci, provozem a udrzbou zafizeni. V ramci predani dila
zhotovi dodavatel dokumentaci skutecného provedeni stavby, piedd investorovi
dokumentaci od vSech pouzitych vyrobkl véetné navodu k obsluze a prohlaseni o shodg¢,
protokoly o revizich, zregulovani, zaSkoleni obsluhy.

Pti obsluze elektrického zafizeni musi obsahujici dbat ptisluSnych néavodii a
instrukci a mistnich provoznich ptedpisti k jeho pouzivani, jakoz 1 na to, aby zafizeni

nebylo nadmérné pietéZovano nebo jinak poSkozovano.

B.2.6 Zakladni charakteristika objekti
a) stavebni FeSeni

Stavebni parcela je situovana v proluce v obci Bratice. Sousednimi objekty jsou
rodinné domy €.p. 11 a 127. Na prot&j$i strané€ se nachazi kostel.

Misto stavby je proluka vznikld vybourdnim stavajici stavby. NavrZeny objekt
zohlediiuje rozdilnou vysku zastavby po obou stranach této proluky. Pii pohledu na uli¢ni
fasddu na pravé stran¢ je objekt o dvou nadzemnich podlazich a na levé stran€ o jednom
nadzemnim podlazi.

Rodinny diim bude fadovy s garazi s dvéma nadzemnimi podlazimi. Objekt nebude
podsklepen.

Navrhovany objekt bude zdény znosného systému z keramickych tvarnic.
Obvodové stény budou opatieny kontaktnim zateplenim, které bude ze strany sousednich

objektl zarovei slouzit jako dilatace. Pro povrchovou Upravu objektu z uli¢ni strany bude



pouzita tenkovrstva omitka v bilé barve a ze strany dvorni bude zdivo doplnéno dievénym
obkladem.

Objekt bude uzavien z ulicni strany sedlovou stiechou s plochym vikytem, ktery
bude opatfen cihelnym keramickym obkladem. Zbyvajici zastfeSeni objektu bude
provedeno jako lehka jednoplastova konstrukce. Nosny systém budou tvorit lepené
lamelové nosniky.

Ptijezd bude zajistén stavajicim sjezdem z piilehlé komunikace, v 1. nadzemnim
podlazi bude z uli¢ni strany umisténa garaz pro jeden osobni automobil. Dalsi parkovaci
stani je zajisténo pred fadovou zastavbou.

b) konstrukéni a materialové reSeni

Vsechny konstrukce budou navrzeny dle platnych norem a budou spliiovat vSechny
pottebné pozadavky.

Zakladové konstrukce budou provedeny z monolitického prostého betonu jako
zakladové pasy. Pii vykopovych praci pracich je nutno zajistit zdklady obou sousednich
objektli zapazenim. Zdkladové konstrukce budou od =zakladi sousednich objekth
oddilatovany.

Obvodové konstrukce objektu budou zdéné z keramickych tvarnic Porotherm
opatfené kontaktnim zateplovacim systémem, vnitini nosné konstrukce budou provedeny
z keramickych tvarnic Porotherm, wvnitini nenosné piicky budou vétSinou zdéné
z keramickych ptickovek, nékteré piicky budou sadrokartonové systému Rigips.

Stropni konstrukce nad INP bude sestavena ze stropnich nosnikli a keramickych
vlozek Porotherm a zalita zelezobetonovou deskou, ktera bude spojena s Zelezobetonovym
obvodovym véncem. Stropni konstrukci nad 2NP bude tvofit konstrukce stfechy.

V objektu bude dievéné schodiste, kotvené do stropni konstrukce a do stén.

Stiesni konstrukce bude vytvofena jako lehka z dfevénych lepenych nosniki.
Stftecha bude doplnéna tepelnou izolaci z pé€nového polystyrenu a hydroizolaci
z asfaltovych past.

Vnitini dvefe budou dievéné, do obloukovych zarubni. Okenni konstrukce budou
plastové.

Podrobnosti viz. technicka zprava architektonicko-stavebniho feSeni.
¢) mechanicka odolnost a stabilita
Nové konstrukce stén, stropy, privlaky, nosnd konstrukce krovu jsou navrzeny dle
statického vypoctu tak, aby zatizeni na ni ptisobici v pribéhu vystavby nemélo za nasledek

- zficeni stavby nebo jeji ¢asti



- vetsi stupen neptipustného pretvoreni
- poskozeni jinych casti stavby nebo technickych zafizeni anebo instalovaného
vybaveni v dasledku vétsiho pretvoieni nosné konstrukce

- poskozeni v piipadé, kdy je rozsah neimérny pivodni pficiné

Stabilita a mechanickd odolnost je zajisténa ztuZzenim objektu Zelezobetonovymi vénci.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

Jedna se o rodinny diim, technicka a technologicka zafizeni nejsou feSena.

B.2.8 Pozarné bezpe¢nostni FeSeni

Je feSeno samostatné v ¢asti projektové dokumentace Pozarné bezpecnostni feSeni.

B.2.9 Zasady hospodaieni s energiemi

Podrobny popis a vypocty viz. Vypoctova ¢ast projektové dokumentace.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni
prostredi

Objekt bude vytapén podlahovym teplovodnim topenim. Zdrojem tepla je
staciondrni kondenzacni kotel Wolf CGS s integrovanym zasobnikem vody.

Vétrani objektu je pfirozené okny, WC a spiz v INP jsou vétrany vétracim
potrubim vyust'ujicim nad rovinu stiechy.

Pti vystavbé a ndsledném provozovani budou vznikat odpady, se kterymi bude
nakladano dle zdkona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech a vyhlaSky Ministerstva zivotniho
prostiedi ¢. 376/2001 Sb. o hodnoceni nebezpecnych vlastnosti odpadii, 381/2001 Sb.
VyhlaSka Ministerstva zivotniho prostfedi, kterou se stanovi Katalog odpadl, seznam
nebezpecnych odpadl, 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Likvidace
odpadi v dobé provozu objektu bude probihat béZznym zptisobem (odpad se bude ukladat
do jemu urcenych kontejnerti) a pravideln¢ odvazet. Odpady vzniklé pfi vystavbé budou na
zaklad€é smluvniho vztahu odvaZeny na skladku k tomu ucelu ur¢enou.

Destové a splaskové vody budou svedeny do jednotné kanalizatni stoky

prochazejici za stavebnim pozemkem (vychodni strana pozemku).



B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi icinky vnéjsiho prostiedi
a) ochrana pred pronikanim radonu z podloZi

Dle radonového posudku byl zjistén pfechodny (nehomogenni kvartérni sedimenty)
radonovy index pozemku. Jako ochrana proti prostupu radonu do stavby bude pouzit SBS
modifikovany asfaltovy pas s certifikovanou odolnosti proti prostupu radonu (Elastek 40
special mineral)
b) ochrana pi'ed bludnymi proudy

Vzhledem Kk materialovém u charakteru stavby a nepfitomnosti umélych zdroju
energie v blizkosti objektu neni nutna ochrana pted bludnymi proudy
¢) ochrana pred technickou seizmicitou

Uzemi neni seizmicky aktivni ani poddolované.
d) ochrana pied hlukem

Jedna se o rodinny dim mensiho rozsahu. Hlavni ochrana pfed hlukem bude
zajisténa vzduchovou a kro¢ejovou neprizvucnosti pouzitych konstrukci. Obvodové stény
objektu jsou navrzeny jako tézké, vSechny podlahy jsou navrzeny jako plovouci, tedy
dilatované tepelnou izolaci od v§ech ptilehlych konstrukei.
e) protipovodiiova opati‘eni

Vzhledem k tomu, Ze stavba neni navrZena v zaplavovém Uzemi, nejsou na ni
kladeny Zadné specialni pozadavky ani neni nutné zfizovat specialni protipovodiova

opatrenti.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury
V chodniku podél vetfejného prostranstvi na zapadni stran¢ pozemku vedou vSechny
potifebné sit€¢ pro objekt vyjma kanalizace, ktera vede pod komunikaci podél mistniho
potoka z vychodni strany pozemku. Pfipojky na zéapadni strané pozemku budou
ponechany, na vychodni stran€ pozemku bude ziizena nova kanaliza¢ni piipojka.
b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Vodovodni ptipojka bude zachovana stavajici, kterd je napojena na hlavni
vodovodni fad PVC 110, ktery vede podél uli¢ni ¢ary pod vefejnym prostranstvim navsi.
Od fadu je vedeno potrubi v délce 6m na pozemek investora do vodomérné Sachty.
Napojeni na zdroj elektrické energie rodinného domu bude ze stavajiciho

podzemniho vedeni nizkého napéti (NN). Distribuce kabelovou ptipojkou NN 1kV, ktera



je fesena samostatnym dilem projektové dokumentace. Z typové skiiné osazené v zavétii
na fasadé objektu se kabelem ulozenym v zemi napoji domovni plastovy rozvadé¢ osazeny
v zadveii INP rodinného domu. Ski#in se doplni hlavnim jisticem pied elektromérem.
Elektromér dodd po provedené elektroinstalaci a vystavené vychozi revizni zpraveé
distributor elektrické energie v dané lokalit¢.

Ze sttedotlakého (STL) vetejného plynovodu DN 150, vedeného pod chodnikem
podél vetejného prostranstvi pied stavebnim pozemkem bude zachovana STL plynovodni
piipojka délky 2,5m. Na hranici pozemku bude potrubi ukonceno ve zdéném pilifi. Ve
skfini bude osazen hlavni uzavér plynu (HUP) a plynomér. Z pilite bude vedeno
polyetylenové potrubi stejné dimenze k objektu, kde bude ukonc¢eno domovnim uzaveérem

V obvodové sténé. Uvnitf objektu budou pouzity rozvody hlinikové.

B.4 Dopravni reSeni
a) popis dopravniho FeSeni

Pristup na stavenisté je z ptilehlého vefejného prostranstvi asfaltového charakteru.
StaveniStni doprava bude realizovana v ramci pozemku i pfilehlé komunikace.
b) napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

K objektu bude vjezd na vefejné prostranstvi zajiStén vybudovanim zpevnéné
plochy od garaze a vstupu do objektu ohrani¢ené zdhonovymi obrubniky. Na hrané
komunikace bude osazen sklopeny obrubnik.
c) doprava v klidu

Soucasti objektu bude garaz s parkovacim stanim pro jeden osobni automobil. Déle
je pred objektem soucasti vetejného prostranstvi parkovaci stani pro 5-8 osobnich
automobiltl.
d) pési a cyklistické stezky

V obci vedou dveé cyklistické trasy v té€sné blizkosti pozemku (5172 Tetcice -
Zidlochovice, 404 Moravsky Krumlov - Rajhradice).

V obci nejsou zadné oficialni pési stezky.

B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

Po dokonceni stavby bude okoli stavby uvedeno do plivodniho stavu, nezpevnény terén

bude oset travnim semenem a osazen okrasou zeleni.



a) terénni upravy

Po dokonceni stavby bude okoli stavby uvedeno do pivodniho stavu, na vychodni
Cisti pozemku bude provedeno svahovani pomoci syst¢émovych betonovych svahovych
tvarovek.
b) pouzité vegeta¢ni prvky

Nezpevnény terén bude oset travnim semenem a osazen okrasnou zeleni.
¢) biotechnicka opatieni

Nejsou navrzena zadna.

B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana
a) vliv stavby na Zivotni prostifedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a pida

Pii provadéni stavby budou minimalizovany dopady na zivotni prostiedi a budou
dodrzovany zédsady jako napf.:

- veskeré odpady se budou likvidovat v souladu s platnymi zakony a ptedpisy, jako je
zakon €. 185/2001 Sb. o odpadech apod.

- mechanizace bude udrzovana dle platnych plant udrzby v odpovidajicim
technickém stavu a budou stanovena preventivni opatfeni proti tkaplim a tnikiim
ropnych latek
V pribehu stavby budou vznikat v jisté mife negativni vlivy na okoli, pfedev§im co

se ty¢e hluku ze stavebni Cinnosti. S ohledem na blizkost objekti ur¢enych pro bydleni
bude stavebni ¢innost provadéna pouze v dennich hodinach.

Pti realizaci vystavby se nepiedpokladd znecisténi podzemnich vod. Piipadna
havérie na strojnim zatizeni dodavatele stavby bude thned eliminovéana a pfipadna zemina
zne€isténa tniky ropnych latek bude odvezena na dekontaminaci.

b) vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych stromii,
ochrana rostlin a Zivo€ichii apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

V objektu nebude probihat zddna vyrobni ¢innost. Objekt bude slouzit vyhradné pro
bydleni a nebude tedy negativné ovliviiovat pfirodu a krajinu.
¢) vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

V okoli objektu se nenachazi zadné lokality chranénych uzemi Natura 2000.

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjist'ovaciho Fizeni nebo stanoviska EIA

Vzhledem k charakteru stavby objekt nepodléha posouzeni EIA (Environmental

Impact Assessment) ani nevyzaduje zjist'ovaci fizeni.
p Y JC Z)



e) navrhovana ochranna a bezpe¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpisi

V okoli objektu se nenachéazeji zadna bezpecnostni pasma.

B.7 Ochrana obyvatelstva

V pribehu stavby bude z bezpecnostnich diivodii provedeno provizorni ohraniceni

staveniSté draténym oplocenim do vysky 1,8m proti vstupu nepovolanych osob.



