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VÝPO�ET ZÁKLAD� - POD VNIT�NÍ NOSNOU ZDÍ

Výpo�et Vým�ra

Jednotná 

(kNm
-2

)

Celková 

(kN)

a) stálé zatížení

1. Stropy Porotherm h=250mm 5,75x1 5,75 3,42 19,665

1  x stropy 19,665

2. Podlaha 5,5x1 5,5 1,6 8,8

1  x podlaha 8,8

3. St�echa - plochá JP 5,75x1 5,75 1,2 6,9 6,9

4. Zdivo Porotherm tl. 240mm 1x3 3 2,75 8,25

2  x podlaží 16,5

5. Odhad základu 0,5x0,5x1 0,25 23 5,75 5,75

� 57,615

5. Omítky, p�í�ky (15%) 0,15x57,615 8,642

Stálé celkem 66,257

b) nahodilé zatížení

1. Nahodilé užitné 5,5x1 5,5 1,5 8,25 8,25

2. Sníh - oblast I 5,75x1 5,75 0,7 4,025  x 0,8 (�i) 2,254

Nahodilé celkem 10,504

Zatížení celkem 76,761

* zatížení v kNm
-3

Rdt = 0,20 Mpa, tg � = 1,6

Popis zatížení

�základ pod vnit�ní nosnou zdí musí mít minimální výšku 

hmin=0,50m

Rozm�ry (m
2
) Tíha

Sou�et 

(kN)
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VÝPO�ET ZÁKLAD� - POD OBVODOVOU ZDÍ

Výpo�et Vým�ra

Jednotná 

(kNm
-2

)

Celková 

(kN)

a) stálé zatížení

1. Stropy Porotherm h=250mm 4,125x1 4,125 3,42 14,1075

1  x stropy 14,108

2. Podlaha 3,75x1 3,75 1,6 6

1  x podlaha 6

3. St�echa - plochá JP 3,75x1 5,75 1,2 6,9 6,9

4. Zdivo Porotherm tl. 365mm 1x3 3 3,14 9,42

2,25  x podlaží 21,195

5. Odhad základu 0,5x0,8x1 0,4 23 9,2 9,2

� 57,403

5. Omítky, p�í�ky (15%) 0,15x57,403 8,61

Stálé celkem 66,013

b) nahodilé zatížení

1. Nahodilé užitné 3,75x1 3,75 1,5 5,625 5,625

2. Sníh - oblast I 4,125x1 4,125 0,7 2,888  x 0,8 (�i) 1,617

Nahodilé celkem 7,242

Zatížení celkem 73,255

* zatížení v kNm
-3

Rdt = 0,20 Mpa

tg � = 1,6

Popis zatížení

Rozm�ry (m
2
) Tíha

�základ pod nosnou zdí musí mít minimální výšku 

Sou�et 

(kN)
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