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1. VSEOBECNE UDAJE

1.1. OBECNE UDAJE O STAVBE

Projekt reSi vystavbu rodinného domu v Ryifo& na ulici Kwtna. Rodinny dm je
dvoupodlazni, nepodsklepeny, zaloZzeny na zakladopasech a patkach.r&tha objektu je nad
obytnou ¢asti pultova sigwnym krovem a nad technickatésti jednopl&®va plocha. Nosné
zdivo a vnitni pricky jsou z keramickych tvarovek POROTHERM. Strop nad\P je
Zelezobetonovy monoliticky.

Budova tvdi jeden poZarni Usek s unikovym vychodem z obytsti hlavnim vchodem na
severni strahobjektu.

Rodinny dim je umisén v rovném terénu a je napojen naejeou infrastrukturu. Kolem
objektu jsou zatrawmé plochy. Fichod k hlavnimu vstupu je proveden z betonové wang
dlazby a ma $ku 2m. Pozemek je po celém obvodu oplocen.

Dokumentace je zpracovana v souladu s platnymira@kai predpisy zejména vyhlaskami
MV CR: 23/2008sb. o technickych podminkach poZarni achistaveb, 246/2001sb. o stanoveni
podminek pozarni bez@eosti a vykonu statniho pozarniho dozoru, zakong8gi1B85sb. o pozarni
ochrarg a vyhlaskami MMRR ¢.268/2009sb. o obeértechnickych poZadavcich na vystavbu a
¢.499/2006sb. o dokumentaci staveb. Déle je zprawovaouladu s platnyndiSN viz. polozka 2.1
Seznam pouzitych podklagbro zpracovani.

1.2. POPIS DISPOZICNIHO RESENI
Presné dispozhi feSeni je v projektové dokumentaci.

V 1. Nadzemnim podlazi se nachazi z#évee kterého je ifistup do chodby a garaze.
Z chodby je mozny ffistup do pracovny, kuchynobyvaciho pokoje a koupelny z které je pak
piistup do technické mistnosti. Do chodby v 2.NPijstpp mozny po schodisti z chodby v 1.NP.

Odtud je pak fistup do loznice s koupelnou a Satnou, dvou pokajupelny a komory.

Piijezd na pozemek: ze severni strany z mistni kokawei
Unikové cesty z objektu: ... jedna Unikova cestéclisa volné prostranstvigd objektem

13. POPIS KONSTRUKCNIHO RESENI
Obvodové siny: keramické tvarovky POROTHERM 42,5 T Profi tiékg 470mm ¥etrg omitek

Vnitini nosné shy: keramické tvarovky POROTHERM 40, 36,5 24 tktky5420, 385, 260mm
véetrg omitky

Stropni konstrukce: Zelezobetonové monoliticképh&t25/30 tlougky 195mm
Vnitini pricky: keramické tvarovky POROTHERM 11,5 tloky 135mm ¥etné omitek

Strecha: deweny nosny krov, sadrokartonovy podhled, p&sot vrstva, tepelna izolace ISOVER



UNIROL PROFI, difizni vrstva, prostravana vzduchova mezera, plechov¥asti krytina.

Nad technickowasti je stecha tvéena: ZB. Stropni konstrukce, pafsia vrstva z asfalt. Pasu, tep.
lz. ROCKWOOL Monrock MAX E, spadova vrstva ROCKWOOROCKFALL, vrchni
hydroizolace z asfaltovych pas

2. POZARNE TECHNICKE POSOUZENI

2.1. PODKLADY POUZITE PRO ZPRACOVANI
» vykresy stavebnfasti PD

e zakon 133/1998sb. o pozarni ochran
«  WhI.MVCR 23/2008sb. o technickych podminkach poZarniasohstaveb

« WhI.MV CR 246/2001sb. o stanoveni podminek pozarni emsti a vykonu statniho
pozarniho dozoru

«  Whl. MMRCR ¢.268/2009sb. o technickych pozadavcich na stavby
« Whl. MMRCR ¢.499/2006sb. o dokumentaci staveb

« CSN 73 0810:04/2009-Pozéarni bezpest staveb-Spatea ustanoveni
« (SN 73 0802:05/2009-Pozarni bezpest staveb-Nevyrobni objekty

« (SN 73 0873:06/2003-Pozarni be#pest staveb-Zasobovani poZarni vodou

2.2. POZARNE TECHNICKE CHARAKTERISTIKY

Navrzeny objekt je posuzovan v souladu s vyhlasR8/2008Sb., dleCSN 730802 a dalsich
souvisejicich norem.

Konstrukeni systém: nehtavy DP1

Pozarni vySka objektu: h=2,855m

2.3. ROZDELENi OBJEKTU NA POZARNI USEKY
Ve smysluCSN 730802 tvii posuzovany administrativni objekipozarni Usek.
Jedna se o pozarni Usek P1.01/N2 — rodinnyich



Pozarni usek P1.01/N1
¢. mistnosti acel mistnosti plocha Si (m2)

101 Zadvé 9,56
102 Chodba 17,66
103 Pracovna 16
104 Kuchyi 22,28
105 Obyvaci pokoj 47,25
106 Koupelna 6,98
107 Technicka mistnost 11,66
108 Garéz 49,85
201 Chodba 17,99
202 Komora 4,13
203 Koupelna 5,68
204 Pokoj 19,92
205 Pokoj 20,34
206 Pokoj 25,9
207 Satna 3,43
208 Koupelna 5,94

SUMA 284,57

2.4. STANOVEN| POZARNIHO RIZIKA, STUPN E POZARNI BEZPE CNOSTI A
POSOUZENI VELIKOSTI POZARNICH USEK U
Vypoitové pozarni zatizeni objektu je stanoveno na délal.2CSN 73 0833 dleiflohy B CSN
73 0802:
Vypoctové pozarni zatizeni PU:
P1.01/N2: p = 40,00 kg/m
SPB pozarniho Gseku objektu jeem dle odstavce 4.1(ASN 73 0833:
Stupe pozarni bezpmosti PU:
P1.01/N2: Il. SPB
Mezni roznéry pozarnich Gsekv obytnych bitkach se dl€ SN 73 0802 odstavce 5.1.5 neposuzuji

2.5. POZADAVKY NA POZARNI ODOLNOST STAVEBNICH KONSTRUKCI

N1.01/N2

V souladu s odst.1 85 vyhbl23/2008Sb. jsou pozadavky na pozarni odolnosebteeh konstrukei
stanoveny dle tab.12,SN 730802.



INP

Konstrukce pozadovana pozZ. Odolnost Skute¢na pozZ. Odolnost posouzeni
Obvodové stény REI 120 DP1 - POROTHERM

I REI 30 42,5T Profi Vyhovuje
Vnitfni nosné

stény REI 120 DP1 - POROTHERM 40;

1l R30 36,5;24 Profi ;Vyhovuje
Nosna kce

stropu REI 180 DP1 - ZB monoliticka

I R30 deska tl. 195mm, kryti 20mm Vyhovi

2NP

Konstrukce pozadovana poz. Odolnost Skutecna poz. Odolnost posouzeni
Obvodové stény REI 120 DP1 - POROTHERM

1l REI 30 42,5T Profi Vyhovuje
Nosna kce Strop je soucasti krovu a dle CSN 73 0802 ¢&lanku 8.7.2.c a pokud pod touto stfedni
stropu konstrukci jsou podlazi se zastavénou plochou do 200 m2, pozarni odolnost se
I nepozZaduje

pozn.:

Pozarni pasy nejsou dieSN 730833 u objektdo 12m pozarni vysky h pozadovany.
Ke kolaudaci budouigedloZeny platné atesty a certifikaty ve smyslislpSnych paragréfzakona
22/1997, vyhl. 246/2001 Sb. a dalSich platnytddpisi.

2.6. UNIKOVE CESTY

2.6.1 Stka nechraréné anikové cesty )

Pro evakuaci osob postge pro budovy skupiny OB1 NUCiEly 900 mm a dviee Stky 800 mm.
Tento pozadavek je spn.

2.6.2 Mezni délky nechraginé unikove cesty

Dle CSN 73 0833 se mezni délka nechiré iinikové cesty neposuzuje. Begsou otevirané proti
smeéru uniku.

2.7. ODSTUPOVE VZDALENOSTI )
Odstupové vzdalenosti jsouceny dle gilohy FCSN 730802.
Viz Priloha

Pozarg nebezpény prostor niZze zasahovat do k&ného prostranstvi dle pozn. odst. 10.2.1.
CSN 730802.

2.8. TECHNICKA ZA RiZENI



Vétrani:

Odwtrani pozarnich usékoude zajidtno grirozere pomoci oken.

Wtapeni:

Objekt bude vyt&mn plynovym kotlem umighym v mistnosti 107.

Spalinova cesta:

Spalinové cesty musi odpovidat poZadasmkCSN 73 4301 Kominy a kdavody-Navrhovani,
provadni a @gipojovani spaiebica paliv.

Dle odst.8.1CSN 734301 musi instalovana spalinovéa cesta doséipodarni odolnosti El.
Kontrola a¢iténi spalinovych cest, vy kondenzéatu a provozni revize diglghy E CSN 734201
pro celor@ni provoz spdebice na plynna paliva musi probihat jednoéngo

Tepeln& soustava:

Tepelna soustava a tepeln&izani musi byt umisho v bezpé&né vzdalenosti od vyroliktiidy
reakce na oheB-F dleCSN 06 1008 Pozarni bezfmost tepelnych Zézeni.

Pro instalaci tepelnych sgebict plati CSN 06 1008.

Prostupy instalaci:

Prostupy rozvoil a instalace pozagrdélici konstrukci musi byt ésreny v zavislosti n&lanku 8.6

a 11.1CSN 730802 dle pozadafrkl.6.2 CSN 730810.

Prostupy rozvodl a instalaci (nap vodovod:, kanalizaci, plynoval), technickych a
technologickych ziazeni, elektrickych rozvad(kabefi, vodict) apod., maji byt navrzeny tak, aby
Cco nejmén prostupovaly pozagndélicimi konstrukcemi. Konstrukce ve kterych se vysiytyto
prostupy musi byt dotazeny az k&j&im povrcliim prostupujicich zé&eni a to ve stejné sklatlh
se stejnou pozarni odolnosti jakou ma poZakici konstrukce. Pozaéndélici konstrukce rize
byt pripadré i zménéna v dotahované&asti k vrgjSim povrclim prostu za gedpokladu, Ze
nedojde ke snizeni pozarni odolnosti a ani k&rdruhu konstrukce.

U déle uvedenych prostippozarg delicimi konstrukcemi se kroén Upravy podle 6.2.1
CSN 730802 zabiauje $feni poZzaru hmotou (vyrobkem) potrubi a ¥mitn prostorem potrubi,
nebo jiného prostupujiciho idaeni. Toto &sneni prostuf se zajiSuje pomoci manzet, tmela
jinych vyrobki jejichz pozarni odolnost je d¢ena pozZadovanou odolnosti poZardglici
konstrukce. Esnsni prostui se hodnoti podle 7.5.8SN EN 13501-2:2008, a to wchto
piipadech:

a) kabelovych a jinych elektrickych rozvodvorenych svazkem vodli, pokud tyto rozvody
prostupuji jednim otvorem, maji izolace (povrchanggavy) Sfici pozar a jejich celkova hmotnost
je wtsi neZ 1,0 kg.m-1 (ustanoveni se netyka &odi kabel podle SN 73 0802 CSN 73
0804, vodén a kabel které ne&i pozar podle norerradyCSN EN 50266 a Zézeni navrhovanych
podleCSN 73 0848),

b) pozarni odolnosti E-C/U, nebo E-U/C apod., agwSech fipadech uvedenych v béd), pokud
jde o prostupy poza&délici konstrukci klasifikace EW.

Pokud pozaré cklici konstrukci prostupuje vedle sebe vice potpiddle bodu a) nebo b) a jsou
vétsiho setlého phiezu neZ 2000 mMm, piicem? jejich vzajemna osova vzdalenost je mensi nez
300 mm, musi byt vechna tato potruldsatna podle 7.5.8& SN EN 13501-2:2008.

Utésreni jednotlivych prostup musi byt provedeno odbornym dodavatelethkBlaudaci musi byt
predloZzeny platné certifikaty.

Elektricka z&izeni a elektroinstalace:

Dle 89 vyhl.23/2008 musi byt elektrickéiizeni slouzici k ochr&nosob a majetku navrzeno tak,
aby byla pi pozaru zaji&tha dodavka elektrické energie za podminek stanayedgskymi
technickymi normami{SN 730802(CSN 730810).

Pokud budou napdjeci kabely zéjigci funkci a ovladani elektrickych #aeni slouzici k
pozarnimu zabezpeni staveb vedeny vainmusi byt kabel druhu I.-kabel B2




Elektrické rozvody zajiiijici funkci nouzového ostleni musi mit zézenou dodavku elektrické
energie alesppze dvou na sabnezavislych zdrdj, z nichz kazdy musi mit takovy vykon, ahy p
preruSeni dodavky z jednoho zdroje byly dodavky ptajiseny po dobu pedpokladané funkce
zaizeni ze zdroje druhého.

Prepnuti na druhy napajeci zdroj musi byt s&amué.

Trvalou dodavku Ize zajistit nezavislym zaloZznim rggdm-samostatnym generatorem,
akumulatorovymi bateriemi nebaripojenim na viejnou sit NN pop VN smykou. V €chto
piipadech porucha na jednétwi nesmi vyadit dodavku el. energie proizeeni, ktera musitstat
funkeéni i v pripack pozaru.

Elektricka z&izeni kterd slouzi k pozarnimu zabespe objektu seijjpojuji samostatnym vedenim
z piipojkové skiné nebo hlavniho rozvade a to tak, abytstala funkni po celou poZzadovanou
dobu odpojeni ostatnich elektrickychrizani objektu(15minut).

Bleskosvod

Objekt bude op#en bleskosvodem pod@&SN EN 62305 — 1-4.

2.9. ZARIZENi PRO PROTIPOZARNI ZASAH
2.9.1.POZARNI VODA

Vnittni odiErni mista

Vnittni odErna mista nejsou pozadovana na z&kkadstavce 4.4CSN 73 0873.

VnéjSi odlErni mista

Podzemni hydranty musi byt osazeny na mistnim waditimiadu DN 100 mm, vzdalenost od
objektu nesmi f@sahovat 150 m.

Odbsr vody z hydrantu f doporigené rychlosti v=0,8msmusi byt minimala Q=6 Is*.

Odbsr pii doporugené rychlosti v=1,5m5musi byt miniméals Q=12 Is*.

Staticky getlak u hydrantu musi byt min. 0,2MPa.

pozn. pokud neni mozné zasobovani pozarni vodoun¢iSigh pozarnich hydrait musi byt
navrzena jina varianta déSN 730873 &SN 73 2411:04/2004-Zdroje poZarni vody.
Prenosné hasicitfstroje(PHP)

V objektu bude umish dle gilohy 4 vyhlasky 23/2008 Sh. PHP 34A.

2.9.2.PRIJEZDOVE A RRISTUPOVE KOMUNIKACE

2.9.3.

Dle odst.12.2°SN 730802 musi k objektu véstigtupova komunikace alespdo vzdalenosti 20m
od vchodu do objektu. 5

Objekt je gimo napojen na mistni silnici S. 6m.rfk& i vzdalenost této komunikace vyhovuji
pozadavikm CSN 73 0833 — odstavec 4.4.1

2.10. POZARNE BEZPECNOSTNI ZARIZENI

Dle odstavce 5 8 15 vyhlaSky 23/2008 musi byt Rbawen minimald jednim z#éizenim
autonomni detekce a signalizace na zaklptbchy pozarniho Useku. Toto izzeni musi byt
umiseno v ¢asti vedouci k vychodu z bytu. Jedna-li se o bgbdlahovou plochou&si ne 150
m2, musi byt umigha dalSi z&éizeni v jiné vhodnéasti bytu.

Timto zd&izenim se dlefflohy 5 vyhlaSky 23/2008 Sb. rozumi:

a) Autonomni hlasikoure dleCSN EN 14 604 nebo

b) Hlast poaru dleceské technické normiyady CSN EN 54 Elektrick& p@rni signalizace.



Hlasi musi byt dle 8§ 15 odstavce 5, vyhlasky 23/2008 udhisen v ¢asti vedouci k vychodu a
dalSi napiklad v garéi nebo na jiném vhodném mdst

NejvhodrgjSim prostorem je prostortitice nebo chodby u foic (k zabras zaduSenim kaem [
spanku) a prostor u obyvaciho pokoje.

2.11. BEZPECNOSTNI ZNA CKY A TABULKY )
Prenosny hasiciifstroj bude ozngen dleCSN ISO 3864(SN 010813 a dle di&eni viady NV
11/2002sb. vystraznymi bezpestnimi znakami a tabulkami.



3. ZAVER
PBRS fe3i novostavbu rodinného domu. Objekttviopozarnich Usék P1.01/N2 zatdény do
[I.SPB;

Unikové cesty vyhovuji normovym pozadaivk CSN 730802.

PoZzarr nebezpény prostor neohrozuje sousedni objekty a zasataugousedni pozemky, viz.
situace.

V souladu s filohou 4 vyhl.23/2008Sb. budou v objektu urgrigt PHP a to: 34A

Dle odstavce 5 8§ 15 vyhlaSky 23/2008 musi byt Rbawen minimald jednim zaéizenim
autonomni detekce a signalizace. Hiasiusi byt dle § 15 odstavce 5, vyhlasky 23/2008 Sb.
umisen v ¢asti vedouci k vychodu a dalSi hitgad v garé nebo na jiném vhodném mist
NejvhodrgjSim prostorem je prostortitice nebo chodby u foic (k zabras zaduSenim kaem [
spanku) a prostor u obyvaciho pokoje.

Posuzovany objekt vyhovuje pi dodrzeni vySe uvedenych skutmosti vSem pozadavém
pozarni bezp&nosti staveb.

V Brné v kvétnu 2013

vypracoval
Drahomir Frybort

Prilohy:

Vykres¢.01 Ridorys 1.PP M 1:100
Vykres¢.02 Ridorys 1.NP M 1:100
Vykres¢.03 Ridorys 2.NP M 1:100
Vykres¢.04 Situace M 1:200



