||| VYSOKE UCENI TECHNICKE V BRNE

""" AR '/ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA STAVEBNI ,
USTAV POZEMNIHO STAVITELSTVI

I FACULTY OF CIVIL ENGINEERING
Q INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES

RODINNY DUM - RYMAROV

TECHNICKA ZPRAVA

BAKALARSKA PRACE
BACHELOR'S THESIS

AUTOR PRACE Drahomir Frybort

AUTHOR

VEDOUCI PRACE Ing. ZUZANA MASTNA, Ph.D.
SUPERVISOR

BRNO 2013



OBSAH

A. Ucel objektu, identifikK&Ni UdaJe ..........euuuruuuiiiiiieiee e e e s e e e e e e e e e e e e e eeeeaanennnn
B. urbanistické A architeKtoniCKESENT .........ceiiieii e,
C. kapacity, uzitkové plochy, obestmé prostory, zast&mé prostory, ositleni a oslusni

technické a konstruki feSeni ODJEKIU ........coeveieiiiii e
tepelre technické vlastnosti stavebnich konstrukci afyVori ..............ccooeveveeviinnnnees
Zpasoby zaloZeni ODJEKIU ..........coiiiiieee e e e e ee e e e e e 7
VIiv objektu Na ZivOtNi ProBRAT ..........uuuiiiiiiiiiiiieicce e e e e e e e e e e e e e
(0 (0T 0] = V7 011 = 1 =T o |1 PPRRS 7

T T O mmo

dodrzeni obecnych pozadavika vystavbu...........cccccoeeeiiiiiiiiiicce e 7



A. UCEL OBJEKTU, IDENTIFIKA CNi UDAJE

Ucel objektu:

Jedné se o novostavbu rodinného domu. Objekt phiici bydleni. Je navrzen pro uzivani 4

— 5ti¢lenné rodiny.

Identifikagni Udaje:

Nazev stavby:
Investor:
Misto stavby:
Okres:

Katastralni Gzemi:

Parcelniislo:
Vlastnik parcely:
Charakter stavby:
Ucel stavby:
Stavebni iad:

Projektant:

Novostavba rodinného domu v Rygwia
Jan Novak, Patea 17, 795 01 Rynilav
Rymi@av
Bruntal
Ryniiav, Edrovice
866
Jan Novak, Pot@a 17, 795 01 Ryniav
novostavba rodinného domu
bydleni
Ryméov
Drahomir FrybortfiRopy 7, 795 01 Ryntfav

B. URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

Zhodnoceni stavenist

Stavenist je pripraveno k zahajeni vystavby. Pozemek je oplocétmym pletivem a

nenachazi se zde Zadné objekty.

Urbanistické a architektonickéSeni stavby:

Rodinny dim se bude nachazet ve stavajici zastaktera bude navrozsfena o gkolik

novych rodinnych doih Jedn& se o novostavbu 2 podlazniho rodinného dBadinny dim

je nepravidelného obdélnikového tvaru s 8&mi vrejSimi rozmeéry 17,02x18,87m a max.

vySkou 8,128m. $echa rodinného domu je nad obytn&@sti pultova se sklonem 10°, nad

technickoucasti rovna jednoplééva. Krytina pultové sechy je navrzena plechova Lindab
Click, odstin krytiny je h&da, RAL 8017, Krytina ploché igichy je tvéena hydroizolaci

z asfaltovych pas



Soutasti INP je terasa,fifehla k zemiw, pristupna z obyvaciho pokoje a kuckya s
orientaci na jihozapadni stranu. Terasa v 2NP sbaza nadcasti kuchyd a je gistupna

z dktskych pokoji s orientaci na zdpadni stranu.

K domu je pistawna garaz s dima parkovacimi misty.

Schodist je navrzeno jako jednoramennégwné schodnicové. Zabradli bylo navrzeno s
direvénymi sloupky a #gevénou zabradelni vyplni i madlem.

Verejna fasada domu je tkena Stukovou omitkou POROTHERM, barva fasady bytdena
bila ( BAUMIT 0019). Plastoveé okna a deeVEKRA budou v odstinu Palisandr.

C. KAPACITY, UZITKOVE PLOCHY, OBESTAV ENE PROSTORY,
ZASTAV ENE PROSTORY, OSVETLENI A OSLUN ENi

Zastaw¥na plocha:223,8 i

Obesta¥ny prostor:1544,23 fn

Plocha nezastamného pozemku: :671,8°m
Plocha stavebniho pozemku: :895,6 m

D. TECHNICKE A KONSTRUK CNi RESENi OBJEKTU

Prace HSV:

Zemni prace

Pred zahajenim stavebnich praci bude provedeno depmite v mocnosti 15 — 20 cm.
Vjizni ¢asti pozemku bude vytvena deponie. Po provedeni HTU bude proveden vykop
stavebni jamy, ktera bude zais& proti sesuvu svahovanim 1:2. Poté budou vykopgmy

pro zakladové pasy. Vykopy budou prowag strojre, datisténi bude provedeno &né.

Pred zahajenim zemnich praci budou ¢gtyy inZenyrské sit

Zaklady
ZaloZeni objektu bude provedeno na zakladovychghasgrostého betonu C16/20. Betonaz

zékladovych pas bude probihat ve dvou etapach. Njd budou vybetonovany spodni
zakladové pasyifmo do vyhloubenych ryh vySky 500mm. Na vybeton@pasy budou poté

osazeny pod obvodovymiéstami bednici tvarovky ,TERMO“ a pod vhitimi s€énami



betonové tvarovky ztraceného bédn Nasledd bude dobetonovan zbytek zakladovych

pagi. Podrobné rozery a hloubky zaloZeni jsou uvedeny na vykrese zfikla

Svislé konstrukce

Veskeré svislé konstrukce budou provedeny z ketamoic tvarovek POROTHERM.
Obvodové konstrukce: POROTHERM 42,5T Profi

Vnitini nosné konstrukce: POROTHERM 40; 36,5; 24 Profi

Vnitini cklici pricky: POROTHERM 11,5 Profi

Vnittni zvukow izolatni piicky: POROTHERM 11,5 AKU

Atika ploché stechy: POROTHERM 30 Profi

Vodorovné nosné konstrukce

Strop nad 1NP bude tien ZB monolitickou kiZzem vyztuZzenou deskou. V Grovni stropu
1NP bude proveden ZB monoliticky ztuZujiéihec chradny véncovkou POROTHERM V8.
Strop nad 2NP bude s#asti konstrukce krovu. ZtuzZujicénec 2NP bude ve dvou arovnich
vzdy pod pozednicemi a na kazdé strdvude zatazen do Stitovycheérst Jako peklady

v nosnych a obvodovychéstach budou pouzity sestavyeiladi POROTHERM 7 a tepelné
izolace EPS 150S. \figkach budou pouzityipklady POROTHERM 11,5.

Schodist
Je spojovacim fstkem mezi INP a 2NP a je temo devenym schodnicovym schod&hn,

které je kompletni dodavkou firmy KASARZEetre technické dokumentace.

Strecha

Nad obytnowasti je stecha pultova se sklonem 10°, tgna devenym krovem a plechovou
stteSni krytinou LINDAB CLICK s barevnym odstinem tndaknéda RAL 8017. Pultova
strecha je odvodina steSnimi Zlaby.

Nad technickowasti domu je secha plocha jednoplédva. Nosnou konstrukci tvbstrop
nad 1INP. Izoleni a spadové vrstvy tvb desky ROCKWOOL Monrock MAX E resp.
ROCKFALL. Jako krytina slouzi hydroizolace z asfaljch pas.

Kominy a \traci piduchy
V dome se nachazi jednojpatuchovy komin uceleného systému SCHIEDEL UNP***PLUS

tery slouzi jako odkaeni krbovych kamen v obyvacim pokaoiji.
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Instal&ni s€ény

V koupelnach budou provedeniepdstny ze sadrokartonu pro rozvody ZTI.

Prace PSV:

Technicka z#izeni budov

Vytapeni: Objekt bude vytam plynovym kondenzmim kotlem, ktery bude zajiévat
rovreéz piipravu teplé vody. Pro vytdpi jednotlivych mistnosti bude slouzit teplovodni
podlahové vytagni.

Voda: Dim bude napojen na kagny vodovod. Vyvod hlavniho vodovodniho potrubidéu
v technické mistnosti a odtud budou provedeny rdg\ojednotlivym z#&izovacimgemstam
Kanalizace: V objektu boudou 4 svodna splaskovaaddp potrubi a dv de§ova, ktera

budou spolénou @ipojkou odvedena do gjné kanalizace.

Hydroizolace
Jako hydroizolace proti zemni vilhkosti bude poukt asfaltovy pas typu S vlepeny do

asfaltové hmoty a kryty asfaltovou hmotou.
Jako hydroizolace ploché jednoplégé stechy bude pouzit asfaltovy pas typu S plnoptoSn
nataveny ve dvou vrstvach

V plasti pultové stechy bude pojistna hydroizolace,idifi a paraisna folie.

Tepelna izolace

Jako tepelna izolace podlahy v 1NP,felgadech, a v mistztuzujicich ¥nci bude EPS
150S. V konstrukci pultové igtchy bude jako tepelna izolace ISOVER UNIROL PROFI.
Ploca stecha bude opggna tepelnou izolaci ROCKWOOL Monrock MAX E.

Podlahy
Konstrukce podlah bude dle vykresu skladby podi#siapnou vrstvu bude téibkeramicka

dlazba a skladana laminatova podlahgesgni po dohod s investorem.

Truhlarské vyrobky

Okeni vyplre budou tvdit dievend okna Natura 94 od vyrobce VEKRA v odstinu Palisa
Vchodové dvée budou Natura 78 VD rov#d od vyrobce VEKRA. Vnini dvee budou
diewené s dewenou obloZzkovou zarubni. Proskleni d#veébude upesrtno po dohod

s investorem. Vnihi parapety budourdvotiskové od vyrobce VEKRA.
5



Zametnické vyrobky

Na terase 2NP bude ocelové nerezové zabradli sssskl vypini.

Klempitské vyrobky

Venkovni parapety budou hlinikové ohybané od vgeoWEKRA. Barevny odstin tmav
hnédad RAL 8017.

Obklady
V koupelnach a v kuchyni budou provedeny keramaiiédady. Typ a vzor bude tgsrén po

dohod s investorem.

Omitky, soklov&tast
Vnitfni omitka bude POROTHERM Universal tl. 10mm.¢j&h omitka bude POROTHERM
TO 35mm + POROTHERM Universal 5mm. Sokl budef¢vonasikem MARMOLIT.

Kontroly
Béhem vystavby budou provedeny minimétgto kontroly:

Kontrola zakladové spary.
Kontrola celistvosti hydroizolace.
Kontrola celistvosti tepelné izolace
Rovinnosti a svislosti konstrukci
Kontrola odstii barev

Kontrola odchylek

Kontrola spravnych technologickych posiup

E. TEPELNE TECHNICKE VLASTNOSTI STAVEBNICH
KONSTRUKCI A VYPL N OTVORU

Stavebni konstrukce
Obvodovy plag objektu je tvéen keramickymi tvarovkami POROTHERM 42,5T Profi na
maltu POROTHERM T — skladba dle vyrobce. 8nitel prostupu tepla U=0,17 W/m2.K




Vypli otvor
Vyplné¢ okennich otvar jsou navrZzeny zigwenych oken VEKRA Natura 94 s iza@aim
trojsklem. Souinitel prostupu tepla {J=0,7 W/m2.K

F. ZPUSOBY ZALOZENi OBJEKTU

ZaloZeni objektu je pomoci zakladovych jpasprostého betonuritly C16/20. Zakladova
spara bude v nezamrzné hloubce. Hloubka a poldiiadige v pidoryse zakladl

Na parcele byl proveden hydrogeologickyazkum. Byla vykopana geologickda sonda a
jednotlivé druhy zeminy byly klasifikovany diéSN EN 1997-1: Hlina s vysokou plasticitou
MH, R4 = 200 kPa. Geologicky profil spada do 1. Geoteodrkategorie, ktera vyhovuje
jednoduchym zakladovym pamim. Lze zde vychazet z tabulkovych hodnot wWtpo
unosnosti podlozi. Hladina podzemni vody nebylaheana.

Na pozemku byl proveden radonovyipkum, zatidéni spadalo do nizkého indexu pozemku.

G. VLIV OBJEKTU NA ZIVOTNIi PROST REDI

Béhem vystavby nebude mit stavba negativni vliv nathii prostedi. Ri likvida a tideni
odpadu se bude postupovat dle zakarfe85/2001 Sb. o odpadech a nakladani s nimi.
Pri vystavlez budou dodrzovany provolené limity hluku stanovem&izenim vlady ¢.
146/2004 Sb. o ochraredravi ged nepiznivymi (inky hluku a vibraci v platném 2ni, tj.
55 dB v LAeqT.

H. DOPRAVNI RESENI

Napojeni parcely na pozemni komunikaci na uliciétd@ bude provedeno vydla&dm
vjezdu. Vjezd bude proveden pomoci prefabrikovangetonovych obrubnik s liniovym
odvodrénim uloZzenym do betonového loze. Vjezd bude igpatizamykatelnou branousy
4,5 m. Vjezd nijak nenaruSi provoz na mistni korkaaci. Tyto zngny byly fadre projednany
se stavebnimiadem, resp. odborem dopravy.

I. DODRZENi OBECNYCH POZADAVK U NA VYSTAVBU

Stavba je navrZena tak, abyigplala obec# technické poZzadavky na vystavbu dle vyhlasky
¢. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stastavba bude provéda tak, aby nebyla



dottena prava majitél sousednich pozemkBéhem stavby budou provéady opateni proti
zneisténi komunikace a ostatni ploch.éliem provadni stavebnich praci musi byt
dodrZzovany ustanoveni iizeni vlady¢. 591/2006 Sb. O blizSich min. pozadavcich na
bezpeénost a ochranu zdravfigraci na stavenisti a fizeni viadyc. 362/2005 Sh. O blizSich
pozadavcich na bezgreost a ochranu zdravitippraci na pracovistich s nebezpa padu

z vySky nebo do hloubky.

Projektova dokumentace #pje poZadavky vyhlasky. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb.

V Brné dne 24.5. 2013 Vypracoval: Drahomir Frybort



