ZAKLADNI KOMPLEXNI TEPELN E TECHNICKE
POSOUZENI STAVEBNi KONSTRUKCE

podle CSN EN 1SO 13788, CSN EN ISO 6946, CSN 730540 a STN 730540

Teplo 2010

Néazev dlohy :  Strop nad 2NP
Zpracovatel :  Drahomir Frybort
Zakéazka : Bc. prace
Datum : 23.5.2013

KONTROLNI TISK VSTUPNICH DAT :

Typ hodnocené konstrukce : Strop, stfecha - tepelny tok zdola
Korekce soucinitele prostupu dU : 0.020 W/m2K

Skladba konstrukce (od interiéru) :

Cislo Nazev D[m] LW/mK] C[J/kgK] Ro[kg/m3] Mi[ -]
1 Séadrokarton 0.0150 0.2200 1060.0 750.0 9.0
2 PE folie 0.0001 0.3500 1470.0 900.0 144000.0
3 Isover UNIROL 0.0400 0.0330 840.0 22.0 1.0
4 Isover UNIROL 0.1800 0.0650 1225.4 109.2 1.0
5 Isover UNIROL 0.0600 0.0330 840.0 22.0 1.0

Okrajové podminky vypo é€tu :

Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v interiéru Rsi : 0.10 m2K/W
dtto pro vypocet kondenzace a povrch. teplot Rsi : 0.25 m2K/W
Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v exteriéru Rse : 0.04 m2K/W
dtto pro vypocet kondenzace a povrch. teplot Rse :  0.04 m2K/W

Navrhova venkovni teplota Te : -15.0C

Navrhova teplota vnitiniho vzduchu Tai : 206 C

Navrhova relativni vihkost venkovniho vzduchu RHe : 84.0 %

Néavrhova relativni vihkost vnitfniho vzduchu RHi : 55.0 %

Mésic  Délka[dny] Tai[C] RHi[%]  Pi[Pa] Te[C] RHe[%] Pe [Pa]
1 31 20.6 55.0 1333.8 -25 81.3 403.2
2 28 20.6 58.2 1411.4 -0.3 80.5 479.4
3 31 20.6 58.2 1411.4 3.8 79.2 634.8
4 30 20.6 59.7 1447.8 9.0 76.8 881.2
5 31 20.6 63.4 1537.6 13.9 73.6 1168.3
6 30 20.6 66.6 1615.2 17.0 70.9 1373.1
7 31 20.6 68.3 1656.4 18.5 69.3 1475.1
8 31 20.6 67.9 1646.7 18.1 69.8 1448.9
9 30 20.6 63.8 1547.3 14.3 73.3 1194.1
10 31 20.6 59.7 1447.8 9.1 76.7 886.1
11 30 20.6 58.2 1411.4 35 79.3 622.3
12 31 20.6 57.7 1399.3 -0.6 80.7 468.9

Pro vnitfni prostfedi byla uplatnéna pfirazka k vnitfni relativni vihkosti : 5.0 %

Vychozi mésic vypoctu bilance se stanovuje vypoctem dle CSN EN 1SO 13788.
Pocet hodnocenych let : 1

TISK VYSLEDK U VYSETROVAN :

Tepelny odpor a sou_é&initel prostupu tepla dle €SN EN I1SO 6946:

Tepelny odpor konstrukce R : 5.22 m2K/W
Soucinitel prostupu tepla konstrukce U : 0.186 W/m2K

Souginitel prostupu zabudované kce U,kc : 0.21/0.24/0.29/0.39 W/m2K
Uvedené orientacni hodnoty plati pro riznou kvalitu feSeni tep. mosta vyjadfenou pfibliznou
pfirazkou dle poznamek k €l. B.9.2 v CSN 730540-4.
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0.0000
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Difuzni odpor konstrukce ZpT : 7.9E+0010 m/s
Teplotni Utlum konstrukce Ny* : 135.4
Fazovy posun teplotniho kmitu Psi* : 7.0h

Teplota vnit_fniho povrchu a teplotni faktor dle €SN 730540 a €SN EN ISO 13788:

Vnitfni povrchova teplota v navrhovych podminkach Tsi,p : 18.99 C

Teplotni faktor v navrhovych podminkach f,Rsi,p : 0.955

Cislo Minimalni poZadované hodnoty pfi max. Vypoctené

mésice  rel. vihkosti na vnitfnim povrchu: hodnoty

80% 100% ---------
Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi[C] f,Rsi RHsi  [%)]

1 14.7 0.743 11.2 0.595 19.6 0.955 58.7
2 155 0.758 12.1 0.593 19.7 0.955 61.7
3 155 0.699 12.1 0.494 19.8 0.955 61.0
4 15.9 0.598 12.5 0.301 20.1 0.955 61.7
5 16.9 0.445 134 - 20.3 0.955 64.6
6 17.7 0.183 142 - 20.4 0.955 67.3
7 181 - 146 - 20.5 0.955 68.7
8 180 - 145 - 20.5 0.955 68.4
9 17.0 0.425 135 - 20.3 0.955 64.9
10 15.9 0.594 12.5 0.295 20.1 0.955 61.7
11 155 0.704 12.1 0.503 19.8 0.955 61.1
12 154 0.755 12.0 0.593 19.6 0.955 61.2

Poznamka: RHsi je relativni vihkost na vnitfnim povrchu,

Tsi je vnitfni povrchova teplota a f,Rsi je teplotni faktor.

Difuze vodni pary v navrhovych podminkach a bilance vihkosti dle €SN 730540:
(bez vlivu zabudované vihkosti a slune  €ni radiace)

Priibéh teplot a _tlakL‘] v navrhovych okrajovych podminkéach:

rozhrani: i 1-2 2-3 3-4 4-5 e
tepl.[C]: 19.2 188 188 118 -4.3 -14.8
p [Pa]: 1334 1323 161 158 143 138

p,sat [Pal: 2217 2164 2163 1379 427 168
PFi venkovni navrhové teploté nedochazi v konstrukci ke kondenzaci vodni pary.

MnozZstvi difundujici vodni pary Gd: 1.614E-0008 kg/m2s

Bilance zkondenzované a vypa fené vihkosti dle €SN EN I1SO 13788:

Roc¢ni cyklus €. 1
V konstrukci nedochazi béhem modelového roku ke kondenzaci.

Poznamka: Hodnoceni difuze vodni pary bylo provedeno pro pfedpoklad 1D Sifeni vodni pary
prevazujici skladbou konstrukce. Pro konstrukce s vyraznymi systematickymi tepelnymi mosty
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