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A. IDENTIFIKA CNi UDAJE

Nazev stavby: Novostavba rodinného domu v Ryawia
Investor: Jan Novak, Patea 17, 795 01 Rynilav
Misto stavby: Rymiav

Okres: Bruntal

Katastralni tzemi:  Ryniiav, Edrovice
Parcelniislo: 866
Vlastnik parcely: Jan Novak, Pét@a 17, 795 01 Ryntav

Charakter stavby: novostavba rodinného domu

Ucel stavby: bydleni
Stavebni iad: Rymaov
Projektant: Drahomir FrybortfiRopy 7, 795 01 Ryntfav

B. UDAJE O DOSAVADNIM VYUZITI A ZASTAV ENOSTI UZEMI, O
STAVEBNIM POZEMKU A O MAJETKOPRAVNICH VZTAZICH

Stavebni parcela 866 se nachazi v katastralnicimighe Edrovice a Rynfav, v mest
Rymaov, ulice Kwtna. Jedna se o zastae Uzemi. Na pozemku se nachazi vzrostlazele

je pripraven ke stavbrodinného domu. Stavebni parcela 866 je ve vieistinstavebnika.

c. UDAJE O PROVEDENYCH PRUZKUMECH A O NAPOJENI NA
DOPRAVNI A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Na pozemku byl proveden geologickyupkum a radonovy pizkum. Byla vykopana

geologick& sonda a jednotlivé druhy zeminy bylyskikovany dleCSN EN 1997-1: Hlina

s vysokou plasticitou MH, R = 200 kPa. Geologicky profil spada do 1. Geotewhni
kategorie, ktera vyhovuje jednoduchym zakladovymm@ém. Lze zde vychazet
z tabulkovych hodnot vygtu Unosnosti podlozi. Hladina podzemni vody nebgeazena.

Na pozemku byl proveden radonovyipkum, zatidéni spadalo do nizkého indexu pozemku.
Novostavba rodinného domu bude napojena pomocé¢ mtizenych pipojek na stavajici

verejny vodovod, plynovod, kanalizaci a kabely nizkétaggti. VSechny sit jsou vedeny

v komunikaci, nebo podél komunikace na ulici éA. Rijezd na pozemek je zajist

piijezdovou komunikaci z ulice Kina.



D. INFORMACE O SPLN ENi POZADAVK U DOTCENYCH ORGANU

Ztizeni novych fipojek kinzenyrskym sitim a sjezdy z komunikacdybgrojednano
s poskytovateli a se stavebnirfadem v Rym#wveé. Byly sjednany zfisoby a pesnd mista
napojeni na stavajici vedeni. Navrhované sjezdgménji kzny provoz na komunikaci.

Navrzen&esSeni bylo pisen@odsouhlaseno.

E. INFORMACE O DODRZENIi OBECNYCH POZADAVK U NA
VYSTAVBU

Stavba je navrZena tak, abyigplala obec# technické poZzadavky na vystavbu dle vyhlasky
¢. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na staWmoistni stavby na pozemku bylo
zvoleno tak, aby byly dodrZzeny odstupové vzdalenesiveb a vzdalenosti od hranic
sousedniho pozemku dle 88, odstavec 2. VSechnykyrdkonstrukce a materialy navrzené
v projektové dokumentaci maji &ené vlastnosti

Projektova dokumentace #ipje poZzadavky vyhlasky. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb.

F. UDAJE O SPLNENi PODMINEK REGULA CNIHO PLANU,
UZEMNIHO ROZHODNUTI, POP RIPADE UZEMNE PLANOVACI
INFORMACE U STAVEB PODLE §104 ODST. 1 STAVEBNIHO
ZAKONA

Pro dané Uzemi je zpracovan podrobny regulglan, jehoz pozadavky budou kigmcE
nesouhlasu stavebnihdadu zapracovany do architektonickéteseni navrhu rodinného
domu. Ochranna pasma inZenyrskych siti a ostagrm@zplanovaci kriteria jsou spina.
Rodinny dim podléh& Zadosti o stavebni povoleni stavby.

Uzemni rozhodnuti nebylo dosud vydano.

G. VECNE A CASOVE VAZBY NA SOUVISEJICi A PODMI NUJICI
STAVBY A JINA OPAT RENi V DOT CENEM UZEMi

Rodinny dim je samostathstojici objekt, ktery svou vystavbou neovlivni tkozastavbu.
Pristup na staveni&tude ze severni strany z uliceda. Ri vystavl® je nutno respektovat

hranice se sousednimi parcelamihBm stavebnich praci Izéegpokladat zvySeni hinosti



a prasnosti v bezprdastinim okoli stavby a zvySenou dopravni¢zana ilehlych
piijezdovych komunikacich. Podminkou provozu stavbyrgalizace navrzenychiipojek
inZenyrskych siti. Stavba bude dokena za 13 ®sia1 od zapdeti stavby.

H. PREDPOKLADANA LH UTA VYSTAVBY V CETNE POPISU
POSTUPU VYSTAVBY

Predpokladané zahajeni stavby: 09/2013

Predpokladané ukaeni stavby: 10/2014

Vystavba se budéidit celkovym harmonogramem stavby a harmonogranesinotlivych
etap. Nejdive budou provedeny zemni praceetne sejmuti ornice a jeji uloZzeni na pozemku
a pipojky inZenyrskych siti. Nasledibude provedeno zaloZeni objektu, hruba stavbacepr

vnitini a dokokovaci. Nakonec budou realizovany terénni Gpravyevzné plochy.

I. STATISTICKE UDAJE

Zasta¥na plocha: 223,8
Obestawny prostor: 1544,23 fm
Plocha nezastamného pozemku: : 671,8°m

Plocha stavebniho pozemku: 895,6 m
Orienta&ni cena stavby:

UZitna plocha: 284,57
Cena za 1 Ruzitné plochy: cca. 26.00GK

Cena stavby: 284,57 x 26.000/=398.820K

V Brn¢ dne 24.5. 2013 Vypracoval: Drahomir Frybort



