VYPOCET ZAKLADOVYCH PASU

Vnitfni nosna sha - zdkladovy pas1

Roznery (m?) Tiha 5
Popis zéizeni ) Vyméra Jednotna | celkoval Sowet
Vypocet () (KN/m?) (KN) (KN)
a. STALE ZATIZENI
1. Strop ZB monolit. 1.1.2,3.0,195 =
tl. 195 mm L1.1,0=5,875.1,0 5,875 4,49 26,38 1x| 26,38
2. Podlaha 5,625.1 5,625 1,6 9 4x 18
3. Vnitini nosné zdivo
POROTHERM 24P+D 0,25.2,75.1,0 [0,6875m| 8,5 KN/nt 584 | 1x | 5,84
v=2,75m
4. Vlastni tiha od zéakladu 0.9.45.1 0,405 23 KN/n? 9.315 | 1x 9,32
odhad
5. Omitky, gicky 15% 0,15.59,84 8,98
STALE CELKEM 68,82
b. NAHODILE ZATIZENI
1. Nahodilé z. - byty 5,625 1,5 8,44 2 16,8B
NAHODILE CELKEM 16,88
ZATIZENI CELKEM 85,7

Roznery zakladového pasu.

Trida betonu: C16/20
Druh zeminy: F7 - hlina s vysokou plasticitou Miénkistence
R4t = 200 Kpa

Sirka zakladu: b = P/1,04r= 85,7/200 = 0,429 —> 045m

Osazeni zdiva od hrany zakladu: a = b-d/2 = 4502800 mm
Vyska zakladu : h=a.tg= 100.1,2=120 mm —>  K,=500 mm
Kontaktni napti: ¢ < Rdt
o = 85,7/45=190,44 kPa
190,44 <200
vyhovuje



Vnitfni nosna sha - zdkladovy pa&2

Roznery (m?) Tiha 5
Popis zéizeni Vyméra Jednotna | celkoval Sowet
Vypocet > > (KN)
(m°) (KN/m®) (KN)
a. STALE ZATIZENI
1. Strop ZB monolit.
tl. 195 mm L1.1,0=7,275.1,0 7,275 4,49 32,6p 1x 32,86
2. Podlaha 6,875+3,5 10,375 1,6 16,6 L X 18
3. Stecha pultova 3,7+1 3,7 1,1.cos10°=1,08 4 1 X
4. Stecha Sikma 3,575+1 3,575 1,1.cos10°=1,08 3,p3 1x
5. Vnittni nosné zdivo
POROTHERM 40profi 0,4.2,75.1 1,1m 7.8 KN/t 8,58 1x 8,58
v=2,75m
6. Vnittni nosné zdivo
POROTHERM 42,5Tprofi 0,425.2,29.1 0,98 n 6,5 KN/ 6,37 1x 6,37
2NP
7. Vlastni tiha od zakladu 0.5.06.1 0.3 nf 23 KN/ 6.9 Ix 6.9
odhad
8. Omitky, gicky 15% 0,15.79,04 11,86
STALE CELKEM 90,9
b. NAHODILE ZATIZENI
1. Nahodilé z. - byty 10,375 10,37% 15 15,%6 | X 15,96
2. ZatiZzeni skhem 7,275.1 7,275 2,4 17,46 1k 17,4p
NAHODILE CELKEM 33,02
ZATIZENI CELKEM 123,92
Roznery zakladového pasu.
Trida betonu: C16/20
Druh zeminy: F7 - hlina s vysokou plasticitou Miénkistence
R4t = 200 Kpa
Sirka zakladu: b = P/1,04r= 123,92/200 = 0,62 —> 0,65m

Osazeni zdiva od hrany zakladu: a = b-d/2 = 65025 mm
Vyska zakladu : h=a.tg= 125.1,2=150 mm

Kontaktni napti: ¢ < Rdt

c = 123,92/0,65=190,65 kPa

190,65 <200
vyhovuje

—>  h,=500 mm



VnéjSi obvodova sina - zakladovy pas.3

Roznery (m?) Tiha 5
. - — 7 Souet
Popis zéizeni . Vyméra Jednotna | celkoval
Vypocet > > (KN)
(m°) (KN/m®) (KN)

a. STALE ZATIZENI
1. Strop ZB monolit. 3,7125.1 3,7125 4,49 1667 1k  16,6f

tl. 195 mm
2. Podlaha 3,5.1 3,5 1,6 5,6 2 11,7
3. Stecha pultova 4,335.1 4,335 1,1.cos10°=1,08 4,68 1x 468
5. Obvodoveé zdivo

POROTHERM 42,5Tprofi |0,425.(2,75+3,54){1 2,68 nt 6,5 KN/n?’ 17,42 | 1x 17,42
’ Zéisatg' tiha od zakladu 055091 |0495m| 23kNm? | 11,385 1x| 11,39
8. Omitky, @icky 15% 0,15.61,36 9,21
STALE CELKEM 70,57
b. NAHODILE ZATIZENI
1. Nahodilé z. - byty 3,5 3,5 15 5,25 2X 10,%
2. Zatizeni sthem 4,35.1 4,35 2,4 10,44 1k 10,44
NAHODILE CELKEM 20,94
ZATIZENI CELKEM 91,51
Roznery zakladového pasu.
Trida betonu: C16/20
Druh zeminy: F7 - hlina s vysokou plasticitou Miénkistence
R4t = 200 Kpa
Sitka zakladu: b = P/1,04r= 91,51/200 = 0,457 —> 0,505m

Osazeni zdiva od hrany zakladu: a = b-d/2 = 5002425 mm
Vyska zakladu : h=a.tg= 75.1,2=30 mm

Kontaktni napti: ¢ < Rdt

c = 91,5/0,5=183,00 kPa

183,00 < 200
vyhovuje

—>  Rh,=900 mm

nezamrzna hloubka



