Protokol k prikazu energetické naro¢nosti budovy str.1/21
Protokol k pr tikazu energetické naro €nosti budovy
J&el zpracovani pr_tikazu
X] Nova budova [ ] Budova uzivana organem vefejné moci

[ ] Vé&tsi zména dokonéené budovy

[ ] Jiny u&el zpracovani:

[] Prodej budovy nebo jeji &asti [] Pronajem budovy nebo jeji ¢asti

Zakladni informace o hodnocené budov &

Identifika €ni idaje budovy

Adresa budovy (misto, ulice, popisné &islo, PSC):

Rymarov, ulice Kvétna

Vlastnik nebo stavebnik:

Katastralni uzemi: 744573
Parcelni Cislo:
Datum uvedeni budovy do provozu
(nebo predpokladané datum uvedeni do provozu):
Jan Novak

Adresa: Poto¢na 17, Rymarov, 795 01
IC:
Tel./e-mail:
Typ budovy

L M- [] Budova pro ubytovani a
X Rodinny dam [] Bytovy dim Stravovani
[ ] Administrativni budova [] Budova pro zdravotnictvi [] Budova pro vzdélavani
[] Budova pro sport [] Budova pro obchodni Géely | [_] Budova pro kulturu

[] Jiné druhy budovy:
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Geometrické charakteristiky budovy

Parametr jednotky hodnota
Objem budovy V
(objem ¢&asti budovy s upravovanym vnitfnim prostiedim [m?] 875,4
vymezeny vnéjSimi povrchy konstrukci obalky budovy)
Celkova plocha obalky budovy A
(soucet vnéjsich ploch konstrukci ohraniGujicich objem [m?] 567,2
budovy V)
Objemovy faktor tvaru budovy A/V [m?/m?] 0,65
Celkova energeticky vztazna plocha budovy A, [m?] 295,3

Druhy energie (energonositele) uzivané v budov &
[ ] Hnédé uhli [] Cerné uhli
[] Topny ole; [ ] Propan-butan/LPG
X] Kusové dievo, dievni t&pka [ ] Dfevéné peletky
Xl Zemni plyn X Elektfina

[ ] Soustava zasobovani tepelnou energii (dalkové teplo):

podil OZE: [ ] do 50 % véetné, [ ] nad 50 do 80 %, [ ] nad 80 %

[] Energie okolniho prostfedi (napf. sluneéni energie):

ucel: [ ] na vytapéni, [] pro pripravu teplé vody, [ ] na vyrobu elektrické energie

[] Jina paliva nebo jiny typ zasobovani:

Druhy energie doddvané mimo budovu

[ ] Elektfina [ ] Teplo

X] Zadné
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Informace o stavebnich prvcich a konstrukcich a tec hnickych systémech

A) stavebni prvky a konstrukce

a.l) pozadavky na sou

¢initel prostupu tepla

Plocha Sou €initel prostupu tepla Cinitel Mérna ztrata
tepl. prostupem
Konstrukce Vypo étena | Referen éni redukce tepla
obalky budovy hodnota hodnota Spln éno
AJ U] UN,rc,j b] HT']
[mz] [W/(m2.K)] | [W/(m2.K)] [ano/ne] [-] [W/K]
Obvodova sténa 222,6 0,18 0,93 37,3
Stfecha 33,8 0,16 1,00 54
Podlaha 166,4 0,28 0,41 19,1
Otvorova vypln 50,5 0,78 1,00 39,4
Strop 93,6 0,22 0,70 14,4
Tepelné vazby 11,3

(pokracovani)
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(pokracovani)
Plocha Sou&initel prostupu tepla Cinitel | M&rna ztrata
tepl. prostupem
Konstrukce Vypo étena | Referen éni redukce tepla
obalky budovy hodnota hodnota Spln éno
A Y Unirej b; Hr;
[m?] W/(m2.K)] | [W/(m2.K)] [ano/ne] [ [W/K]
Celkem 566,9 X X X X 126,9

Poznamka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné,
nez vétsi zméné dokonéené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou naro¢nost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).
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a.2) pozadavky na pr amérny sou €initel prostupu tepla
Prevazuijici Objem Referen éni Soué€in
navrhova zény hodnota
vnit Fni prameérného
teplota sou €initele
Zbéna prostupu
tepla zony
Gim,,- Vj Uem,R,j Vj ) Uem,R,j
rcl [m’] W/(m®.K)] W.m/K]
Rodinny dim 20,0 875,4 0,30 262,62
Celkem X 875,4 X 262,62
Pramérny sou éinitel prostupu tepla budovy
Vypo étena Referen éni
Budova hodnota hodnota Spin&no
Uem Uem,R
(Uem = H{/A) (Uemr = z(Vj'Uem,R,j)/V)
2
[WI(m“K)] W/(m’K)] [ano/ne]
Budova jako celek 0,22 0,30 ano

Poznadmka: Hodnoceni splnéni pozadavku je vyzadovano u nové budovy, budovy s téméF nulovou spotfebou
energie a u vétSi zmény dokoncené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou
naro¢nost budovy podle § 6 odst. 2 pism. a) a pism.b).
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B) technické systémy

b.1.a) vytap éni

str.6/21

Typ zdroje Energo- Pokryti | Jmeno- |Ug&innost | Uginnost | Uéinnost
nositel diléi vity vyroby | distribu- | sdileni
potieby | tepelny | energie ce energie
Hodnocena energie vykon zdrojem | energie na
budova/zéna na vyta- tepla? na vytap éni
péni vytap éni
NH,gen: COP NH dis NH.em
[-] [-] [%0] kW] | [%] [ [%] [%]
Referencni e X X X 80 | - 85 80
budova
Hodnocena budova/zona:
obecny zdroj
Rodinny ddm tepla (napf. zemni plyn 85,0 95 89 83
kotel)
obecny zdroj kusové
Rodinny dim tepla (napf. drevo/Stépka 15,0 70 89 83
kotel) /biomasa

Poznamka: symbol x znamen4, Ze neni nastaven pozadavek na referenéni hodnotu,
2) v piipadé soustavy zasobovani tepelnou energii se nevypliiuje
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b.1.b) poZadavky na U €innost technického systému k vytap  éni

Typ zdroje Ué&innost Uginnost vyroby PoZzadavek
vyroby energie energie spln én
zdrojem tepla referen éniho
Hodnocena zdroje tepla
budova/zéna NH,gen NH,gen,rq
nebo nebo
COPHygen COI:)H,gen
[-] [96] (%] [ano/ne]

Poznamka: Hodnoceni splnéni pozadavku je vyzadovano jen u vétSi zmény dokoncené budovy a pfi jiné,
nez vétsi zméné dokonéené budovy v pfipadé plnéni poZzadavku na energetickou naro¢nost

budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).

b.2.a) chlazeni

Chladi- |Ug&innost | U&innost

Typ Energo- Pokryti | Jmeno-
systému nositel diléi vity ci distri- sdileni
chlazeni potieby | chladici faktor buce energie

Hodnocena energie vykon zdroje energie na
budova/zéna na chladu na chlazeni
chlaze- chlazeni
ni EERcgen | Nc.dis Ncem
[-] [-] [%] [kw] [-] [%] [%]
Referenéni
budova X X X X

Hodnocena budova/zéna:
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b.2.b) poZzadavky na i €innost technického systému k chlazeni

Hodnocena
budova/zéna

Typ systému Chladici faktor Chladici faktor Pozadavek
chlazeni zdroje chladu referen éniho spln én
zdroje chladu
EERc,gen EERC,gen
[] [-] [] [ano/ne]

Poznamka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyzadovano jen u vétSi zmény dokoncené budovy a pfi jiné,
nez vétSi zméné dokonéené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou narocnost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).

b.3.) vétrani

Typ vét- | Energo- | Tepelny | Chladi- | Pokryti Jmen. Jmen. Mérny
raciho nositel vykon ci diléi elektr. objem. pfikon
systému vykon | potfeby pfikon prttok venti-
energie | systému |vétraciho | latoru
Hodnocena na vétrani | vzduchu | nuce-
budova/zéna vétrani ného
veétrani
SFPahu
[-] [-] [kw] (kw] (%] (kw] [mhod] | [W.s/m’]
Referencni
X X X X X X
budova

Hodnocenéa budov

alzéna:

Rodinny dim

pfirozené
vétrani
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b.4.) tprava vihkosti vzduchu

Typ Energo- Jmenovity | Jmenovity Pokryti Uginnost
systému nositel elektricky tepelny diléi zdroje
vih €eni pFikon vykon dodané apravy
Hodnocena energie vlhkosti
budova/zéna na systému
Upravu vih €eni
vihkosti NRH+ gen
[-] [-] [kw] [kw] [%] [%]
Referencni X X x x x
budova
Hodnocena budova/zona:
Typ systému Energo- Jmen. Jmen. Pokryti Jmen. |Uginnost
odvlh €eni nositel elektr. tepelny diléi chladici zdroje
prikon vykon potieby | vykon Upravy
Hodnocena energie vihkosti
budova/zéna | systemu
Upravu odvlh €eni
odvlh éeni NRH-gen
[ [ Wl | kwl | [l | kw] | (%]
Referencni
X X X X X X
budova
Hodnocena budova/zona:




Protokol k prikazu energetické naro¢nosti budovy str. 10/ 21
b.5.a) pfiprava teplé vody (TV)
Systém | Energo- | Pokryti | Jmen. | Objem | Uginnost Mérna Mérna
pFipravy | nositel dil éi pfikon | zasob zdroje tepelna | tepelna
TV pot feby pro niku tepla pro ztrata ztrata
. v budov & energie | ohfev TV pfipravu | zasobni | rozvod U
Hodnocena na TV teplé ku teplé teplé
budova/zéna pFipravu vody vody vody
teplé
vody Nw,gen | COP Quwst Qw,dis
[-] [-] [%] (kW] | litry] | [%] | [] | [Whild] | [Wh/m.d]
Referencni X X X X X 85 - 7 150
budova
Hodnocena budova/zona:
obecny
zdroj zemni
Rodinny dim tepla vn 100,0 120 95 8 10
(napf. Pl

kotel)
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Poznamka: ” v pFipadé soustavy zasobovani tepelnou energii se nevypliiuje
b.5.b) poZzadavky na U €innost technického systemu k p  Fiprav é teplé vody
Typ systému Uginnost Uginnost
k pfiprav é zdroje tepla referen €niho Pozadavek
) teplé vody pro p Fipravu zdroje tepla pro spln &n
Hodnoce,na teplé vody pripravu teplé
budova/zéna Nw.gen vody Nw.gen, rq
nebo COPyy gen nebo COPyy gen
[-] [%] [%] [ano/ne]

Poznadmka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyZzadovano jen u vétSi zmény dokonéené budovy a pfi jiné,
nez vétSi zméné dokonéené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou narocnost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).

b.6.) osv étleni

Typ Pokryti dil €i Celkovy Prameérny m érny p fikon
osv étlovaci pot feby elektricky p Fikon pro osv étleni vztazeny
Hodnocena soustavy energie na osv étleni budovy k osv étlenosti zony
budova/zéna osv étleni
pL,Ix
[-] [%] (kW] [Wi(m?.Ix)]
Referenéni budova X X X 0,05
Hodnocen& budova/zéna:
Rodinny dim 100,0
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Energetickd naro énost hodnocené budovy

a) seznam uvazovanych zon a dil €i dodané energie v budov &

Hodnocena Vytap éni Chlazeni Nucené Priprava | Osvétleni Vyroba z OZE
budova/zéna EPy EPc vétrani teplé EP_ nebo
EP: vody kombinované
EPw vyroby elekt Finy
a tepla
> S =) =
E > :) = Dg_ § ;c'E a
Rodinny dim X ] ] ] X X ] ]
[] [] [] [] [] [] [] []
[] [] L] L] L] L] [] []
[] [] L] L] L] L] [] []
[ [ [] [] [] [] [ [
[ [ [] [] [] [] [ [
[] [] L] L] L] L] [] []
[] [] L] L] L] L] [] []
[] [] L] L] L] L] [] []
[ [ [] [] [] [] [ [
[ [ [] [] [] [] [ [
[] [] L] L] L] L] [] []
[] [] L] L] L] L] [] []
[] [] L] L] L] L] [] []
[ [ [] [] [] [] [ [
[ [ [] [] [] [] [ [
[] [] L] L] L] L] [] []
[] [] L] L] L] L] [] []
[] [] L] L] L] L] [] []
[] [] [] [] [] [] [] []
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b) dil &i dodané energie
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c) vyrobna energie umist éna v budov &, na budov & nebo na pomocnych objektech

Vyuzitelnost Vyrobena Faktor Faktor Celkova Neobnov.
’ vyrobené energie celkové neobnov. primarni primarni
Typ vyroby energie primarni primarni energie energie
energie energie

jednotky [MWh/rok] [-] [-] [MWh/rok] [MWh/rok]
Kogeneraéni Budova
jednotka EPcpp - ~
teplo .Dodavka

mimo budovu
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Kogeneraéni Budova
jednotka EPcpp . ;
_ sl Dodavka mimo
budovu
Fotovoltaické Budova
panely EPpy — . ;
R P Dodévka mimo
budovu
Solarni termické Budova
systém X
ystemy Qu.sosys Dodavka mimo
—teplo
budovu
Budova
Jiné .
Dodévka mimo
budovu
d) rozd éleni dil éich dodanych energii, celkové primarni energie a ne  obnovitelné
primarni energie podle energonositel G
Diléi vypo étena Faktor Faktor Celkova Neobnovi-
spot feba celkové neobnovi- primarni teln& primarni
_ energie / primarni telné energie energie
Energonositel Pomocna energie primarni
energie energie
[MWh/rok] [] [] [MWh/rok] [MWh/rok]
zemni plyn 19,986 1,1 1,1 21,985 21,985
I/(t;J_sove drevo/Stépka 3,047 1,1 0,1 4,342 0,395
lomasa
elektfina ze sité 1,762 3,2 3,0 5,638 5,286
Celkem 25,695 X X 31,965 27,666
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e) pozadavek na celkovou dodanou energii
(6) | Referenéni budova 39,265
[MWh/rok]
(7) |Hodnocena budova 25,695 Splnéno
ano
(8) | Referen&ni budova 133 (ano/ne)
[KWh/m?.rok]
(9) | Hodnocena budova 87
f) poZzadavek na neobnovitelnou primarni energii
(10) | Referencni budova 49,439
[MWh/rok]
(11) | Hodnocena budova 27,666 Splnéno
ano
(12) Referen¢ni budova  (f.10/ m2) 167 (ano/ne)
~—1 [kWh/m?.rok]
(13) | Hodnocena budova  (f.11/m") 94
g) primarni energie hodnocené budovy
(14) | Celkové primarni energie [MWh/rok] 31,965
(15) | Obnovitelna priméarni energie (F.14 - F.11) [MWh/rok] 4,299
Vyuziti obnovitelnych zdroji energie z hlediska primarni -
ge energie (F.15/F.14 x 100) [%] 13,4
Celkova dodana energie [MWh/rok]
g Neobnovitelna primarni energie [MWh/rok]
>
2 Prameérny soucinitel prostupu tepla budovy [W/(m?.K)]
o
8 o Dil¢i dodané energie: vytapéni [MWh/rok]
> =
22 chlazeni [MWh/rok]
+— O
e vétrani [MWh/rok]
=
£ Gprava vihkosti vzduchu [MWh/rok]
g priprava teplé vody [MWh/rok]
T

osvétleni

[MWh/rok]
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Analyza technické, ekonomické a ekologické provedit elnosti alternativnich
systém U dodavek energie u novych budovauv étSi zm ény dokon éenych
budov

Posouzeni proveditelnosti

o ; Mistni systémy Kombinovana Soustava
Alternativni systémy dodavky energie e AR e zasobovani Tepelné
vyuZzivajici energii tepla tepelnou Cerpadlo
z OZE P energii

Technicka
proveditelnost

Ekonomickéa
proveditelnost

Ekologicka
proveditelnost

Doporu €eni k realizaci
a zduvodn éni

Datum vypracovani
analyzy

Zpracovatel analyzy

Povinnost vypracovat energeticky posudek

Energeticky posudek je sou¢éasti analyzy

Energeticky posudek — —
Datum vypracovéani energetického posudku

Zpracovatel energetického posudku
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Doporu éena technicky a ekonomicky vhodna opat

str. 18/ 21

reni pro snizeni energetické

naro ¢nosti budovy

> © D \© Q © @ D @ Q
© = \ =
S>5o| 52 | 5EP Sg2 |5 29
TS0 T O S o Q@ T X O S oo @
©,0 c = o= © £ S 8 S @ S = c
=S @ S o o oS o
s opat Feni $ESS| Be | Z2: | Boe |388¢
Popis opat Feni 835 33 38 = 3 m2 8% c <
o530 B & B 5 '® DO | T~ 5@
>e 9 ﬁ -8 ﬁ ] g ﬁ %-8 ;e () g
o o oS acs oS5 o 5
W/m2K)] | [MWhirok] | [MWh/rok] | [MWh/rok] | [MWh/rok]
Stavebni prvky a konstrukce budovy:
X X
Technické systémy budovy:
vytapéni: X X
chlazeni: X X
vétrani: X X
Uprava
vihkosti X X
vzduchu:
fiprava
pripr ) X X
teplé vody:
osvétlent: X X
Obsluha a provoz systémd budovy:
X X X
Ostatni — uvedte jaké:
X X X
Celkem X

Opatieni

Posouzeni vhodnosti opat feni

Stavebni prvky
a konstrukce
budovy

Technické
systémy
budovy

Obsluha
a provoz

Ostatni - uvést

jaké:

systém u
budovy

Technicka vhodnost

Funkéni vhodnost

Ekonomicka vhodnost

Doporu €eni k realizaci
a zdavodn éni

Datum vypracovani
doporu €enych opat feni

Zpracovatel analyzy

Energeticky posudek

Energeticky posudek je souéasti analyzy

Datum vypracovani energetického posudku

Zpracovatel energetického posudku
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Zavérecéné hodnoceni energetického specialisty

str. 19/ 21

Nova budova nebo budova s tém é&F nulovou spot Febou energie

e Spliuje poZadavek podle § 6 odst. 1

Ano

+  Trida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii

VétSi zm éna dokon éené budovy nebo jina zm éna dokon éené budovy

e Splfiiuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. a)

e Spliuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. b)

e Splfiiuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. ¢)

. PInéni pozadavku na energetickou naro¢nost budovy se nevyzaduje

+  Trida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Budova uzivana organem ve fejné moci

e Trida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Prodej nebo pronajem budovy nebo jeji  €asti

e Trida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Jiny U éel zpracovani pr tkazu

« Trida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Identifika éni udaje energetického specialisty, ktery zpracoval

Jméno a pfijmeni

Cislo opravnéni MPO

Podpis energetického specialisty

Datum vypracovani pr tkazu

Datum vypracovani prikazu




PRUKAZ ENERGETICKE NARO CNOSTI BUDOVY

vydany podle zakona

€. 406/2000 Sh., o hospoda Feni energii, a vyhlasky

€. 78/2013 Sh., o energetické naro €nosti budov

Ulice, €islo: Rymarov, ulice Kvétna

PSC, misto:

Typ budovy:  Rodinny Dim

Plocha obalky budovy: 567,2 m?
Objemovy faktor tvaru A/V: 0,65 m*m?®
Energeticky vztazna plocha: 2953 m?

~ Kliknéte -
pro nacteni
fotografie

ENERGETICKA NARO CNOST BUDOVY

Celkova dodana energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelna primarni energie
(Vliv provozu budovy na Zivotni prostredi)

Mérné hodnoty

kWh/(m?2-rok)

Mimoradné
usporna

A
B

Velmi
usporna

<+«— 133

<+— 199

+«— 266

Velmi
nehospodarna

Mimoradné
nehospodarna

<+« 126

<« 167

<+«— 251

<+« 335

<+«— 419

Hodnoty pro celou budovu

MWh/rok 25,695

27,666




- . - . PODIL ENERGONOSITELU
DOPORUCENA OPAT RENI NA DODANE ENERGII
Hodnoty pro celou budovu
Opatfeni pro Stanovena 53 Mwh/rok
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UKAZATELE ENERGETICKE NARO CNOSTI BUDOVY

Obaélka budovy Vytap éni Chlazeni Vétrani vllJlflng:ii Tepla voda Osvétleni
Uem W/(m2-K) Diléi dodané energie Mérné hodnoty  kWh/(m?2-rok)

Q00690

Mimofadné nehospodama

Hodnoty pro celou budovu

MWh/rok 20,64

3,75 1,30

Zpracovatel: Osvédceni €.:

Kontakt: Vyhotoveno dne:

Podpis:




