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Podklady a literatura

1. Rozméry hiist pro bézné sporty.

2. CSN EN 1995 (731701), Navrhovani dfevénych konstrukei.

3. Literatura podle doporuceni vedouciho bakalarské prace.

4. Odborné publikace v &asopisech a sbornicich, které se vztahuji k feSené problematice,
podle doporuceni vedouciho bakalaiské prace.

Zasady pro vypracovani (zadani, cile prace, pozadované vystupy)

Navrhnéte dievénou, popt. kombinovanou dfevo - ocelovou nosnou konstrukci viceucelove
sportovni haly pro b&zné sporty o pidorysnych rozmérech cca 54 x 60 m. Minimalni svétlou
vysku volte s ohledem na navrzena hiiste.

Klimaticka zatiZeni uvazujte pro lokalitu Brno.

Piedepsané piilohy:

1. Technicka zprava obsahujici zakladni charakteristiky navrzené konstrukce, pozadavky na
material, spojovaci prostiedky, montaz a ochranu.

2. Staticky vypoget hlavnich nosnych prvki a ¢asti konstrukce.

3. Vykresova dokumentace obsahujici zejména dispozi¢ni vykres, vykres vybranych
konstrukénich dilch, charakteristické detaily podle pokyni vedouciho bakalaiské prace.

4. Orientaéni vykaz spotieby materialu.
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1. Textova &ast VSKP zpracovana podle Smérmice rektora "Uprava, odevzdavani, zvefejiiovani a uchovavani
vysokoskolskych kvalifika¢nich praci" a Smémice dékana "Uprava, odevzdavani, zvefejiiovani a
uchovavani vysokoskolskych kvalifika¢nich praci na FAST VUT" (povinna sou¢ast VSKP).

2. Prilohy textové ¢asti VSKP zpracované podle Smémice rektora "Uprava, odevzdavani, zvefejiiovani a
uchovavani vysokoskolskych kvalifika¢nich praci" a Smémice dékana "Uprava, odevzdavani, zvefejiiovani
a uchovavani vysokoskolskych kvalifikaénich praci na FAST VUT" (nepovinna souCést VSKP v piipadé,
7e prilohy nejsou soudasti textové &asti VSKP, ale textovou &ést dopliuji).
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Abstrakt

V této praci je proveden navrh nosné konstrukce viceucelové sportovni haly. Pidorysné
rozméry haly jsou 55,4 x 58,16 m. Vyska haly je 16,065 m. Sportovni hala je ur¢ena pro
sporty jako, badminton, basketbal, futsal, fotbal, hazend, kolova, tenis, volejbal a dalsi.
Konstrukce je navrzena pro oblast Brna. Hala je obloukova konstrukce z lepeného lamelového
dfeva. Hala je tvofena z pficnych vazeb — dvoukloubovy oblouk ve tvaru elipsy. Pficné vazby
jsou od sebe vzdaleny 5 m. Oblouky jsou spojeny vaznicemi. Stabilita nosné konstrukce je
tvofena tfemi poli ztuzidel.

Klic¢ova slova
Viceucelova sportovni hala
Rostlé dievo

Lepené lamelové dievo
Plnosténny oblouk
Drtevéna konstrukce
Dvoukloubovy oblouk
Vaznice

Abstract

This work describe the design of a multifunctional sport hall. Ground plan dimension of the
hall is 55,4 x 58,16 m. Height of the hall is 16,065 m. This sports hall is designed for the free
time activity and sports like badminton, basketball, futsal, football, handball, wheeled, tennis,
volleyball and more. Construction of the hall is designed on the basis of the city Brnos
background. A structure of the hall is ached and made of glued laminated timber.The hall is
formed by cross-binding- double joint arc- shaped to ellipse. The distance between each
cross-binding is Sm. Arches are connected by purlins. The stability of the structure is
composed by three fields bracing.
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Wooden construction
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V této praci je proveden navrh nosné konstrukce viceucelové sportovni
haly. Pidorysné rozméry haly jsou 55,4 x 58,16 m. Vyska haly je 16,065 m.
Sportovni hala je urend pro sporty jako, badminton, basketbal, futsal,
fotbal, hazena, kolova, tenis, volejbal a dalsi. Konstrukce je navrzena pro
oblast Brna. Hala je obloukova konstrukce z lepené¢ho lamelového dieva.
Hala je tvofena z pti¢nych vazeb — dvoukloubovy oblouk ve tvaru elipsy.
Pti¢né vazby jsou od sebe vzdaleny 5 m. Oblouky jsou spojeny vaznicemi.
Stabilita nosné konstrukce je tvotrena tiemi poli ztuzidel.

Anotace prace v

anglickém
jazyce

This work describe the design of a multifunctional sport hall. Ground plan
dimension of the hall is 55,4 x 58,16 m. Height of the hall is 16,065 m. This
sports hall is designed for the free time activity and sports like badminton,
basketball, futsal, football, handball, wheeled, tennis, volleyball and more.
Construction of the hall is designed on the basis of the city Brnos
background. A structure of the hall is ached and made of glued laminated



timber.The hall is formed by cross-binding- double joint arc- shaped to
ellipse. The distance between each cross-binding is Sm. Arches are
connected by purlins. The stability of the structure is composed by three
fields bracing.

Kli¢ova slova  Viceucelova sportovni hala
Rostlé dievo
Lepené lamelové dievo
Plnosténny oblouk
Dtevéna konstrukce

Dvoukloubovy oblouk
Vaznice
Kli¢ova slova v Multi-function sports hall
anglickém Solid timber
jazyce Glued laminated timber

Plane solid curve
Wooden construction
Double joint arches
Purlins
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