LEGENDA ZARIZENI STAVENISTE:

LEGENDA BAREV:
NOVE STAVEBNI OBJEKTY
STAVAJICI OBJEKT
IS OBJEKT DOSTAVBY OBVOD HLAVNIHO STAVENISTE
OBJEKTY ZARIZEN( STAVENISTE LINIOVE STAVENISTE MIMO OBVOD HLAVNIHO STAVENISTE

PRIPOJKY ZARIZENI STAVENISTE

PRO ROZVODY INZENYRSKYCH SIT
NOVE BUDOVANE PRIPOJKY

PLOCHA PRO BUNKY ZARIZENI STAVENISTE ZPEVNENA STERKOPISKEM
2xSOCIALNI, 3x5SATNOVE, 3xKANCELARE A 4xSKLADOVE NA 2 PATRA

LEGENDA STAVEBNICH OBJEKTU: 1. PATRO: 2 x SOCIALNI BUNKY (S1,52), 4 x SKLADOVE BURNKY (S3,54,S5,S6)

mm.mw m_mm/q\nwﬂmmyxgw?i JEDNA BUNKA: 14,8m2, CELKOVA PLOCHA 90m2
20,03 KOMUNIKACE, ZPEVNENE PLOCHY, CHODNIKY ETYRI STAVEBNI SKLADOVE UZAMYKATELNE BUNKY NA ZPEVNENEM PODLOZI
S0.04  KANALIZACE BUDOU URCENY PRO SKLADOVANI STAVEBNIHO NARADI, MATERIALU, KTERY
ww”mﬁm wmv_m%_mom?ﬂwvw_mm%m NELZE SKLADOVAT NA SKLADKACH A POHONNYCH HMOT PRO STAV. PRISTROJE
S0.04.3 DESTOVA KANALIZACE 2. PATRO: 3 x SATNOVE BUKNKY (S7,S8,59), 3 x KANCELARE (S10,511,512)
S0.05 PRIPOJKA VODOVODU JEDNA BUNKA: 14,8m2, CELKOVA PLOCHA 90m2
S0.06  VEGETACNI UPRAVY BUNKA KANCELARSKA BUDE URCENA PRO MISTRA, STAVBYVEDOUCIHO A SKLADNIKA
LEGENDA INZENYRSKYCH SITI- ROZMERY BUNEK: $/V/D: 2,438 m, 2,800 m, 6,058 m
STAVASCH  NAVRHOVANE PROSTOR PRO STAVEBNI MICHAGKU ATIKA EXPERT 185
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— >s — KANALIZACE SPLASKOVA

— —  KANALIZACE TUKOVA

— »— — KANALIZACE DESTOVA
TRASA HORKOVODU
STAVAJICI PRIPOJKA PLYNU

ZPEVNENE ODVODNENE SKLADOVACI PLOCHY O CELKOVE PLOSE 205,7 m2
= SKLADKA PRVKU SYSTEMOVEHO BEDNENI A OCELOVYCH PRVKU
D1: 8,654mx10,181m, D2: 6,401mx5,718m, D3: 10,586mx7,652m

SLABOPROUD — TELEFONNI KABEL PLOCHA PRO PARKOVANI VOZIDEL STAVBY, 8 MIST. CELKEM: 122,7 m2
TRASA OPTICKEHO KABELU
TRASA VOJENSKEHO KABELU ZAKAZ OTACENI JERABU LIEBHERR 65 K S BREMENEM
TRASA ROZVODU NN
TRASA ROZVODU WN RYCHLOSTAVITELNY STABILNI VEZOVY JERAB LIEBHERR 65 K ULOZENY NA
—» — TRASA PRIPOJKY WN BETONOVYCH PANELECH, KTERE JSOU OSAZENY NA STERKOPISKOVEM LOZI
> VSTUPY DO OBJEKTU DOSTAVBY ZDROJ ELEKTRICKE ENERGIE PRO STAVBU BUDE Z PROVIZORNIHO
> POZARNI ONIKOVY VYCHOD STAVENISTNIHO TRAFA PRIPOJENEHO Z NOVE PRIPOJKY WN
> VSTUP DO STAVAJICI BUDOVY DVA ZDROJE VODY PRO SOCIALNI ZARIZENI STAVENISTE (ZE ZDROJE VE
[ ) VJEZD A VYJEZD DO AREALU STAVAJICI BUDOVE) A JEDEN SAMOSTATNE PRO VYSTAVBU (Z NOVE PRIPOJKY)
PO DOBU VYSTAVBY BUDE SLOUZIT POUZE PRO UCELY STAVBY —{+—{+—{F+ PRUHLEDNE OPLOCENI A OHRAZENI HLAVNIHO STAVENISTE Z PLETIVA
STAVAJICI KANALIZAENI SACHTY PROVEDENO V OBVODU HLAVNIHO STAVENISTE PRO BEZPEENOST 0SOB
03 KANALIZAGNI SACHTA — BETONOVA DN 1000 S TESNICIMI POKLOPY MISTO NAPOJENI KANALIZACE SOCIALNIHO ZS DO NOVE 3ACHTY

o RS KANALIZAGNI SACHTA REVIZNI — PVC DN 400 S TESNICIMI POKLOPY
(OOLT  LAPAK TUKU

d Jo RETENENI NADRZ — 19m3, TVORENA VSAKOVACIMI BLOKY

STAVEBNI VYTAH GEDA 500
HLAVNI PRIJEZD NA STAVENISTE UL. U REALKY

VEDELJSI PRIJEZD KE STAVENISTI UL. JIRIHO Z PODEBRAD

ONIKOVE SCHODISTE Z PROSTORU 3ATEN V SUTERENU, GSTICI NA POZEMEK
SOUSEDNI PEDAGOGICKE FAKULTY, SCHODISTE Z MONOLITICKEHO 7B
UPRAVENE STAVAJICI PLOCHY PRO PARKOVANI
NOVE OPLOCENI MEZI DVOREM GYMNAZIA A SOUSEDNI PRUMYSLOVE 3KOLY

NA BETONAZ BUDE POUZITO AUTOCERPADLO SCHWING S 47 SX, KTERE BUDE
NOVA VJEZDOVA BRANA DO DVORA V MISTE SOUCASNEHO VJEZDU NA STAVENISTI UMISTENO POUZE PO DOBU NEZBYTNE NUTNOU PRO BETONAZ

UMISTENI TRI KONTEJNERU NA ODPAD—PAPIR, PLAST, OSTATNI, PLOCHA 30,7m2  V PRIPADE POTREBY AUTOCERPADLO VYJEDE | MIMO AREAL DOSTAVBY NA

ULICI JIRIHO Z PODEBRAD, KDE JEDNAK DOJDE K DOCASNEMU ZABORU
RETENCNI NADRZ 19 m3 PRO ZAVLAHY STAVAJICIHO CHODNIKU A JEDNAK K PRERUSENI PROVOZU PO KOMUNIKACI

STAVAJICI AREALOVE ASFALTOVE KOMUNIKACE A ZPEVNENE PLOCHY
BUDOU VYUZIVANY PO DOBU VYSTAVBY, PLOCHA: 1227,6 m2

STAVAJICI NEZPEVNENE ZATRAVNENE PLOCHY
BUDOU ZHUTNENY STERKEM, PLOCHA: 605,7 m2

lrt

— PREPAD DO KANALIZACE, SOUCASTI CERPADLO
PRED VYJEZDEM ZE STAVBY NA VEREJNOU KOMUNIKACI JE NUTNO

PRIPADNE ZNECISTENA VOZIDLA MECHANICKY OCISTIT
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SLOVANSKE GYMNAZIUM V OLOMOUCI- HRUBA VRCHNI STAVBA FAKULTA STAVEBNI

Patum: 54, kvétna 2013
Nézev: o - Méfitko: Cislo vykresu:
ZARIZENI STAVENISTE 1: moo N
Vypracovala: SANDRA HOMOLOVA _ Vedoudi BP: Ing. MICHAL NOVOTNY




