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1. SEZNAM POUZITYCH PODKLAD U PRO ZPRACOVANI

- PD a vykresy stavebgasti Rodinného domu s provozovnou.

- Technické listy vyrob& konstrukci

- Zakon 133/1998 sb. O pozarni ochran

- Vyhl.MV CR 23/2008sb. o technickych podminkach poZarniasohstaveb

- Vyhl.MVCR 246/2001sb. o stanoveni podminek poZzarni emsti a vykonu
statniho pozéarniho dozoru

- Vyhl. MMRCR ¢.268/2009sb. o technickych poZadavcich na stavby

- Vyhl. MMRCR ¢.499/2006sb. o dokumentaci staveb

- pouzité normy CSN:
- CSN 01 3495-Vykresy ve stavebnictvi-Vykresy pozé@edpenosti staveb
- CSN 73 0810/2009-Pozarni be#pest staveb-Spatea ustanoveni
- CSN 73 0802/2009-Pozéarni bezpest staveb-Nevyrobni objekty
- CSN 73 0833/2010-Pozéarni bezpest staveb-Budovy pro bydleni a ubytovani
- CSN 73 0873/2003-Pozarni be#pest staveb-Zasobovani pozarni vodou
- CSN 73 0873/2003- Pozarni beZpest staveb-Vyfevnost hdlavych latek

2. POPIS STAVBY
2.1 OBECNE UDAJE O STAVBE

Jedn& se o novostavbu rodinného domu s provozobjekt m& jednu bytovou
jednotku pro pticlennou rodinu. Provozovna bude fungovat jako massaidn. Stavba je
umis€na na mird svazitém terénu v katastralnim Gzemi Louky nadviici ve Zlig na
parcele 777/5. ilorys objektu tvEi 2 do sebeastén¢ zapusné obdélniky. Objekt je
napojen na inZenyrské &itkteré jsou vyvedeny na hranici pozemku fifeplych
inZenyrskych siti.

Udaje o plochéch bytové budovy v rh
Zasta¥na plocha domu 173,71°m
Podlahové plocha 232,36'm

Dokumentace je zpracovana v souladu s platnymirrékoi predpisy dle bodu 1. Seznam

pouzitych podklad pro zpracovani.



2.2 POPIS DISPOZICNIHO RESENI

Objekt je dvoupodlazni, nepodsklepeny. Objekttitjedna bytova jednotka a
provozovna. VySka posledniho nadzemniho podlazs,(e m. Rijezd na pozemek je
zajis€n z vychodni strany pozemku z asfaltové komuniksitley 4,96 m. Vzdéalenost
hlavniho vstupu od této komunikace je zhruba 112K tomuto vstupu vede zamkova
betonova dlazba do huiméeho &rkového podsypu. V objektu jsou 2 hlavni vstupy,
z nichz jeden slouZzi procély provozovny a druhy je soukromy vstup. V 1.NPvs@sti
rodinného domu nachéazeji mistnosti: Z&tvehodba + schodi&tchodba, obyvaci pokoj
+ kuchyrgé, pracovna, technickd mistnost, spiz, koupelna +.WC 1.NP v¢asti
provozovny se nachazi: Zadiecekarna, WC pro hosty, masazni salon, koupelna pro
hosty, Satna zagstnance, WC pro zafstnance. Ve 2.NP obytnéasti jsou mistnosti:
Chodba, koupelna + WC, WC, dvatské pokoje, loznice ditSatny. Unik osob jéeSen po
nechragnych unikovych cestach na volné prostranstvi.

2.3 POPIS KONSTRUKCNIHO RESENI RESENI

Svislé stny objektu jsou navrzeny z keramickych tvarnic Ploeom. Vi€jSi nosné
stény jsou keramické tvarnice Porotherm 36,5 P+D fanmosné sny keramické tvarnice
Porotherm 25 P+D. fiRkové zdivo tvei Porotherm 11,5 P+D. Strop nad 1.NPitvo
keramické stropni panely Heluz uloZené na ZB poiddwncich. Vyskové trownl.NP a
2.NP jsou spojeny Zelezobetonovym scha@diss devenym obkladem. $€Sni konstrukci
nad obytnoucasti ve 2.NP tvid diewené gihradové vazniky GANG-NAIL. Jedna se o
dvouplagovou proétravanou sechu s ¥tranym HKebenem. Strop nad 2.NP H@ouze
nenosny zatseny podhled s tepelnou izolaci z mineralni pfssteSenicasti provozovny
je feSeno pomoci jednoplas/é ploché sechy, kde hlavni vod&snici vrstvu tvél
modifikované asfaltové pasy. Obvodovénst celého objektu jsou zatepleny izolaci EPS
100F o tlousce 100 mm. V zasseném podhledu tviwi strop nad 2.NP je vloZena tepelna

izolace z mineralni plsti tl. 240 mm.



3. ROZDELENI STAVBY DO POZARNICH USEK U

Navrzeny rodinny @im s provozovnou (maséaznim salénem) je posuzovanliadu
s vyhlaskou 23/2008 Sb., dieSN 730833(CSN 730802 a dal3ich souvisejicich norem
uvedenych v ba#1.

Dle CSN 730833 odst. 3.5 se objekt posuzuje jako budkupiny OB1.
=> Rodinné domy s nejvysSgemi obytnymi bitkami a gidorysnou plochou vSech podlazi
objektu do600 nf.
Plocha viech podla#seného objektu 232,36 nf

Dle CSN 730833 odst. 3.2 Ize za obytnouikw povazovat byt s provozovnou,
jestlize spolu provozha prostoro¥ souvisi a jestlize ma provozovnadorysnou plochu
do 50 nf. Pozarni zatiZzeni v této ice je maximala 50 kg.nt.
Vypoctové pozarni zatizeni obytnéiiiy je ueno na zaklatodst.5.1.2°SN 730833 dle
prilohy B CSN 730802 npv = 45,75 kg.m
Padorysna plocha provozovny 48,04 nf

Objekt Ize podle vySe uvedenych poziatisit jako JEDEN POZARNI USEK.
Oznaeni PU: P1.01/N2
Konstrukni systém: Nehatlavy
Pozarni vyska: 3,130 m
Poset PU: 1
Plocha PU: 227,26 M

4. STANOVENI POZARNIHO RIZIKA, STUPN E POZARNI
BEZPECNOSTI A POSOUZEN| VELIKOSTI POZARNICH
USEKU
Dle CSN 730833 odst.5.1.2 digilohy B CSN 730802 je weno vyp@tové pozarni

zatizeni PUN1.01/N2 pv = 45,75 kg.M

Dle odstavce 4.1.€SN 730833 je wen stup# pozarni bezpmosti:

1.SPB
Mezni rozméry PU s obytnymi biikami se dleCSN 730833neposuzuji => Objekt je
zarazen skupiny objetOB1 s fidorysnou plochou men$i nez 606. m



5. ZHODNOCENI NAVRZENYCH KONSTRUKCI A POZARNICH

UZAVERU

Zhodnoceni konstrukci na zakéa8PB poZzadavkCSN 730810 a tab.12SN 730802

1. NP
konstrukce a SPB pozadovana skutma posouzeni
Obvodové sény
. REW 30 REI 180 DP1| VYHOVUJk
Nosné kce uvnit objektu
. R 30 REI 180 DP1| VYHOVUJH
Nosny strop
. RE 30 REI 120 DP1| VYHOVUJk
Nenosné konstrukce
Il. - El 180 DP1 VYHOVUJE
Konstrukce schodis€
. RE 15 DP3 REI90 DP2| VYHOVUJE
Nosné konstrukce stech
. REI 15 REI 120 DP1| VYHOVUJH
2. NP
konstrukce a SPB poZzadovana skutma posouzeni
Obvodové sény
. REW 15 REI 180 DP1| VYHOVUJR
Nosné kce uvnit objektu
. R 15 REI 180 DP1| VYHOVUJH
Nenosné konstrukce
. - El 180 DP1 VYHOVUJE
Konstrukce schodis€
. RE 15 DP3 REI 90 DP2 VYHOVUJI
Strop SDK podhled
Il. - REI 30 DP3 | VYHOVUJE




Pozarni paspejsoudle CSN 730833 poZadovany. Objekt ma pozarni vysku B m1

6. ZHODNOCENI UNIKOVYCH CEST
Dle CSN 730833 se v obytnych ftkAch budov skupiny OB1 neposuzuje délka
unikovych cest a pro evakuaci osob se povazujeostadjici NUC Sicky 0,9 m a

Sirka dveri naNUC 0,8 m

Sirka dvéi v 2.NP ze v3ech mistnosti: 0,8m VYHOVUJE
Sitka schodifového ramene: 1,00 m VYHOVUJE
Vstupni dvée: 0,9m VYHOVUJE
Dvefe na zahradu: 15m VYHOVUJE

Dvefe na Unikové cestmusi umoznit snadny a rychly gmhod, tvar kovani by h
zabranit zachyceni &du (nag. tvary klik).

7.  STANOVENi ODSTUPOVYCH VZDALENOSTI
Pozn. Stecha se nepovaZuje za poZamtewenou plochu a neuvaZuje se
uréeni odstupové vzdalenosti na zakigts.15.4CSN 730802.
Odstupové vzdalenostideny dle pilohy FCSN 730802
U pouzitého certifikovaného systému ETICS Isomehrozi odpadavani haicich

trosek. Proto odstupovou vzdalenostrieposuzuiji.

1 PUN1.01./N2 odstupové vzdalenosti:

a) Severni fasada

L Pv Po =
Predni 1,5 1,5 45,75 2.25 2.25 100 455
fasada
Zadni | c1o5 | 478 | 4575 6.75 16,63 41 475
fasada
Dle Tab. F

Vzdalenost k hranici pozemku = min. 5,06 m
Pozarg nebezpény prostor nezasahuje na jiny pozemek abeye prostor.




b) Jizni fasada

L Pv Po =
Predni |\ g, | 478| 4575| 102| 26,9/ 40 4,75
fasada
Dle Tab. F
Vzdalenost k hranici pozemku = min. 15 m
Pozarg nebezpény prostor nezasahuje na jiny pozemek abewe prostor.
c¢) Vychodni fasada
L Pv Po =
Predni | ¢ 5 1 45,75 2,25 5,5 41 2,95
fasada
fZaqm 625 | 15 | 4575 4,5 9,38 48 3,6
asada
Dle Tab. F
Vzdalenost k hranici pozemku = min. 6 m
Pozar nebezpény prostor nezasahuje na jiny pozemek anewgy prostor.
d) Zapadni fasada
L Pv Po =
ffeq”' 85 | 4,78 | 4575| 11,25 40,6 40 4,75
asada
Zadni | 5 g 1 45,75 1,5 3,5 43 2,42
fasada
Dle Tab. F

Vzdalenost k hranici pozemku = min. 7,85 m

Pozarg nebezpény prostor nezasahuje na jiny pozemek abewe prostor.
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8. ZABEZPECENI POZARNI VODOU
Vnitini odbérna mista:
Nepozaduji se na zakkaddst.4.4CSN 730873
VnéjSi odbérna mista:
Podzemni hydranty musi byt osazeny na mistnim weafimiadu DN100 mm
vzdalenost od objektu nesniegahoval50 m.
Odbsr vody z hydrantu i doporusené rychlosti v=0,8msmusi byt minQ=6 |.s*.
Odbsr pri doporuiené rychlosti v=1,5nsmusi byt minimals Q = 12 1.§"~
Staticky gretlak u hydrantu musi byt min. 0,2MPa.

9. ZHODNOCENI PRIJEZDOVYCH KOMUNIKACI

Dle CSN 73 0802 odst.12.2 musi k objektu vé§stopova komunikace alespalo
vzdalenosti 50 m od vchodu do objektu a musim fftgninimalrg 3m.

K objektu vede jednaffstupova komunikace i&y 4,96 m. Tato je napojena na ve
vzdalenosti 500 m na mistni hlavni komunika¢kysi7 m. Vstup do objektu je ve

vzdalenosti 11,25 m od komunikace.

10. PRENOSNE HASICI PRISTROJE
Do budov OB1 se dle vyhl. 23/2008sb. a CSN 7308033 umistuji has. pfistroje
nasledovné: - RD hasici pfistroj 34 A (1x PHP P6Te)

- Garéz se v objektu nenachazi
V piipadt provozovny se dopotuje osadit je&t jeden hasici fjistroj s hasici
schopnosti 34 A. Toto neni podminkou.

11.  ZHODNOCENI TECHNICKYCH ZA RIZENI

Vétrani: - Od¥¢trani pozarniho Useku je¢ipzené okny

Vyt4peni: - objekt bude vyt&m plynovym kotlem o vykonu 28 KW
umisgnym v technické mistnostil.02

Spalinova cesta: -Spalinové cesty musi odpovidaagavkm CSN 73 4301 Kominy a
kourovody-Navrhovani, provédi a gipojovani spatebicu paliv.
Dle odst.8.1CSN 734301 musi instalovana spalinova cesta dos&hnou
pozarni odolnosti EIl. Kontrola &isténi spalinovych cest, vy
kondenzatu a provozni revize diglphy E CSN 734201 pro celotmi

provoz spaiebice na plynna paliva musi probihat jednoéneo

8



Tepelna soustava:
Tepelnd soustava a tepeln&izeni musi byt umisho v bezpené
vzdalenosti od vyrobkttidy reakce na ofiteB-F dle
CSN 06 1008 Pozarni bezfmmst tepelnych zézeni.
Pro instalaci tepelnych sgebict platiCSN 06 1008.
Elektrické za@izeni a elektroinstalace:

- Dle 89 vyhl.23/2008 musi byt elektrickétizeeni slouzici k ochr&nosob a
majetku navrzeno tak, aby bylai ppozaru zajid&tha dodavka elektrické energie za
podminek stanovenyméeskymi technickymi normamiCSN 730802,CSN 730810).
Elektricka z&@izeni slouzici k pozarni ochraobjektu se Ppojuji samostatnym vedenim
Z piipojné skiné nebo hlavniho rozvade, a to tak abytstala funkni po celou dobu

odpojeni ostatnich elektrickychizzeni objektu 15 min.

12. ZVLASTNI POZADAVKY NA ZVYSENi POZARNI
ODOLNOSTI STAVEBNICH KONSTRUKCI

Nejsou.

13. POZARNE BEZPECNOSTNI ZARIZENI
Dle odst.5 815 vyhl. 23/2008 musi byt RD osazem.njednim z#&zenim
autonomni detekce a signalizace. Timtdizemim se dle jflohy 5. vyhl. 23/2008sb.
Rozumi:
a) autonomni hlasikoure dleCSN EN 14604, nebo
b) hlasé pozaru dleceské technické normgady CSN EN 54 Elektricka

pozZarni signalizace.

Hlasic musi byt umisin dle odst.4.6 SN 73 0833 undistv ¢asti vedouci k vychodu
vedouci z bitky a pipadré daldim, pokud je celkova plocha nad 156 umistnym
v nejvyssim mistspoleéné chodby nebo v jiné vhodiésti obytné biiky.

V tomto gipact bude jeden hl&siumisén na chodb ¢.m. 1.07 u dv# vedoucich do
zadvéi ¢.m. 1.01. Druhy pak na chodglg.m. 2.01 uprosed. V provozova bude hlasi
umisen v prostoru masazniho salérium. 1.10 u dv# vedoucich do z&dyi mistnost.
1.01.



14.  VYSTRAZNE BEZPECNOSTNI TABULKY A ZNA CKY
Prenosny hasici ffstroj bude ozngen dle CSN I1SO 3864,CSN 010813 a dle
narizeni vlady NV 11/2002sb. vystraznymi begpastnimi znakami a tabulkami.

15.  ZAVER

Pfedmétem dokumentace pro bakalafskou praci je novostavba rodinného domu
s provozovnou. Cely RD je posuzovan dle CSN 730833.
Rodinny dim tvofi jeden poZarni Usek: N1.01/N2 — 1I.SPB
Navrzené stavebni konstrukce vyhovuji poZzadavkim CSN 730802 a CSN 730833 pro
11.SPB. Unikové cesty vyhovuji normovym pozadavkim CSN 730833.
PoZzarné nebezpelny prostor nezasahuje z Zadné strany objektu na jiny pozemek ani na

verejné prostranstvi.

Posuzovany objekt vyhovuje pi dodrZzeni vySe uvedenych skutmosti vSem

pozadavkim pozarni bezp&nosti staveb.
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