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A - PRUVODNI ZPRAVA

a) ldentifikace a zakladni charakteristika stavby,stavebnika, projektanta

Identifikace:

Nazev stavby: Rodinny dim s provozovnou

Charakteristika: Novostavba

Stupei: Projektova dokumentace pro provedeni stavby
Misto stavby: Louky Zlin, ul. Z&humeni IV.

Pozemek: parcetéslo 777/5

Katastralni Uzemi: Louky nadi€vnici 636118

Kraj: Zlinsky

Schvalujici organ stavby:  ddtsky ad Zlin, Kamennéa 3848/22, 760 01 Zlin
Zpusob vystavby: stavba nali

Stavebnik: Lukas Gajdusek, Ul. Jaroslava StaSi 6, 763 02 Zlih
Projektant: Michal Roméanek, Chekického 823, Zlin 4 , 763 02
Autorizace: Bakal&ka prace VUT FAST,

Vedouci: Ing. Onietj Fuciman, Ph.D

DATUM: ¢erven 2013

Zakladni charakteristika stavby a jeji ucel:

Novostavba bude zrealizovana na parcele 777/5tkabaiho Gzemi Louky nad
Dievnici. Jedna se o rodinnyard s provozovnou @eny pro celordni obyvani.
Provozovnu bude t¥i maséazni salon. Objekt je dvoupodlazni, nepogskig. Stecha
nad obytnowasti je sedlova se sklonem 15°, fimoa devenymi vazniky GANG-NAIL.

Strecha navazujici provozovny je plocha jednofiaa.



b) Udaje o dosavadnim vyuziti a zastanosti Gzemi, o stavebnim
pozemku

Pozemek na parcele 777/5 katastralniho Uzemi Loakly¥evnici leZi ve stavajici
zastavb rodinnych domi. Na pozemku se nachazel zchéatraiynd kterym byl etn
parcely prodan stavebnikovi Lukasi Gajduskovi. Tsn rozhodl stary objekt nechat
zbourat a vystait novy rodinny @m. Pozemek je v mirném svahu, ktery klesé&rem od

piistupové komunikace.

c) Udaje o provedenych piéizkumech a o napojeni na dopravni a
technickou infrastrukturu
Byla provedena obhlidka stavebni parcely a jejidgéické zareni v gipravach
pied samotnou realizaci projektové dokumentace.
Radonovy plizkum: - byl proveden v 6. 7. 2012 s vysledkeizky radonovy index
Hydrogeologicky pizkum: - podzemni voda v hloubdg m pod terénem
Napojeni stavby na dopravni infrastrukturu:
- Prijezdova cesta vede kolem vychodni hranice pozerjgdna se o mistni
komunikaci. Z této cesty bude stavebnik niisjup na skj pozemek
- Hlavni obecni komunikace je ve vzdalenosti 500 npezemku
Napojeni stavby na technickou infrastrukturu:
- Stavebni pozemek bude napojen na technickou infkdstu, ktera se nachazi
na hranici pozemku a takéimo na pozemku
- Jednése o:

- podzemni elektrické vedeni NN
- obecni vodovod
- nizkotlaké plynovodni vedeni

- sctlovaci vedeni

d) Informace o splréni poZzadavki dotéenych organi
V projektové dokumentaci byly zohlethy veSkeré poZadavky a@nych
organi. Tyto pozadavky jsou zavazné a musi byt zohdegm pri realizaci dila.

e) informace o dodrzeni obecnych pozadavikna vystavbu:

Obecné pozadavky na vystavbu jsou spin
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f) Udaje o splrtni podminek regulaniho planu, Gzemniho
rozhodnuti, popripadé uzemré planovaci informace u staveb podle §

104 odst. 1 stavebniho zakona

Stavba nijak nenaruSuje raz okolni krajiny a j@EpV souladu s Uzengn

planovaci dokumentaci.

g) Vécné acasoveé vazby na souvisejici a podsujici stavby a jina
opatireni
V daném uzemi nejsou znamy Zzadné&né a casove vazby stavby na

souvisejici a podmujici stavby.

h) Pfredpokladana |hita vystavby W. popisu postupu vystavby
Predpokladana doba vystavby 12stul.

Predpokladané zahjeni stavby: 08/2013
Predpokladané dokonc&eni stavby: 08/2014

Vybrany dodavatel vypracuje harmonogram pracijistzéasovou propojenost
jednotlivych fazi vystavby. StaveniStbude vybaveno mobilni kkou pro
zamestnance na vyhrazeném ngistSocialni z#izeni bude zajisho penosnym
chemickym WC. Dodavatel stavby provede oploceniydce minimalg 1,8m ¢i
ozna&eni stavenigta zajisti zamezeniristupu nepovolenym osobam na stavbu. Dale
bude stavba oziana dle zakona. Prace budou pravgdmimo dobu néniho klidu.
Stavba a staventoudou udrZzovany v uklizeném stavu a téZz bude tzapSproti
volnému uniku odpad (nag. vétrem). Budou fjata pislusna opdeni pro snizeni
prasnosti a &ni nadmrného hluku. Pro praci mimo pozemek investora budou
zajiseny piipadné zabory \tejneho prostranstwi docasné zajighi omezeni provozu
na okolnich komunikacich.

P¥i manipulaci s materialem pomoci zdvihacich strousi byt zaji&n prostor
dosahu tohoto stroje.

Vzhledem k rozsahu stavby nejsou nutna dalSi dapirma opateni.



i) Statistické Udaje o orienta&ni hodnoté stavby bytové, nebytové, na
ochranu zivotniho prostredi a ostatni v tis. K, dale udaje o podlahoveé

ploSe budovy bytové¢i nebytové v nf, a o patu byti v budovach

bytovych a nebytovych

Novostavba rodinného domu s provozovnou:

Orient&ni cena stavby: 5,5 mil.&K
Podlahova plocha bytu: 189,32 m
Podlahova plocha provozovny: 43,04 m
Obestawny prostor: 1059 Pn
Pctet byt: 1

Procento zasta&wi: 16,96 %



