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@ PODLAHA NA TERENU V 1.NP V MISTNOSTECH
NAMAHANYCH VODOU
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VYPIS PRVKU KROVU:

(1) DREVENY PRIHRADOVY VAZNIK GANG-NALL, TL. 60 mm, L = 11700 mm, H= 1750 mm, 11 KS
DETAILNE BUDE VAZNIK NAVRZEN POMOCI SOFTWARU MITEK ODBORNOU FIRMOU

(3)  ZIUZENi PROTI WYBOCENI Z ROVINY VAZNIKU POMOCI ONDREJSKYCH KRIZU, LATE 80x40 mm

@ PODLAHA NA TERENU V 1.NP V OBYTNYCH MISTNOSTECH

LAMINATOVE LAMELY BOST 8 mm KERAMICKA DLAZBA RAKO

1. 1. 8 mm
2. MIRELON 2 mm 2. WEBER TMEL 700 3 mm
3. SAMONIVELACNI ANHYDRITOVY POTER CEMIX 25 JEMNY 42 mm 3. HYDROIZOLACE POVLAKOVA 1K CEMIX 2 mm
4. PE FOLIE 0,2 mm 4. SAMONIVELAGNI ANHYDRITOVY POTER CEMIX 25 JEMNY 40 mm
5. TEPELNA IZOLACE STYRODUR 3035 CS 140 mm 5. PE FOLIE 0,2 mm
6. 1x MODIFIKOVANY ASF. PAS GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 4 mm 6. TEPELNA IZOLACE STYRODUR 3035 CS 140 mm
7. 1x MODIFIKOVANY ASF. PAS GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 4 mm 7. 1x MODIFIKOVANY ASF. PAS GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 4 mm
8. PENETRACNI NATER 8. 1x MODIFIKOVANY ASF. PAS GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 4 mm
9. PODKLADNI BETONOVA DESKA VYZTUZENA KARI SITI $6,/100/100 150 mm 9. PENETRACNI NATER
10. HUTNENE STERKOVE LOZE FRAKCE 16 - 32 mm 200 mm 10. PODKLADNI BETONOVA DESKA VYZTUZENA KARI SITI ¢6,/100/100 150 mm
11. PUVODNI ZEMINA — JILOVITA HLINA 11. HUTNENE STERKOVE LOZE 200 mm
12. POVODNI ZEMINA — JILOVITA HLINA
@ PODLAHA A STROP V OBYTNYCH MISTNOSTECH VE 2.NP @ ZATEPLENY STROP NAD 2.NP POD NEVYTAPENOU PUDOU
1. LAMINATOVE LAMELY BOST 8 mm 1. DIFUZNE OTEVRENA FOLIE GUTTAFOL 135 PLUS 0,2 mm
2. MIRELON 2 mm 2. TEP. IZOLACE MEZI SPODNIMI PASY VAZNIKU Z MIN. PLSTI ISOVER UNI 100 mm
3. SAMONIVELACNI ANHYDRITOVY POTER CEMIX 25 JEMNY 50 mm 3. TEP. IZOLACE Z MIN. PLSTI ISOVER UNI 140 mm
4. PE FOLIE 0,2 mm 4. JEDNOVRSTVY KOVOWY ROST Z CD PROFILU 27 mm POZNAMKY
5. TEPELNA IZOLACE ISOVER N 40 mm 5. 0SB DESKY TL. 12 mm 12 mm . . .
6. KERAMICKY STROPNI PANEL HELUZ 230 mm 6. PAROTESNICI FOLIE DEKFOL N140 S 0,2 mm UBVODOVE ZD1 WA TERENEN ZATEPLENT PENOVY POLYSYRENEM 100F IL-TOOMM
7 OMITKA POROTHERM UNIVERSAL 15 mm 7 INSTALACNI VZDUCHOVA MEZERA 40 mm ZAKLADOVE PASY A OBVODOVA ZED DO VYSE 300 mm NAD U.T. ZATEPLENY EXTRUDOVANYM POLYSTYRENEM TL. 100MM
8 1% SADROKARTONOVE DESKY KNAUF 12,5 mm HYDROIZOLACE OBVODOVYCH /DI VWTAZENA 300 MM NAD TEREN
9. DISPERZNI MALIRSKA BARVA NA SADROKARTON HETLINE

0,000 = 204,450 mn.m. BpV
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