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2.3 Technicka zprava pro realizaci stavby F

a) Utel objektu
Projektova dokumentacéesi navrh rodinného domu s provozovnouwelem

objektu je trvalé bydleni jedné rodiny.

b) Zasady architektonického, funkniho, dispozEéniho a vytvarného

=<

eSeni areSeni vegeténich Uprav okoli objektu, vetné FeSeni fFistupu a
uzivani objektu osobami s omezenou schopnosti pohyh orientace

Objekt nebude nijak naruSovat okolni zastavbu estiigektonicky raz dané lokace.
Jednd se o rodinnyath s provozovnou. Hlavni obytn&st je tvéena dvoupodlaznim
objektem se sedlovoursthou a sklonem 15° ti@nou devenymi vazniky. Neobytnéast
je provozovna v urovni prvniho nadzemniho podldA. je zadeSena jednoplé8vou
plochou stechou. Z vychodni strany domu bude vystavdeweny priistteSek pro
automobil majitek domu.

Obytna ¢ast a provozovna jsou fuéik propojeny vnitni chodbou, ale kazda
Z chto dvowasti ma i vlastni vstup se zadive. Dispozéni feSeni vnitnich casti objektu
vychazi z pani investora a respektuje moderni prvky bydleakoj nap. kuchyi
dispoziné propojenou s obyvacim pokojem a jidelnou.

Provozovna ma vlastni vstup se zé&tive z kterého je ffistup docekarny a odtud
na WC pro hosty a do masazniho salénu. Masazm galdrnuje také mistnost koupelny
pro hosty, ktera slouzi k hygie€ra proltati sval zakaznik provozovny. Zaréstnanec
provozovny ma fistup kvlastnimu zazemi z masézniho salénu v podédtny a
samostatného WC.

Na pozemku se nachazi dva stromy v severozapadimpozemku. # vystavie
nebudou niemu vadit. Stavebnik se rozhodl tyto stromy nek&etdokorieni stavebnich
praci bude pozemek zatravyna bude pizvan zahradni architekt pro navrh vhodnych
rostlin na pozemek.

Objekt je z hlediska stovych stran vyhodhsituovan. Obytné mistnosti se nachazi
na jihu ¢i zapad. Je tak zaji$in dostatek prozeného sgtla pro dopoledni i odpoledni

aktivity v done.



c) Kapacity, uzitkové plochy, obestaéné prostory, zasta¥éné plochy,
oswtleni a osluréni

Predpokladana kapacita obyttésti je @ticlenna rodina. Provozovnagapoklada
jednoho zaréstnance.

UZitna plocha: 232,36 M

Zasta¥na plocha: 173,71

Obestavny prostor 1059 rh

S&ny domu s obytnymi mistnostmi jsou orientovanggazri na jih a zapad.
Oswtleni je zajis¢no splenim pozadavku na 1/10 okennich otvani¢i podlahovym

plochAm mistnosti.

d) Technické a konstruléni FeSeni, pozadovana zivotnost

PoZadovana Zivotnost objektu byla byt 100 let. S ohledem na to bylo zvoleno
nasledujici technické a konsttik feSeni.
Zemni prace:

Jedna se o0 pozemek vmirném svahu semdv menSimi stromy
v severozapadnim rohu pozemku. Tyto stromy mohopaomemku #stat, neohrozi
postup vystavby. Proto dojde pouze k sejmuti orgiboubce 200 mm a k uloZeni na
volném prostoru pozemku.a®a na pozemku spada do kategorie jilovita hlina.tuh
Z hydrogeologického pzkumu, ktery prokazal jednoduché zéakladové gryma z
vypotu zatizeni zakladové spary byla stanovena hloutaazeni na 1200 mm,
respektive 600 mm. Tuto zvySenou hloubku zaloZzemytné zvolit kuli dosazeni
nezamrzné hloubky jilovité hliny, ktera se na pokemachazi. B provadni vykopi
se odebere kolem budoucich zakigdda o vzdalenosti 600 mm minimala budouci

vne¢jSi strany zaklafl aby mohlo byt zhotoveno betin zakladovych pds

Zaklady:

Zakladové pasy jsouieSeny jako monolitické betonové z betonu C 16/20.
Hloubka zaloZeni je 1200 mm pod terénem. Pasy buddiedrény, aby bylo
dosaZeno rovného povrchu pro uriisttepelné izolace spodni stavbyik@ipad se
pohybuje v rozmezi 500 - 625 mm. Betonoveé pasy bygies cely fdorys spojené

betonovou podkladni deskou tl. 150 mm vyztuZzenousiH.



Svislé konstrukce:

Obvodové nosné &ty budou vyzdny z keramickych tvarnic Porotherm 36,5
P+D na maltu MVC 2,5 MPa. Viiiti nosné shy budou vyzdny z keramickych
tvarnic Porotherm 25 na maltu MVC 2,5 MPa. Nenogdé&/o bude také zmeé,
z keramickych tvarnic Porotherm 11,5 na MVC 2,5 MPa

Stropni konstrukce:

Stropni  konstrukce nad prvni nadzemnim podlazimdebwhotovena
z keramickych stropnich parfieHeluz. Tyto panely budou uloZeny na ZB pozedni
vénce s uloZzenim minim&nl25 mm. VySka panélje 230 mm. Spéry mezi panely
budou zality zalivkovym betonem. Panely budou nastonidopraveny pomoci
autojgabu.

Stropni konstrukce nad druhym nadzemnim podlaZbude nosna, jedné se o
zawsSeny podhled na spodnich pasech vazmiricich steSni konstrukci. Pohledy
budou za¥Seny na kovovych z&sech Knauf Nonius. Podhled bude zateplen 240 mm
tepelné izolace z minerdlni plsti. Také zde budetarena instakni vzduchova

mezera o vySce 40 mm pomodéédného rostu.

Schodisg:

Schodi& je Zelezobetonové dvouramenné s mezipodestou,n b€&b/30.
Podesta je tlowky 100 mm uloZzend na podestovém nosniku a obvodré.
Ramena maji kazdé 9 schiod vySce stuph 173,89 mm a &e 270 mm. $ka

jednoho ramene je pak 1000 mm.

ZastreSeni:

Dvoupodlazni obytnacast budovy bude zasSena pomoci fdwvénych
sedlovych vaznilk GANG-NAIL. Vazniky budou uloZzeny na obvodové zdieo
stredni nosnou z& Osova vzdalenost vaziilbyla navrzena 950 mm. Na vaznicich
bude za¥Sen zatepleny nenosny podhled ifed stropni konstrukci nad druhym
nadzemnim podlazim. Na vaznicich bude zhotovenenmk bedéni, na kterém bude
plechova krytina z titanzinkového plechu Rheinzi@klon této sechy bude 15°.
Strecha bude na okrajich rovndimych s vazniky ukatena Stitovymi shami. Bude
se jednat o dvouplé&Svou Wtranou stechu, kdy vzduch budeipadén primo dovnit

krovu pomoci ¥tracich otvol v ¢asti pesahu vaznik za obvodové konstrukce
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v misg uloZzeni. Odvod vzduchu bud@&Sen pomoci &traného bebene. Veskeré
klempiské vyrobky, okapni Zlaby a svody jsou navrZzenyysté&mu Rheinzink
Z titanzinkovych plech

Provozovna bude zd@sBena v urovni prvniho nadzemniho podlazi
jednoplagsovou plochou g$echou. Hlavni hydroizotmi vrstvu budou tviit
modifikované asfaltové pasy s vyztuznymi viozkaBpadova vrstva se sklonem 2 %
bude vytvdena pomoci leteného betonu - polystyrenbetonu. Atiky budou

oplechovany titanzinkovym plechem Rheinzink.

Kominové &leso:

Kominové &leso je navrZzeno jako jednotgdiuchové od firmy Schiedel. Sklada
se z betonové kominové tvarnice s tepelnou izaakéramickou vniti viozkou.
VnéjSi rozmer 360x360 mm, pmer viozky 180 mm. Nad &Sni rovinou jedeso
provedeno z betonovych tvarovek s povrchovou Uprawutace cihly. Zakogeni je
pomoci hlinikové kryci $iSky.

Izolace:

Hydroizolace:

Je navrZzena na podkladni betonové desce z agfhlio8BS pasu Glastek 40
special mineral ve dvou vrstvach. Vytazeni izolanaimalné 300 mm nad Urove
upraveného terénu. Na plochéreSe bude pouZito klasického rpdi vrstvev,
hydroizolace bude ve dvou pasech u#mat jako vrchni vrstva konstrukce.
Hydroizolani souvrstvi bude tud spodni pas Dekglass G200 S40 a horni pas Elastek
40 special dekor. Pojistnou hydroizolaci budetitvasfaltovy pas Dekglass G200 S40
umisgny na spadové vrstvz leiteného betonu. Bude odvagmpomoci okapriky
pied vrEjSi zdivo.

Hlavni vodogsnici vrstvu vaznikové igichy tvdi plechova krytina
z falcovaného plechu Rheinzink, ale bude zde pauidjistna hydroizokai vrstva
pod plechem ze struktufrilici folie Delta - Trella, ktera zarowuiebude chranit plech
pied usazovanim vihkosti na horni stfdmdnéni.

Tepelna izolace &chy:

Vaznikova stcha neni zateplena, je dvouptag| progtravana a tepelna
izolace se nachazi az v konstrukci &eneho podhledu na spodnich pasech vaznik

Zde je uloZena izolace z mineralni plsti Isovertini240 mm.
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Tepelnd izolace podlah:

Styrodur C3035 tlouky 140 mm v bude pouzita v podlahich v prvnim
nadzemnim podlazi. Ve druhém nadzemnim podlazi bodeodlah pouZzita izolace
Isover N o tlougce 40 mm.

Tepelné izolace soklu:

Extrudovany polystyren XPS Baumit Austrotherm &ty 100 mm.

Tepelnéa izolace \dgich sén:

Systém ETICS, izolaci t¥dlsover EPS 100F tl. 100 mm.

Podlahy:
V celém objektu jsou navrzeny podlahy s povrchoupuavou laminatovou,
keramickou nebo PVC podle druhu mistnosti. Tf@aSpodlah je v fizemi 200 mm a

v pate 100 mm. Jedna se o plovouci podlahy.

Upravy povrchi

Vnitini omitky tlougky 15 mm Porotherm Universal s &&m. VrEjSi omitky
jsou tvaeny pouze tenkovrstvou silikadtovou omitkou Cer€§it72, ktera je nanesena
vil. 3 mm na stkové hmo¢ s vyztuZznou tkaninou kontaktniho zateplovaciho
systému. Obklady jsou lepeny do lepidla pro ker&sniobklad. Vysky oblozeni
obkladem jsou uvedeny v jednotlivych vykresech.

Sokl je opaten povrchovou Upravou mozaikovou omitkou Cemix M.

Vyplné otvora

Vstupni dvée a okna navrZzenarel€na euro, zasklena izalaim dvojsklem
Uw = 1,2 W/nfK . Interiérové dvie jsou piné hladké z obytnych mistnosti s vyjimkou
prosklenych dvouikdlych dvei vedoucich do obyvaciho pokoje spojeného s kuchyni
VSechny vnitni dveae jsou v dewené oblozkové zarubni. Vstupni deejsou také

diewené, s bezpaostnimi prvky. Viz. Specifikace vyrobk

Klempirské vyrobky:
NavrZzeny v systému Rheinzink titanzinkovy plechoplechovéani parapetu

poplastovanym plechem. Viz. Specifikace vyrdbk



InZenyrskeé sig:
Splaskova kanalizace:

Kanalizace, ktera odvadi odpadni splaskové vodijektu bude napojena na
kanaliz&ni pripojku, ktera usti do stavajici stoky. Na hranioz@mku bude izzena
revizni Sachta z betonovych skruzi DN 800 mm. Vstlgp Sachty bude chrém
poklopem DN 600 mm.ifpojka bude z potrubi PP HT DN 150.

De&ova kanalizace:

De¥ova voda je zasakovana na pozemku investora. SraAkuda ze $esni
krytiny bude odvaéha okapnimi Zlaby a svodyrgs lapde neistot do vsakovaci
Sachty hluboké 3 m od U.T. V ni bude provedéeppd do vsakovacich nadrzi, ze
kterych se bude voda vsakovat do zeminy. Nadrz wathacerpadlem
Vodovod:

Pro zasobovéani pitnou vodou bude vybudovana nadowodni pipojka
provedena z HDPE 100 SDR .1Napojena na vodovoditad pro véejnou potebu.
Vodonerova souprava s vodamem DN 20 a hlavnim uzékem vody bude umistha
v donme v technické mistnosti. Material uvhitlomu bude z PPR. Tepla voda bude
pfipravovana v zasobnikovém idveci spojenym s plynovym kotlem v technické
mistnosti.

Plynovod:

Hlavni uzéa¥r plynu a plynomir bude umistn ve z@&né nice na hranici
pozemku. Potrubi, které bude vedené v zemi do thjélude z PEHD. Uvnitdomu
budou rozvody realizovany ocelovym zavitovym potrula spoje budou sieny.
Elektrické vedeni:

Bude zbudovana nové&ipojka umistna @gimo na pozemku, nebgraw tudy
podle spravce inZenyrskych siti silové vedeni phiathBude nutnéifpojku naped
navést na hranici pozemku do¢mé niky HUP, kterd bude zaravebsahovat i el.

vvvvv

budou realizovany z tétaipojky. Pojistky budou umishy v don v nice v zadvi.

Komunikace:
Komunikace uvnitpozemku jako chodniky a stani pro automobily buitetonové
dlazby na huténé Sérkodrti. Viz. Vykresyiezu.



e) Uspora energie a ochrana tepla

VSechny konstrukce jsou navrzeny tak, abynephly dopordeny sodinitel
prostupu tepla dl€SN 73 0540. Jednotlivé konstrukce jsou navrhovéy &by bylo
zajis€no piznivé mikroklima kdekoliv v objektu. Konkrétni Ziakini tepels technickeé

posouzeni tvi) samotnowast dokumentace: Tepéltechnické posouzeni konstrukci.

f)  Zpusob  zalozeni objektu s ohledem na  vysledky
inzenyrskogeologického a hydrologického pizkumu

Objekt bude zaloZzen na zakladovych pasetky $00 - 625 mm v nezamrzné
hloubce, ktera byla pro tento pozemek stanovend2®® mm pod povrchem. Hladina
spodni vody se nachazi v hloubce 4,2 m a radonodgxi byl vyhodnocen jako nizky.
Proto neni pdeba Zadné zvlastni opani, budou pouze zhotoveny hydroizoiapasy na

povrchu podkladni desky. Ty budou zarmwzaji¥'ovat protiradonovou odolnost.

g) Vliv stavby na Zivotni pros¥edi areSeni Fipadnych negativnich
vlivi

Realizovana stavba neohroZuje Zivotni prostfedi. Neni nutné zpracovavat EIA.

Pfi stavbé nedojde k nadlimitnimu zhorSeni Zivotniho prostfedi. Stavba je
navrzena z materiall neovliviiujicich své okoli a vzniklé odpady ze stavebnich materiall
budou odvazeny realiza¢ni firmou v kontejnerech. KTO bude svaZen obci.

Likvidace zeminy zvykopu zakladovych pasu bude taktéZz likvidovana
dodavatelskou firmou v kontejnerech.

Béhem vystavby bude dochézet ke vzniku rdznych odpadi, které budou podle
potfeby tfidény a odvazeny dodavatelskou firmou na urené skladky k likvidaci.

MlZe dojit k pfechodnému zhorSeni Zivotniho prostfedi vlivem etapizace vystavby. Timto
muZze byt hluk, prasnost, zneciSténi komunikace,... Bude dbano na to, aby tyto negativni
vlivy byly eliminovany a pfipadné znecisténi odstranéno.

Splaskoveé vody budou odv&dy do kanalizani pripojky a nasleddido stoky.

VySe uvedena stavba neowiyje negativil Zivotni prostedi. Nespada také dle zakona
¢. 100/2001 Sb o posuzovani vlima Zivotni prosedi ani ve zéni zdkona 93/2004

piiloha la proto neni na ni nutno zpracovat EIA.



Vzhledem k rozsahu praci nedojde k vyraznému emdrgivotniho prosedi
béhem stavby v okolnim prostoru. Vlastni provozizeni nebude mit negativni vliv
na zivotni prosedi.

Bézny TKO bude likvidovan jeho svozem firmou géenou néstem.

V pribéhu vystavby se nejie budou prova#t vykopové prace, terénni
Gpravy a potom budou nasledovat stavebni a monp@ané.

Zdrojem odpa@l budou U(prava terénu profipravu stavenigf odpady
stavebnich materi@l(Ulomky), komunalni odpad zeizzeni stavenigtapod.

Béhem stavebnich praci dojde k produkdiityich odpad. Nakladat se s nimi
bude nasledown
15 01 01 (O) — papirové a lepenkoveé obaly - 2,4tvoz do Sérnych surovin
15 01 02 (O) — plastové obaly — 1,8 t — odvoz kkésxi
15 01 03 (O) —ikwné obaly (palety) — odvoz do vykupny
17 01 07 (O) — sisi nebo odd8ené frakce betonu,cihel,tasek a keramickych vyiiobk

neuvedenych podi7 01 06 - 20 t — odvoz tienou skladku
17 02 01 (O) —ikvo — 0,9 t — odvoz nidzenou skladku
17 04 01 (N) — asfaltové sisi obsahujici dehet — 0,2 t — odvozifrenou skladku
17 04 05 (O) — Zelezo a ocel — 0,2 t — odvoz dor8ieh surovin
17 04 07 (O) — sisné kovy — 0,1 t — odvoz do hych surovin

Odpady vznikajici v gibéhu vystavby a provahi montazi, budou odvislé od
druhu pouZzivaného stavebniho a konstnitko materialu (ufesni dodavatel stavby).
Predpokladat Ize zejména vznik odgakategorie ,,O - ostatni odpad” (dle vyhlasky
MZP ¢&. 381/2001 Sb.) skupiny odpad7 (komunélni odpad ze stavenj&tavebni a
demolini odpady — nap smesi nebo frakce konstridkich material — beton, cihly,
tasSky, keramika, zemina a kameni, sklo, plastkteré kovy, devo, kabely, izol&ni
materialy, dale stavebni matridly na bazi sadrynésgaé stavebni a demétii odpady
neuvedené podipdchozimiisly).

Odpadni vody budou svedeny ddejaé kanalizéni si€ (jednotna kanalizace).

h) Dopravni reSeni
Pozemek navrzeny k zastav je pristupny stavajicim sjezdem z komunikace
ve vychodnic¢asti pozemku. Bude zhotoven#ijezdova cesta a parkovaci stani, ze



zamkové dlazby ulozené na zheérné S€rkové drti, na pozemku u vychodni fasady
objektu. Také budou na pozemku vysiga 3 parkovaci mista pra@ely provozovny.
Ta se budou nachazet v na jizni stranzemku v blizkostiffiehlé komunikace.
Technické infrastruktury jako jsou vedeni NN g&i vodovodnirad a vejSi
fdd jednotné kanalizace jsou dokeny a vyvedeny na pozemekrigdjky na

pozemku jsoueSeny nejkratSi trasou k rodinnému domu.

i) Ochrana objektu pied Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostredi,
protiradonova opatieni

Vzhledem k vysledkm provedenych fizkumi bylo zvoleno zcela dostajici ieSeni
protiradonové ochrany prdstnictvim hydroizoléniho souvrstvi dvou asfaltovych

padi se skelnou vlioZzkou na betonové podkladni desce.

j) Dodrzeni obecnych poZadavit na vystavbu

Vyhlaskac. 268/2009 Sb. o obecnych technickych poZzadavachystavbu

Dale jsou respektovany pozadavky:

Vyhlaska¢. 501/2006 Sb. o obecnych pozadavcich na vyuzivéemi

Vyhlaska ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcadhezpéujicich
uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pahghentace

Vyhlaskac. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb
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