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B - Souhrnna technicka zprava

Urbanistické, architektonické a stavebi technickéreseni

1. Technicka zprava

a) zhodnoceni stavenigt u zmény dokonéené stavby téz vyhodnoceni séasného
stavu konstrukci; stavebr# historicky pruazkum u stavby, ktera je kulturni
pamatkou, je v pamatkové rezervaci nebo je v pamativé zore:

Stavebni pozemek se nachazi ve stavajici zastagbstedni ¢asti obce.
Pontry staveni&t jsou jednoduché, jednd se o mdirsvazitou plochu. Svah klesa
smérem od pijezdové komunikace na vychodni sttgmozemku sirem k zapadu.
Prijezdova plocha je stavajici mistni komunikace ol&té@vajici plocha stavby neni

kulturni pamatkou, ani se nenachazi v pamatkowrvezi nebo pamatkové zén

b) urbanistické a architektonické FeSeni stavby, popipadé pozemki s ni
souvisejicich:

Objekt nebude nijak naruSovat okolni zastavbuamohitektonicky raz dané
lokace. Hlavni obytnéast je tvéena dvoupodlaznim objektem se sedlovdeciou a
sklonem 15° tvienou dewenymi vazniky. Neobytn&ast je provozovna v Urovni
prvniho nadzemniho podlazi. Ta je zaeSéna jednopléSvou plochou sechou. Z
vychodni strany domu bude vystavdreveny pristreSek pro automobil majitieldomu.
Provozovna a obytn&st jsou funkné propojeny vnitni chodbou, ale kazda &hto

dvoucasti ma i vlastni vstup se zadive.

c) technickéfeSeni s popisem pozemnich staveb a inZenyrskych\&h a feSeni
vnéjsich ploch:

Horni stavba objektu rodinného domu s provozovnbude vyzdna
z keramickych tvarnic Porotherm. Zakladové konsteukudou tveit betonové pasy
po celé pdorysné ploSe iekryté podkladni betonovou deskou vyztuZzenou kditi s
StiresSni konstrukci nad obytnasti budovy budou tvd sedlové vazniky se sklonem
15°. Bude se jednat o dvoupi@sou pro¥travanou stchu. Stechu nad provozovnou
tvoii jednoplasova plocha secha. Objekt bude zateplen na vSech obvodovych
konstrukcich tak, aby byl spin poZadovany sdinitel prostupu tepla. Stropni

konstrukce nad prvnim nadzemnim podlaZzim budotittkeramické stropni panely
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Heluz. Nad druhym nadzemnim podlazim bude zhotoxawSeny podhled na
spodnich pasech vaziikktery bude zateplen pomoci mineralnitpls

Do domu budouifivedeny gipojky inzenyrskych siti a bude zdézeno jedno
kryté parkovaci stani pro majitele domuiaparkovaci mista proceély fungovani

provozovny.

d) napojeni stavby na dopravni a technickou infragukturu:

Pozemek navrzeny k zastav je gistupny stavajicim sjezdem z komunikace
ve vychodniasti pozemku.

Technické infrastruktury jako jsou vedeni NN gjai vodovodnitad a vejSi
fad jednotné kanalizace jsou dokeny a vyvedeny na pozemekrigdjky na

pozemku jsodeSeny nejkratSi trasou k rodinnému domu.

e) reSeni technické a dopravni infrastruktury Wetné reSeni dopravy v Klidu,
dodrzeni podminek stanovenych pro navrhovani stavelma poddolovaném a
svazném uzemi

Doprava Vv klidu jereSena venkovnim stanim. Vzhledem k tomu, Ze selm&je
ani o svazité, ani poddolované Uuzemi, nebude nptovadt Zadna specialni ogani
pop. zasahy. Napojeni naiegnou komunikaci bude provedeno ve dvou mistéel p
stavajici chodnik.
Pro &ely parkovani majitele domu bude postaveno krytékgaaci stani u fasady
objektu. Komunikace je ze zamkové dlazbykgi4 m. Na pozemku budou také

zhotoveny 3 parkovaci stani préely fungovani provozovny.

f) vliv stavby na Zivotni prostiredi areSeni jeho ochrany

VySe uvedend stavba neowijje negativa Zivotni prostedi. Nespada také dle
z&kona¢. 100/2001 Sb o posuzovani viwna Zivotni prosedi ani ve zéni zdkona
93/2004 piloha 1a proto neni na ni nutno zpracovat EIA.

Vzhledem k rozsahu praci nedojde k vyraznému amdrgivotniho prosedi
béhem stavby v okolnim prostoru. Vlastni provozizeni nebude mit negativni vliv
na zivotni prosedi.

Bézny TKO bude likvidovan jeho svozem firmou géenou néstem.

V prab¢hu vystavby se nefire budou prova#t vykopové prace, terénni

Gpravy a potom budou nasledovat stavebni a monp@zné.
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Zdrojem odpaf@l budou Uprava terénu profipravu stavenigt odpady
stavebnich materi&l(lomky), komunalni odpad zeitzeni stavenigtapod.
Béhem stavebnich praci dojde k produkdiitych odpad. Nakladat se s nimi
bude nasledown
15 01 01 (O) — papirové a lepenkové obaly - 2,4tlvoz do Sérnych surovin
15 01 02 (O) — plastové obaly — 1,8 t — odvoz kkésci
15 01 03 (O) —ikwné obaly (palety) — odvoz do vykupny
17 01 07 (O) — sisi nebo oddené frakce betonu,cihel,taSek a keramickych vyliobk
neuvedenych podi7 01 06 - 20 t — odvoz tizenou skladku
17 02 01 (O) —tkvo — 0,9 t — odvoz nidzenou skladku
17 04 01 (N) — asfaltové s1si obsahujici dehet — 0,2 t — odvozifrenou skladku
17 04 05 (O) — Zelezo a ocel — 0,2 t — odvoz do8leh surovin
17 04 07 (O) — sisné kovy — 0,1 t — odvoz do 8hych surovin

Odpady vznikajici v gibéhu vystavby a provashi montazi, budou odvislé od
druhu pouzivaného stavebniho a konstnilko materialu (ufgesni dodavatel stavby).
Predpokladat I1ze zejména vznik odfakhtegorie ,O - ostatni odpad” (dle vyhlasky
MZP ¢&. 381/2001 Sb.) skupiny odpad7 (komunalni odpad ze stavenj&tavebni a
demolini odpady — nap snmesi nebo frakce konstridkich material — beton, cihly,
tasky, keramika, zemina a kameni, sklo, plastikieré kovy, devo, kabely, izoleni
materialy, dale stavebni matridly na bazi sadrynésgaé stavebni a demétii odpady
neuvedené podipdchozimiisly).

Odpadni vody budou svedeny do fejeé kanalizéni sit (jednotna

kanalizace).

g) reSeni bezbariérového uzivani navazujicich ¥gné pristupnych ploch a
komunikaci

Vzhledem k charakteru objektu neni pozadovanotitaxadodrzovani Vyhl.
369/2001 Sb.

h) prazkumy a méfeni, jejich vyhodnoceni a z&lenéni jejich vysledka do
projektové dokumentace
Bylo zde provedeno radonové&ieni, hydrogeologicky a geologickygakum,

z rehoz vyplynuly nasledujici udaje:



Pro dané staven&tbyl proveden radonovy fizkum s vysledkem nizky
radonovy index pozemku a nizké propustnosti (prote postéi opateni 1.stupre).
Protiradonovou ochranu tiio hydroizola&ni souvrstvi modifikovanych asfaltovych
padi na podkladni desce budovy. Hladina podzemni vedyaghazi v hloubce -4,200
m a nijak neovlivni zakladani stavby.

Zemina m& unosnost 200 kN/m2 - pevnd jilovita hlina

i) udaje o podkladech pro vytgeni stavby, geodeticky refereéni polohovy a
vySkovy systém

Pri zpracovani projektové dokumentace se vychazelpapgieni skuténého
stavu. Byl proveden fizkum stavenigt polohopisny a vyskopisny plan. Od spréavc

jednotlivych inZenyrskych siti byly ogany dostupné podklady.

j) €lenéni stavby na jednotlivé stavebni a inZenyrské objek a technologické
provozni soubory
Souasti stavby budou nasledujici objekty:
- objekt rodinny dm s provozovnou
- parkovaci stani pro provozovnu
. prijezdova komunikace k parkovacimu stani pro domaci
InZenyrskeé s&
- kanalizace splaskova
- vodovod
- NTL plynovodni gipojka
- pripojka elektrické energie

- séBlovaci kabel

K) vliv stavby na okolni pozemky a stavby, ochranakoli stavby pred negativnimi
acinky provadéni stavby a po jejim dokor€eni, resp. jejich minimalizace

Rozsah stavebnich praci na tomto derazpisobi Zzadné velké negativni vlivy
na okolni stavby, kroghobtasného nadémného hluku a prasnosti. Bude vyvinuta

snaha co nejvice tyto vlivy eliminovat.



l) zptsob zajiS€ni ochrany zdravi a bezpénosti pracovnikia, pokud neni uveden v
¢asti F.

Stavba je navrZena v souladu s platnymi normapiedpisy. i realizaci
praci musi byt tyto prace prowy v souladu s platnymiirpdpisy na Useku
bezpé&nosti prace a ochrarzdravi i praci, a to zejména vyhlaskéu362/2005
Sh., o bezp@osti prace a technickychizzeni ¥ stavebnich pracich, ve &m
pozcjSich gedpidi, a vyhlaskow. 591/2006 Sb., poZzadavky na beapest a
ochranu zdraviip praci na stavenistich.

Dale jsou pracovnici provadi firmy povinni pouzivat osobni ochranné parky a
dodrzovat, bezpmostni gedpisy vyrobé jednotlivych z@izeni a systéin Pracovnici

budou o praci s jednotlivymi systémy proskoleni.

2. Mechanicka odolnost a stabilita

Objekt je vystavn z praxi o¢ienych materid - tj. zdivo Porotherm (jak
nosneé, tak nenosneé), stropni panely Heluz. Stauba provedena podle technickych
postup vyrobadi. Velikost zaklad vychazi ze zatiZzeni stavbou a Unosnosti zaklyp
(viz. priloha - vypdet zaklad a schodig). VSechny prvky stavby vyZadujici statické
posouzeni budou posouzeny kvalifikovanou osobogeMyvedené pozadavky budou
splreény pouzitim materidl pro nosny systém stavby s deklarovanou pevnagtchJ
odolnost pi uzivani stavby je zatena konstruéni, pogipad chemickou ochranou.
Prukaz statickym vypoftem, Ze stavba je navrzena tak, aby zatizeni na ni
pusobici v pribéhu vystavby a uzivani nenlo za nasledek
a) zZiFiceni stavby nebo jejiasti,
b) vétSi stupai nepipustného pretvorent,
c) poskozeni jinyché&asti stavby nebo technickych zEzeni anebo instalovaného
vybaveni v disledku wtSiho pietvoieni nosné konstrukce,

d) poSkozeni v ipadé, kdy je rozsah neun&rny pavodni pri¢iné.

3. Pozarni bezpénost

Objekt RD je navrzen dle pozadavklatnychCSN a zasad pro navrhovani
pozarni bezpmosti staveb tak, aby bylo sgho
a) zachovani nosnosti a stability konstrukce @itaw dobu,

b) omezeni rozvoje aighi ohr a koue ve stavb,



c) omezeni $&ni pozaru na sousedni stavbu,
d) umozrni evakuace osob a #af,
e) umozini bezpéného zasahu jednotek pozarni ochrany.

Tuto ¢astieSi samostatn&ifoha viz. Riloha Pozaré bezpé&nostnifeSeni

4. Hygiena, ochrana zdravi a Zivotniho prosedi

Dokumentace je v souladu s &etymi hygienickymi pedpisy a zavaznymi
normamiCSN a poZadavky na ochranu zdravi a zdravych Zigbtpodminek vyhlg.
502/2006Sb.

Vétrani mistnosti jgeSeno pomociipozeného ¥trani s vyjimkou koupelny

VvV provozove, ktera bude &rana pomoci ventilatoru vesse.

5. Bezp€nost pfi uzivani
Stavba spuje podminky pro bezgeé uzivani. B jejim uzivani nehrozi
ohroZeni zdravi. Na mistech s moznosti padu dobklpoyschodist) je navrZzeno

zabradli paicné vysky (1000 mm).

6. Ochrana proti hluku

Hlukové emise navrzeného objektu do venkovnihgtpra a jejich psobeni
na okolni zastavbu n&krati hodnoty stanovené hygienickymniigalpisy.
Ve vnitinim prostedi budou hladiny hluku v souladu s hygienickymigaavky
dle nd&izeni vladye. 148/2006 Sb., o ochrazdravi ged nepiznivymi (&inky hluku a
vibraci a dale zakon& 258/2000 Sb., o ochrarverejného zdravi. V podlahach jsou
navrzeny kroéejoveé izolace.

Pred Skodlivymi hlukovymi vlivy vijSiho prostedi je objekt chram svymi

obvodovymi konstrukcemi.

7. Uspora energie a ochrana tepla
VSechny konstrukce jsou navrzeny tak, abyiephly dopordeny sodinitel
prostupu tepla dIESN 73 0540. Jednotlivé konstrukce jsou navrhovaRy aby bylo

zajiseno piznivé mikroklima kdekoliv v objektu.



8. Redeni [Fistupu a uZivani stavby osobami s omezenou schoptios

pohybu a orientace

Vzhledem k charakteru objektu neni poZadovanotitaxadodrZzovani Vyhl.
369/2001 Sb, resp. 492/2006 Sb.

9. Ochrana stavby gred Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostredi radon,
agresivni spodni vody, seismicita, poddolovani, o@nna a
bezp&nostni pasma apod.

Pozemek nelezi na poddolovaném ani seizmickém iuzBerzasahuji zde
Za&dna bezpmostni ochranna pasma. Hladina podzemni vody jeubce 4,2 m.
Radonovy index je zde nizky. Stavba je nepodskigpenliz postd dokre provedena
hydroizolace spodni stavby s protiradonovou ochwiaNatomto gipadct bude za timto
Gcelem provedena hydroizolace spodni stavby ze debuP&g Glastek 40 special

mineral dekor se skelnou vliozkou.

10. Ochrana obyvatelstva

Nejsou kladeny Zadné pozadavky na ochranu obyiatel
11. InZenyrské stavby (objekty)

Odvodnéni uzemi Wetné zneSkodiovani odpadnich vod:

Likvidace odpadnich splaskovych véeEena pomociifpojky na véejnou jednotnou
kanalizaci. Srazkové vody budou odvaAy do vsakovaci nadrzefipalové desdt se
nechaji z pozemku vorodtéct.

zasobovani vodou:
Objekt bude napojen na samostatnépgku z vodovodnihdadu. Vyroba teplé vody
bude zaji&tna pomoci plynového kotle spojeného se zasobnikpha vody.

zasobovani energiemi:

Z&sobovani elektrickou energiifieS8eno napojenim naiegny rozvod NN.



Tepelna energie bude ziskavana pomoci plynovéhie.kktery bude fipojen na

plynovodni pipojku.

ifeSeni dopravy:

Napojeni na vi@jnou komunikaci bude provedeno ve dvou misteids stavajici
chodnik. Parkovaci misto praal rodinného domu na pozemku bude zrealizovano
pomoci krytého stani u &ty domu. Pro pdeby provozovny budou zhotovena 3

parkovaci mista na okraji pozemku.

povrchové Upravy okoli stavby, ¥etné vegeta&nich Uprav:
Zpevrené povrchoveé upravy budou ze zamkové dlazby-zvid@§ezdova komunikace

a prostor pro parkovani. Provede se zatava vysadbadkolika stromi.

elektronické komunikace:

Objekt bude napojen na telekomuriikvedeni



