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ODEZVA MISTNOSTI NA VNITRNI A VNEJSI
TEPELNOU ZATEZ V LETNiM OBDOBI

podle CSN EN ISO 13792
Simulace 2010

Nazev tlohy : Diplomova prace Kantor Robert - mistnost 203

Zadani bez provétravané mezery, 25. 9. 2012, s zaluzii, nso = 0,7.h™
Zpracovatel :  Robert Kantor
Zakazka : VUT FAST
Datum : 24.10.2012

KONTROLNI TISK VSTUPNICH DAT :

Datum a zemépisna Sitka: 25.9., 52st.
Objem vzduchu v mistnosti: 39.89 m3

Okrajové podminky vypoctu:

Cas n Fi,i Te Intenzita slunecniho zareni pro jednotlivé orientace [W/m2]

[h] [an] W] [cl 1,S 1, LV 1,Z ILH v 13z 1SV 1,8z
1 0.7 0 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0.7 0 15.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0.7 0 15.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0.7 0 14.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0.7 0 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0.7 0 13.6 1 2 22 0 3 17 1 15 1
7 0.7 0 14.8 24 87 264 10 97 235 18 147 12
8 0.7 0 15.8 31 247 452 19 220 481 37 183 17
9 0.7 0 17.7 32 427 487 28 345 634 58 101 21

10 0.7 0 19.6 30 582 401 40 446 678 187 57 26

11 0.7 0 20.1 29 681 239 56 509 622 370 46 31

12 0.7 0 21.0 28 708 100 70 527 535 493 39 37

13 0.7 0 21.7 29 681 56 239 509 370 622 31 46

14 0.7 0 22.2 30 582 40 401 446 187 678 26 57

15 0.7 0 221 32 427 28 487 345 58 634 21 101

16 0.7 0 20.7 31 247 19 452 220 37 481 17 183

17 0.7 0 19.6 24 87 10 264 97 18 235 12 147

18 0.7 0 18.2 1 2 0 22 3 1 17 1 15

19 0.7 0 18.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 0.7 0 17.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 0.7 0 16.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 0.7 0 16.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 0.7 0 16.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 0.7 0 15.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vysvétlivky:

Te je zakl. teplota vnéjSiho vzduchu, n je nasobnost vymeény a Fi,i je velikost vnitfnich zdroja tepla.
Na konstrukce pUsobi a pro vétrani se uvazuji nasleduijici teploty venkovniho vzduchu:

Cas Tel Te2 Te3 Ted Teb Teb6 Te7 Te8 Te9 TelO
[h] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C]
155 155 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15.3 153 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
143 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13,5 135 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13.6 13.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
148 14.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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8 158 158 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 177 177 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 196 196 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 201 201 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 21.0 210 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 217 217 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 222 222 00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 221 221 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 20.7 20.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 196 196 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 182 182 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 180 180 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 176 176 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 16.8 16.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 16.6 16.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 16.2 162 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 158 158 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Vysvétlivky:
Pro vétraci vzduch se pouziva teplota Te1, pro obalové konstrukce teploty Te1 az Te10.

Zadané neprusvitné konstrukce:

Konstrukce €islo 1 ... vnéjSi jednoplastova konstrukce

Plocha konstrukce: 12.64 m2 Souc. prostupu tepla U*: 0.15 W/m2K
Tep.odpor Rsi: 0.13 m2K/W Tep.odpor Rse: 0.08 m2K/W
Orientace kce: jihovychod Venkovni teplota: Te2
Pohltivost z&feni: 0.60 Cinitel oslunéni: 1.00
vrstva €. Nazev d [m] Lambda M.teplo M.hmotnost
[W/mK] [3/kgK] [kg/m3]
1 Sadrokarton 0.0125 0.220 1060.0 750.0
2 OSB desky 0.0120 0.130 1700.0 650.0
3 Isover Fassil 0.1500 0.050 1010.4 78.0
4 Isover Fassil 0.1500 0.046 961.5 67.5
5 Jutafol N 140 Specia 0.0003 0.390 1700.0 560.0
Cinitel poklesu F,a:  0.55 Casovy posun Fi: 4.5h
Cinitel povrchu F,s:  0.63 Cinitel jimavosti Y: 1.67 W/K
Konstrukce €islo 2 ... vnéjSi jednoplastova konstrukce
Plocha konstrukce:  8.21 m2 Sougé. prostupu tepla U*: 0.15 W/m2K
Tep.odpor Rsi: 0.13 m2K/W Tep.odpor Rse: 0.08 m2KW
Orientace kce: jihozapad Venkovni teplota: Te2
Pohltivost z&feni: 0.60 Cinitel oslunéni: 1.00
vrstva €. Nazev d [m] Lambda M.teplo M.hmotnost
[W/mK] [3/kgK] [kg/m3]
1 Sadrokarton 0.0125 0.220 1060.0 750.0
2 OSB desky 0.0120 0.130 1700.0 650.0
3 Isover Fassil 0.1500 0.050 1010.4 78.0
4 Isover Fassil 0.1500 0.046 961.5 67.5
5 Jutafol N 140 Specia 0.0003 0.390 1700.0 560.0
Cinitel poklesu F,a:  0.55 Casovy posun Fi: 45h
Cinitel povrchu F,s: 0.63 Cinitel jimavosti Y: 1.67 W/K
Konstrukce ¢islo 3 ... vnitfni konstrukce
Plocha konstrukce:  7.96 m2 Soug. prostupu tepla U*: 0.23 W/m2K
Tep.odpor Rsi: 0.13 m2K/W Tep.odpor Rse: 0.08 m2K/W
vrstva €. Nazev d [m] Lambda M.teplo M.hmotnost
[W/mK] [I/kgK] [kg/m3]
1 OSB desky 0.0120 0.130 1700.0 650.0

2 Isover Fassil 0.2000 0.050 1010.4 78.0



3 Sadrokarton 0.0125 0.220 1060.0 750.0

Cinitel poklesu F,a: ~ 0.75 Casovy posun Fi: 5.0h

Cinitel povrchu F,s: 0.71 Cinitel jimavosti Y: 1.30 W/K

Konstrukce ¢islo 4 ... vnitfni konstrukce

Plocha konstrukce: 12.64 m2 Soug. prostupu tepla U*: 0.29 W/m2K

Tep.odpor Rsi: 0.13 m2K/W Tep.odpor Rse: 0.08 m2K/W

vrstva €. Nazev d [m] Lambda M.teplo M.hmotnost
[W/mK] [I/kgK] [kg/m3]

1 Sadrokarton 0.0125 0.220 1060.0 750.0

2 Isover Fassil 0.0600 0.061 1154.4 108.9

3 Isover Fassil 0.0400 0.043 932.2 61.2

4 Isover Fassil 0.0600 0.051 1036.5 83.6

5 Sadrokarton 0.0125 0.220 1060.0 750.0

Cinitel poklesu F,a: ~ 0.81 Casovy posun Fi: 3.8h

Cinitel povrchu F,s: 0.73 Cinitel jimavosti Y: 1.20 W/K

Konstrukce €islo 5 ... vnéjSi jednoplastova konstrukce

Plocha konstrukce: 12.82 m2 Souc. prostupu tepla U*: 0.15 W/m2K

Tep.odpor Rsi: 0.10 m2K/W Tep.odpor Rse: 0.08 m2K/W

Orientace kce: horizont Venkovni teplota: Tel

Pohltivost zafeni: 0.60 Cinitel oslunéni: 1.00

vrstva €. Nazev d [m] Lambda M.teplo M.hmotnost
[W/mK] [3/kgK] [kg/m3]

1 Sadrokarton 0.0125 0.220 1060.0 750.0

2 Jutafol N 140 Specia 0.0003 0.390 1700.0 560.0

3 Isover Unitop plst 0.1400 0.052 1001.9 129.1

4 |sover Unitop plst 0.1400 0.039 840.0 100.0

5 OSB desky 0.0220 0.130 1700.0 650.0

6 Fatrafol 810 0.0015 0.350 1470.0 1313.0

Cinitel poklesu F,a: ~ 0.44 Casovy posun Fi: 2.7h

Cinitel povrchu F,s: 0.75 Cinitel jimavosti Y: 1.15 W/K

Konstrukce €islo 6 ... vnitfni konstrukce

Plocha konstrukce: 12.82 m2 Soug. prostupu tepla U*: 2.41 W/m2K

Tep.odpor Rsi: 0.17 m2K/W Tep.odpor Rse: 0.08 m2KW

vrstva €. Nazev d [m] Lambda M.teplo M.hmotnost
[W/mK] [I/kgK] [kg/m3]

1 OSB desky 0.0220 0.130 1700.0 650.0

Cinitel poklesu F,a: ~ 0.66 Casovy posun Fi: 1.0 h

Cinitel povrchu F,s: 0.81 Cinitel jimavosti Y: 0.86 W/K

Zadané vnéjsi prasvitné konstrukce:

Konstrukce €islo 1

Plocha konstrukce: 1.57 m2 Soug. prostupu tepla U*: 1.24 W/m2K

Tep.odpor Rsi: 0.13 m2K/W Tep.odpor Rse: 0.08 m2K/W

Orientace kce: jihozéapad Venkovni teplota: Tel

Propustnost zareni g: 0.350 Cinitel prostupu TauE: 0.000

Tercialni Cinitel Sf3: 0.000 Korekeni Cinitel ramu: 0.75

Korekéni Cinitel clonéni: 1.00 Cinitel oslunéni: 1.00

Sekundarni €initel Sf2: 0.350 Cinitel jimavosti Y: 1.11 W/K

VYSLEDKY VYSETROVANI ODEZVY MISTNOSTI:

Metodika vypoctu:

metoda tepelné jimavosti



Obalova plocha mistnosti At: 68.66 m2

Mérny tepelny zisk prostupem Ht: 7.02 W/K
Celk. €initel jimavosti mistnosti Yt: 87.99 W/K
Celkovy ¢initel povrchu F,sm: 0.717
Opravny Cinitel f,c: 0.980
Opravny Cinitel f,r: 0.968

Vysledné vnitini teploty a tepelny tok:

Teplota Teplota Teplota

Cas Tepelny tok vnitiniho vzduchu stfedni radiaéni vysledna operativni
[h] [w] [C] [C] [C]

1 270.4 23.72 24.15 23.93
2 267.6 23.69 24.13 23.91
3 263.3 23.65 24.09 23.87
4 254.8 23.56 24.04 23.80
5 2455 23.46 23.98 23.72
6 246.4 23.47 23.98 23.73
7 267.6 23.69 24.15 23.92
8 286.6 23.89 24.31 24.10
9 317.4 24.20 24.54 24.37
10 412.9 25.19 25.48 25.33
11 534.7 26.45 26.78 26.61
12 630.2 27.43 27.77 27.60
13 723.9 28.40 28.75 28.57
14 770.9 28.88 29.23 29.06
15 751.7 28.69 29.03 28.86
16 655.2 27.69 28.05 27.87
17 506.4 26.15 26.49 26.32
18 364.1 24.69 25.02 24.85
19 339.8 24.44 24.77 24.60
20 322.0 24.25 24.60 24.42
21 298.6 24.01 24.38 24.20
22 286.4 23.88 24.26 24.07
23 280.9 23.83 24.22 24.02
24 275.2 23.77 24.18 23.98
Minimalni hodnota: 23.46 23.98 23.72
Prdmérna hodnota: 25.04 25.43 25.24
Maximalni hodnota: 28.88 29.23 29.06

VYHODNOCENI VYSLEDKU PODLE KRITERIi CSN 730540-2 (2011)
A VYHLASKY MPO ¢&. 148/2007 Sb.

Nazev ulohy: Diplomka Kantor R. 203
Podrobny popis obalovych konstrukci hodnocené mistnosti je uveden na vypisu z programu Simulace 2010.

Pozadavek na nejvy$s$i denni teplotu vzduchu v letnim obdobi (€l. 8.2 ESN 730540-2), resp.
na tepelnou stabilitu mistnosti v letnim obdobi (§4,0dst.1,bod a6) vyhlasky)

Pozadavek: Tai,max,N = 27,00 C
Vypoctena hodnota: Tai,max = 28,88 C
Tai,max > Tai,max,N ... POZADAVEK NENi SPLNEN.

Poznamka: Vyhodnoceni pozadavku CSN 730540-2 ma smysl| pouze tehdy, pokud byly ve vypogtu
pouzity okrajové podminky podle CSN 730540-3.
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Obr. 1) Priibéh teploty v mistnosti



