Priloha ¢. 33
Plan rizik — A : Piloty

Nazev stavby: Penzion K1

Misto stavby: Kroméfiz, lokalita Hruby rybnik
Termin zahajeni stavby: 03/2013

Termin ukonc&eni stavby: 12/2012

Dohodnuta |hata vystavby: 10 mésicu
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1. Stavenisteé

Zdroj rizika

Identifikace na stavbé

Bezpecnostni opatieni

Stavenisté, pracovisté,
podlahy a komunikace
- pohyb osob

propichnuti chodidla hfebikem
zakopnuti, podvrtnuti nohy, narazeni,
zachyceni o prekazky

uklouznuti na blativych, zasnézenych a
namrzlych stavenistnich komunikacich

vhodna pracovni obuv, kontrola komunikaci a jejich uklid,
odstranéni materialu s ostrohrannymi ¢astmi

odstranéni komunikacénich pfekazek, pevna obuv

vhodna obuv, vhodné volba tras, uréeni a zfizeni vstupu na
stavbu, stavenistnich komunikaci a pfistupovych cest,
chodnikd, isténi a udrzovani v zimé a za desté, v zimé
odstrafnovani namrazy, snéhu, protiskluzovy posyp

Stavenisté, pracovisté,
podlahy a komunikace
- pohyb osob

pad osob do hloubky (prohlubni, Sachet,
vykopu, uklouznuti pfi chdzi po svazich)

fadné oznaceny, zakryty, ohrazeny, nebo stfezeny (v prac.
prostoru), osvétleni nebezpecnych mist, opatfeni volnych
okraju vykopu, pfechodovych lavek a mastka zabradlim pfip.
napadnou prekazkou, zvy$ena opatrnost a soustfedénost
zejména v zimé a za desté, zfizeni pomocnych stupnd pro
nutnou chlizi po svahu

volba vhodné trasy pfi chzi po svahu, pfipustit chazi jen pfi
dodrz. max. pfipustného sklonu svahu, nasypu

Stavenisté, pracoviste,
podlahy a komunikace
- pohyb osob

uklouznuti na blativych, zasnézenych a
namrzlych stavenistnich komunikacich

vhodné obuv, vhodna volba tras, uréeni a zfizeni vstupu na
stavbu, stavenistnich komunikaci a pfistupovych cest,
chodnik, ¢isténi a udrzovani v zimé a za desté, v zimé
odstranovani namrazy, snéhu, protiskluzovy posyp

Nebezpecné otvory a jamy

pady osob do prohlubni, Sachet, kanald,
otvord, jam

propadnuti nedostatecné pevnymi a
unosnymi poklopy

zabezpeceni nebezpecénych prohlubni, otvord apod.

(o velikosti vice nez 25 cm) dostate¢né unosnymi poklopy,
prikrytim, napadnou pfekazkou nebo pevnym zbradlim
poklopy zajisténé proti horizontalnimu posunuti

jamu hlubsi nez 1,5m - ohranicit viditelnym provazkem




Bfemena a pfedméty
- péd z vysky

pad pfedmétu a materialu z vySky na
pracovnika s ohrozenim a zranénim
hlavy (cihla, dlomek z materialu
pfepravovaného jefabem a jinym
strojem)

vymezeni a ohrazeni ochranného pasma pod mistem prace ve
vysce, vylouceni prace nad sebou a pfistupu osob pod mista
prace ve vySkach

na stavbach pouzivat ochranné prilby

Pusobeni povétrnostnich
a prirodnich vliva

prehfati, upal v letnim obdobi
osInéni

zanét spojivek

prochladnuti zaméstnance pfi praci
venku na venkovnich nechranénych
prostranstvich

snizeni viditelnosti - Sero, tma

poskytovani chladnych napoju

prestavky v praci

pouzivani OOPP (pfikryvky hlavy)

pouziti slunecnich bryli

zajisténi teplych napoju, pfestavky v praci - ohrati
poskytnuti OOPP proti chladu a desti

snizeni viditelnosti - Sero, tma

2. Stavebni stroje / preprava betonové smési

Zdroj rizika

Identifikace na stavbé

Bezpecnostni opatreni

Automobilové prepravniky
smési

prevraceni, ztrata stability domichavace
sjeti domichavace mimo komunikaci
naraz domichavace na prekazku,
pfevraceni vozidla

postaveni stroje na rovném terénu; dodrzeni dovolenych
sklonl pojezdové a pracovni roviny v podélném i pfi¢ném
sméru pfi pohybu a vyprazdfovani smési na sklonitém terénu
dle navodu, pojizdét na svahu se sklonem max. 10 stupnu
vyznaceni nebezpecnych mist v blizkosti svahu, vykopu, jam
apod.

spravny zpusob Fizeni, pfizplsobeni rychlosti okolnostem

a podminkam na stavenisti; zajisténi volnych prijezdd

prejeti osoby koly
uklouznuti, pad fidi¢e, podvrtnuti nohou
pfi nastupovani a sestupovani z kabiny

vylou€eni pfitomnost osob v draze pohybujiciho se
domichavace

nezdrZovat se za couvajicim vozidlem

pouzivani zvukového znameni pro upozornéni osob aby se




vzdalili z ohrozeného prostoru

zajisténi poucené osoby navadéjici Fidi€e pfi couvani

dobry vyhled z kabiny fidiCe, soustfedénost Fidice

pouzivani bezpecénych prvkl a zafizeni k vystupu dodrzovani
zakazu seskakovat z vozidla)

udrzovani naslapnych mist zejména zhordenych klimatickych
podminek (dést, blato, miha)

znehodnoceni betonové smési, snizeni
pevnosti betonu;

pfed vyprazdnovanim pfepravniku provest vizudlni kontrolu
podminek vyprazdiiovani smési a kontrolu jeji kvality;
dodrzovat max. pfipustnou vysku 1,5 padu betonové smési

z vySky pro ukladani betonové smési do bednéni apod.,
michaci buben plnit jen betonovou smési vhodné konzistence
(zpracovatelnosti)

3. Betonové konstrukce

Zdroj rizika

Identifikace na stavbé

Bezpecnostni opatieni

Kompletace armokoSe

poranéni o konce armotyce
poranéni koncetiny pfi jejim propadu
mezi armotyce

popaleni pfi svafovani

poranéni jinych osob pfi prenaseni
armotyce

pad z okraje armovyztuze

poranéni o armovyztuz pfi padu

dodrzeni TP, opatrnd manipulace s prvky armovyztuze
dodrZeni TP, zakryti otvor( pro chuzi

dodrzeni pracovniho postupu pfi svafovani

opatrnost pfi pfenaseni a manipulaci, nepfetézovat zaméstnance,
zohlednit Gchopové moznosti

dodrzeni TP, zakryti otvora pro chdzi, instalace zabradli na
okrajich konstrukci

zakryti vy€nivajici armovyztuze, omezeni €innosti
provadénych nad vyc€nivajici armovyztuzi




Zelezafska prace

e pichnuti, bodnuti, pofezani koncem
prutu, ostrou hranou, vy&nivajici ¢asti
armatury

e pofezani prstu, dlané ruky o ostré ¢asti
betonarské oceli, pruty, vyrobené
vyztuze

e pfirazeni ruky pfi manipulaci,
pFichystavani

e pad betonarské oceli zasazeni a
zhmozdéni nohou

e zakopnuti o material, zaklinéni, pad
osoby, narazeni po dopadu

spravné ukladani a skladovani betonarské oceli a vyrobené
armatury, udrzovani volnych manipulaénich uli¢ek a
komunikaci

vhodné OOPP, udrzovani volnych manipulaénich i obsluznych
prichodu, dodrzovat pracovni postupy pfi ru€ni manipulaci
vhodné OOPP, spravné pracovni postupy pfi manipulaci

s materidlem, spravné uchopeni a drzeni materialu

spravné pracovni postupy pfi manipulaci s materialem, fadné
uloZeni a skladovani beton. oceli i armatury, vhodna pracovni
obuv, fadné usporadani, rozmisténi zafizeni a skladovani
materialu, pofadek na pracovisti, véasné odklizeni a
odstrafiovani odpadu, udrzovani volnych manipulacnich

i obsluznych prichodu

Betonaz

e pad zaméstnance do Cerstvého betonu

e uklouznuti na erstvém betonu

e rozpojeni transportniho potrubi
zasazeni oCi betonovou smési

dodrzeni pracovnich postupU, instalace zabradli na okrajich
konstrukci, omezeni pohybu zaméstnancl v mistech mozného
padu do betonu

dodrzeni pracovnich postupll, omezeni pohybu zaméstnancu
v mistech mozného uklouznuti, zajisténi bezpecnych cest pro
chizi, uklid cest

dodrzeni pracovnich postupl, omezeni pohybu zaméstnancu
v mistech transportniho potrubi, pouziti uréeného
transportniho zafizeni

nerozpojovani hadic a ¢asti pod tlakem;

predepsana frakce kameniva; odpovidajici konzistence smési;
Cisténi a udrzba zafizeni, mazani, navod k pouzivani

Cerpadla betonovych
smeési

e zranéni o€i vystfiknutou smési

nerozpojovani hadic a ¢asti pod tlakem, pfedepsana frakce
kameniva, odpovidajici konzistence smési, Cisténi a udrzba




4. Zemni prace

Zdroj rizika

Identifikace na stavbé

Bezpecnostni opatieni

Vrtné prace

poranéni pfi zlomeni vrtné kolony
pfevrzeni vrtaci soupravy

pad zaméstnance do vyvrtu

zranéni vyvrzenou drti &i vyplachem
poranéni pfi pfidavani ¢i odebirani
vrtnych tyci

dodrzeni TP, stanoveni manipulaéniho prostoru

dodrzeni TP, stanoveni manipulaéniho prostoru

dodrzeni TP, stanoveni manipulaéniho prostoru, pazeni nebo
zakryti Usti vyvrtu

dodrzeni TP, stanoveni manipulaéniho prostoru

dodrzeni TP, opatrnd manipulace s vrtnymi ty¢emi, ulozeni ty¢i
na pracovisti

Vysvétlivky:

OOPP — Osobni ochranné pracovni prostfedky
BOZP — Bezpecnost ochrana zdravi pfi praci
POZ — Prostfedky osobniho zabezpeceni




