Priloha ¢. 32
Plan rizik — A : Plocha stirecha

Nazev stavby: Penzion K1

Misto stavby: Kroméfiz, lokalita Hruby rybnik
Termin zahajeni stavby: 03/2013

Termin ukonéeni stavby: 12/2012

Dohodnuta lhata vystavby: 10 mésicd
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1. Stavenisté

Zdroj rizika

Identifikace nebezpeci

Bezpecnostni opatieni

Stavenisté, pracoviste,
pohyb osob

propichnuti chodidla (hfebikem apod.)
zakopnuti, podvrtnuti nohy, narazeni,
zachyceni o pfekazky

uklouznuti na blativych, zasnézenych a
namrzlych stavenistnich komunikacich
schudky, schod, plosiny, rampy

vhodna pracovni obuv, kontrola komunikaci a jejich uklid,
odstranéni materialu s ostrohrannymi ¢astmi

odstranéni komunikacnich pfekazek, pevna obuv

vhodné obuv, vhodna volba tras, uréeni a zfizeni vstupu na
stavbu, stavenistnich komunikaci a pfistupovych cest,
chodnikd, isténi a udrzovani v zimé a za desté, v zimé
odstranovani namrazy, snéhu, protiskluzovy posyp
budovani dle prislusnych CSN, zabradli, zajisténi proti
sklouznuti, vhodna obuv a poradek

Vstupy, schodisté, rampy,
vystupové Zebriky
- pohyb osob po stavbé

pady pracovniku pfi vstupu do objektu,
pfi vystupovani (méné pfi sestupovani),
ze schodu a Zebfiku

uklouznuti pfi vystupu a sestupu po
rampéach

Sikmé naslapnuti na hranu
schodistového stupné

uklouznuti

zfizeni bezpe€nych vstupu do stavebnich objektd o Sifce min.
75 cm, opatfenych oboustrannym zabradlim pfi vySce nad
1,5 m nad terénem

prednostni zfizovani trvalych schodist tak, aby je bylo mozno
pouzivat jiz v prub&hu provadéni stavby, pfipadné
prozatimnich dfevénych schodist, omezeni pouzivani Zzebfiku
k vystupdm do pater objektu

rovny a neposkozeny povrch podest a schodistovych stupnu
udrzovani volného prostoru zajistujiciho bezpecény prichod
po schodech, rampé

udrzovani nekluzkych povrchu, spravné naslapovani,
vylou€eni Sikmého naslapnuti zejmeéna pfi snizenych
adheznich podminkéach za mokra, namrazy, vlivem
znecisténé obuvi




vylou€eni nespravného doslapovani az na okraj (hranu)
schodistového stupné, kde jsou zhorSené tieci podminky
pouzivani protiskluzové, neposkozené obuvi

ocisténi obuvi pfed vystupem na Zebfik

Bfemena a pfedméty
- pad z vysky

pad predmétu a materialu z vySky na
pracovnika s ohrozenim a zranénim
hlavy (cihla, tlomek z materiélu
prepravovaného jefabem a jinym strojem)
pad umysiné shazovaného materialu a
jednotlivych pfedméta z vysky

nahodily pad materialu z volného okraje
podlahy stavby, pomocné stavebni
konstrukce

bezpecné ukladani materialu na podlahach mimo okraj
material, naradi a pomucky ukladat, pfipadné skladovat ve
vyskach tak, aby byly po celou dobu uloZeni zajistény proti
padu, sklouznuti nebo shozeni vétrem

zajistovani volnych okrajd pomocnych podlah, v€etné leseni,
zarazkou pfi podlaze, popf. obednénim, siti, plachtou apod.
proti padu materialu

zfizeni zachytnych stfiSek nad vstupem do objektu
vymezeni a ohrazeni ochranného pasma pod mistem prace
ve vySce, vylouceni prace nad sebou a pfistupu osob pod
mista prace ve vyskach

na stavbach pouzivat ochranné pfilby

Pusobeni povétrnostnich a
prirodnich vliva

prehrati, upal v letnim obdobi
oslnéni

zanét spojivek

prochladnuti zaméstnance pfi praci
venku na venkovnich nechranénych
prostranstvich

snizeni viditelnosti - Sero, tma

poskytovani chladnych napoju

prestavky v praci

pouzivani OOPP (pfikryvky hlavy)

pouziti slune¢nich bryli

zajisténi teplych napoju, pfestavky v praci - ohrati
poskytnuti OOPP proti chladu a desti

snizeni viditelnosti - Sero, tma




2. Prace ve vyskach

Zdroj rizika

Identifikace nebezpeci

Bezpecnostni opatieni

Prace ve vyskach
— nebezpedi padu

pad pracovnika z vysky, z volnych
nezajisténych okraju staveb, konstrukci
apod.

pad pfi praci a pohybu osob na leSeni
pad pracovnika pfi pfistupu na stfechu k
mistu vlastniho vykonu prace na stfeSe

e pouZziti kolektivni ochrany proti padu z vySky - pracovni

ochranné leSeni/ploSina (DOKA M); vyska zébradli 1,1 m
(pfipadné u leSeni 1,0 m), zarazka u podlahy (ochranna lista)
s vyskou min. 0,15 m; vyplf zabradli napf. stfedni ty€i s tim,
Ze mezera mezi jednotlivymi pfi€niky je max. 0,47 m.
Konstrukce musi vykazovat dostate¢nou pevnost a odolnost
(zejmeéna proti klimatickym vlivim).PFipojeni musi bezpe¢né
unést predpokladané zatizeni. Po dokon&eni konstrukce
atiky (h=0,75 m) je mozno tuto zidku povazovat za
dostate¢nou ochranu proti padu; Prace ve vySkach musi byt
zastaveny pfi boufce, vétru, silném desti, snézeni a tvorbé
namrazy

zajisténi bezpecného pristupu na stfrechu pomoci
komunikacnich prostfedkd (pracovni podlahy, lavky, plosiny,
schody, Zebfiky atd.)

pad pfi Splhani a vystupovéani po
konstruk&nich prvcich stavby, po
konstrukci leSeni

pad pfi montazi a demontazi leSeni

pad pfi zficeni leSeni, pfevraceni
nekotveného a pojizdného ledeni (podle
potfeby nutno upravit dle podminek
pracovisté, stavenisté, napf. v
technologickych postupech)

prubézné zajistovani vSech volnych okraju stavby, kde je
rozdil vySek vétsi nez 1,5 m

kolektivnim zajisténim - tj. ochrannymi nebo zachytnymi
konstrukcemi (zabradlim se zarazkou nebo jina ekvivalentni
alternativa)

osobnim zajisténim (pfedevsim u kratkodobych praci)
kombinaci kolektivniho a osobniho zajisténi

zamezeni pristupu k mistim na stfechach, kde se nepracuje
a jejichz volné okraje nejsou zajistény proti padu




vypracovani technologického postupu v€etné feSeni BOZP
nezfizovani osobniho zajisténi nutno vytvofit podminky pro
pouziti

pouziti prostfedkd osobniho zajisténi, mj. pfedem urcit misto
tvazu (neni-li technologicky postup zpracovan stanovi mista
tvazu prostfedku osobniho zajisténi odpovédny pracovnik)
pouzivani ochrannych a zachytnych konstrukci (napf. leSeni),
jen pokud byla ukon&ena, vybavena a vystrojena a po
predani do uzivani

e propadnuti a pad nebezpe&nymi otvory
(S8achtami, mezerami a prostupy v
podlah&ch o Sifce nad 25 cm)

nebezpecné prostupy v podlahach zajistovat zabradlim nebo
dostate¢né unosnymi poklopy, mezera mezi vnitfnim okrajem
podlah leSeni a pfilehlym objektem nesmi byt vétsi nez 25 cm
otvory zakryvat sou€asné s postupem praci ve vysce

poklopy zajiStovat svlaky nebo jinymi ochrannymi prvky proti
vodorovnému posunuti

poklopy dostatecné unosné s ohledem na pfedpokladané
zatizeni

e pad pfedmétu a materialu z vysky na
pracovnika s ohrozenim a zranénim
hlavy (cihla, tlomek z materiélu
prepravovaného jefabem)

e pad umysiné shazované stavebni suti
nebo jednotlivych pfredméta z vysky

¢ nahodily pad materidlu z volného okraje
podlahy leSeni, z podlahy stavebniho
objektu

bezpecné ukladani materialu na podlahach mimo okraj
material, naradi a pomucky ukladat, pfipadné skladovat ve
vyskach, aby byly po celou dobu uloZeni zajistény proti padu,
sklouznuti nebo shozeni vétrem b&hem prace i po jejim
ukonc&eni

dodrZovat zdkaz zavéSovani naradi na ¢asti odévu, pokud k
tomu neni upraven nebo pokud pracovnik nepouZije vhodné
vystroje (pas upinkami, brasny, kapséare, pouzdra aj.)

zfizeni zachytnych stfiSek pfed vstupem do objektd
vylouceni pFistupu osob pod mista prace na stfeSe




zajiStovani volnych okraju podlah, v€etné leSeni, zarazkou pfi
podlaze, popf. obednénim, siti, plachtou proti pAdu materialu
a pfedmétd z volnych okrajl

vymezeni a ohrazeni ochranného pasma pod mistem prace
ve vysce, vylouceni prace nad sebou a pfistupu osob pod
mista prace ve vySkach

ochrana prostupu pod misty prace na stfeSe proti ohrozeni
padajicimi pfedméty a to vymezenim a ohrazenim
ohrozeného prostoru (zabradlim min. vy8ky 1,1 m s tyCemi
upevnénymi na nosnych sloupcich s dostate¢nou stabilitou)
stfezeni ohroZzeného prostoru

ochranné pasmo, vymezujici ohrazenim ohroZzeny prostor
musi mit Sitku od okraje pracovisté nebo pracovni podlahy
nejméné 1,5 m pfi praci ve vysce od 3 m do 10 m, 2 m pfi
praci ve vySce nad 10 m do 20 m vcetné, 2,5 m pfi praci ve
vySce nad 20 m do 30 m v€etné 1/10 vySky objemu pfi praci
ve vySce nad 30 m

3. Prace s ruénim naradim

Zdroj rizika

Identifikace nebezpeci

Bezpecnostni opatieni

ochrana prostoru pod misty prace na stfeSe proti ohrozeni
padajicimi pfedméty a to: a)vymezeni a ohrazeni ohrozeného
prostoru (zdbradli min. vy8ky 1,1 m s pfi¢niky upevnénych na
sloupcich s dostate¢nou stabilitou); b)vylou€eni pfistupu
osob pod mista prace na stfese; c)stifezeni ohrozeného
prostoru

e zfizeni zachytnych stfiSek nad vstupy do objektl




Nebezpedi pfi praci
s ruénim naradim

e pad umysiné shazovaného stavebniho
materialu

e pad pfedmétu a materialu nebo
pracovnich pomucek ze stfechy na osobu

bezpecné ukladani materialu na stfeSe mimo okraj; materiél,
nafadi a pomuUcky ukladat, pfipadné skladovat na stfechach
tak, aby byly po celou dobu uloZeni zajistény proti padu,
sklouznuti nebo sesunuti vétrem b&hem prace i po jejim
ukonéeni

dodrZovat zdkaz zavéSovani nafadi na ¢asti odévu, pokud

k tomu neni upraven nebo pokud pracovnik nepouzije
vhodné vystroje (pas s upinaky, brasny, kapsare, pouzdra aj.)
vymezeni ochranného pasma - vymezuje ohrazenim
ohrozeny prostor, ktery musi mit Sifku od okraje pracovisté
nebo pracovni podlahy nejméné 1,5 m pfi praci ve vysce 3-
10 m, 2 m pfi h 10-20 m; 2,5 m pfi h 20-30 m; 1/10 vySky
objektu pfi praci nad 30 m

do prostoru ochranného pasma musi byt zamezen vstup
nepovolanym pracovnikim

vylou€eni prace nad sebou a pfistup osob pod mista prace
ve vysSkach nebo bezpecnost prace pracovnikl na nizSich
arovnich musi byt zajisténa

pfi shazovani materialu z vysky musi byt misto dopadu
zabezpeceno proti vstupu osob a rozptylu materialu, nebo se
material shazuje pomoci uzavifenych shozu

je zakazano shazovat pfedméty, které by mohly pracovnika
strhnout nebo které nepadaji svisle; pouzivani OOPP

e vyklouznuti nafradi z ruky, zasazeni
pracovnika uvolnénym nastrojem

nepouzivat poskozené naradi




e Udery do ruky, pfimacknuti, otlaky,
zhmozdéniny, podlitiny pfi nezadoucim
kontaktu nafadi s rukou

pouzivani vhodného druhu naradi
zékaz pouzivani poskozeného naradi
spravnost pouzivani naradi

e zranéni uderem a padem naradi
e zasazeni druhé osoby zdrzujici se
v blizkosti mista provadéni prace

udrzovani dostate¢ného pracovniho prostoru
udrzovani dostate¢né vzdalenosti mezi pracovniky

4. Provadeéni asfaltovych Hli

Zdroj rizika

Identifikace nebezpeci

Bezpecnostni opatieni

Nebezpedi pfi provadéni
asfaltovych HI

e popaleni horkou Zivici (asfaltem)
nasledkem zasazeni nechranéné casti
téla

pouzivani OOPP k ochrané rukou, obliceje, oci a
nechranénych ¢asti téla-nepracovat s obnazenym télem
horkou Zivici ukladat na suché povrchy

vylou€eni pfitomnosti nepovolanych osob v misté prace
zabranit styku rozehraté zivice s vodou

dodrzovat spravnost pracovnich postupl a zachazeni

s rozehfatou Zivici

e popaleni pracovnika pfi praci s
natavovacim hofakem

pfi zapalovani hofaku dbat zvySené opatrnosti; Fidit se
navodem pro pouZziti; pfi praci pouzivat OOPP-vhodny
pracovni odév, pevnou uzavienou obuv, kozené rukavice,
ochranu oci

prace s pouzivanim ruénich hofaku provadi pouze osoba
s odbornou zpusobilosti na propan-butan; dodrzuje
stanovené technologické postupy




e ohrozeni zaméstnancu pfi manipulaci e obsluha neprovadi opravy na tlakovych lahvich a nevypousti
S natavovaci soupravou zbytky plynu do ovzdusi; pfi manipulaci dbat zvySené
opatrnosti, aby nedoslo k narazu, prevrzeni nebo prehiati
lahvi; poSkozené a netésné lahve je zakdzano pouzivat;
pracovisté vybaveno 1 snéhovym hasicim pfistrojem typu S6.

e vzniceni natavovaného materialu e hofaky pouzivat pouze k uréenému ucelu podle navodu
e stanovit délku a zplsob ohfevu, uréeni postaveni plamene

e ohrozeni zaméstnancu pfi vdechovani e spravny zpusob rozehfivani dle TP, PP
vyparl vznikajicich pfi rozehfivani nebo e dodrzovat zasady osobni hygieny, pouzivani OOPP
aplikaci Zivice

ohroZeni vzniku pozaru pfi pouzivani e do vzdéalenosti 4 m od otevieného plamene neukladat hoflavé

natavovacich hofakua latky; Tlakové lahve na PB pro nahfivani zZivice ukladat
v bezpe€né poloze a vzdalenosti (zpravidla 4m) od vlastniho
tepelného zdroje

e stanoveni pracovniho nebo technologického postupu
opatfeni k zajisténi bezpecnosti prace a pozarni ochrany pfi
pracovnich ukonech

e zapaleny hofak v usporném rezimu odkladat na volné misto
bez hoflavych materialt ve stabilizované poloze, pficemz
hubice sméfuje do volného prostoru, po ukon&eni praci
s hofdkem nechat horak vychladnout

e Unik propan-butanu (PB), vybuch, pozar e u PB lahvi kontrolovat stav tésnéni, hadic a horaku

e nepouzivat poSkozené zafizeni, zajiSténi pravidelné udrzby

¢ lahve skladovat ve vétranych mistnostech a chranit pred
pfimym sluneénim zarenim (teplota povrchu ldhve je max. 40 °C)




5. Betonarskeé prace

Zdroj rizika

Identifikace nebezpeci

Bezpecnostni opatieni

Nebezpedi pfi provadéni
betonafskych praci

pusobeni vibraci ponorného vibratoru pfi
zhuthovani betonové smeési

vibrator drzet za ochranné rukojeti; dodrzovani podminek
stanovenych v navodu k pouziti; dodrzovani prestavek

zameéstnanci provadéjici preCerpavani
betonové smési nebo jeji ukladani do ve
vySce - ohrozeni padu z vysky

k pfeCerpavani betonové smési a jejimu ukladani do
konstrukce zfidit bezpecné pracovni ploSiny/leSeni, k ochrané
osob proti padu z vysky, vySka zabradli min. 1,1 m

zaméstnanci provadéjici ukladani
betonové smési Eerpadlem, nebezpedi
vyplyvajici z nedostate€ného domlouvani
se mezi zaméstnancem provadeéjicim
ukladani smési a obsluhou Cerpadla

stanovit zpusob dorozumivani se mezi zaméstnancem
provadéjicim ukladani betonové smési a obsluhou €erpadla

6. Vertikalni doprava

Zdroj rizika

Identifikace nebezpeci

Bezpecnostni opatieni

Nebezpedi pfi vertikalni
dopravé

stavebni vytahy: zficeni vytahové
konstrukce, pretizeni vytahu
uklouznuti, pady, ohrozeni padem
bfemene, pfepravovani bifemen, které
svymi rozmeéry ohroZuji okoli
zasazeni elektrickym proudem
vtaZzeni konc¢etin mezi nosné lano,
kladku, nosné lano

v pribéhu pouzivani vytahu se nepovolani pracovnici
nebudou zdrzovat v jeho blizkosti; ujistit se, Ze bfemeno je
vhodné uloZzeno a ma povolenou hmotnost, ktera odpovida
nosnosti vytahu; Ize pfepravovat pouze bfemena

s odpovidajicimi rozméry pro pouZziti vytahu ohrazeni volnych
okraju nakladacich a vykladacich mist ve v8ech podlazich;
kontrola bezpe&ného ukotveni el. vratku pfed uvedenim
vytahu do provozu; pravidelna kontrola tech. stavu vytahu;
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v provozu vytahu obsluha setrvava na svém pracovisti
zamezeni vstupu osob pod zvedanou ploSinou

instalace patrovych uzavéru (jednotycové zabradli) ve
vzdalenosti 60-80 cm od okraje vytahové Sachty; pouzivani
OOPP

7. Prace se stroji a manipulace s materialem

Zdroj rizika

Identifikace nebezpeci

Bezpecnostni opatieni

Nebezpedi pfi manipulaci
s materidlem a praci s
mechanizmy

e pad predmétu/nakladu

materidl musi byt b&€hem manipulace dostate¢né
pfipevnén/opasan a zabalen; béhem manipulace s
bfemenem musi byt prabéh praci kontrolovan uréenym
pracovnikem; material nesmi byt ukladan na volné okraje;
volné okraje musi byt ohrazeny; pouzivani OOPP (pfilba aj.)
a dale opatfeni uvedené v bodé 3

e pad, pfevraceni stroje, nakladu nebo
zafizeni na osobu

nepfekracovani unosnosti zafizeni; dostate€na stabilizace
zafizeni a materialu; spravny zplsob pouzivani a zavéSovani
bfemen na zvedaci zafizeni; zavéSeny material nesmi béhem
zvedani zachytnout o okolni konstrukce; pod zvedanym
bfemenem se nesmi pohybovat osoby; na pracovistich se
budou pohybovat pouze osoby k praci uréené; pouzivani
OOPRP (prilby, aj.)

Vysvétlivky:

OOPP — Osobni ochranné pracovni prostfedky
BOZP — Bezpec&nost ochrana zdravi pfi praci
POZ — Prostfedky osobniho zabezpeceni

P-B — Proban-butan
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