DETAIL UMISTENI BETONOVEHO SITUACE /S 1:1000 LEGENDA:
CERPADLA 1:250 D) tosens abioit

Oploceni stavenisté

Vjezd/vyjezd na stavenitd
Stavenistni komunikace

Parkovaci plocha pro osobni
automobily

=2

Vymezeny prostor pro uskladnént
materiélu

Betonové C&erpadlo

Doprava betonové smési Cerpadlem
cca 190m, pFevySeni cca 22m

INZENYRSKE SITE:

3 STAVAJICI:

\ /‘Y‘ — >~ — Kanalizace
Vodovod
Plyn STL
Plyn NTL

— ™~ — Elektrické vedeni NN

— ~~w- FElektrické vedeni VO

— ~ — Slaboproud

— ~ — TCZ

NAVRZENE:

— >—— Kanalizace

— >> — Destova kanalizace
— 2> — Vodovod

— wr — Plyn NTL

— ™~ — Elektrické vedeni NN

Slaboproud

USTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A RIZENI STAVEB VYSOKE
r r v ,
UCENI
L/ NI
DIPLOMOVA PRACE N recmoct
Nazey DP V BRNE
azev .
_“_m ﬁ FAKULTA

Rekonstrukce pamatkové chranéného STAVEBNI
objektu pozemniho stavitelstvi :
J P Datum: | eden 2013
Nazev: » _ i Méfitko: Cislo vykresu:
/Zarizeni stavenisté
1:1000 | B2 .1
Vypracoval: Be. Filip Uzel _ Vedouci BP: Ing. Svatava Henkova, CSc| -




