
A-A ( 1 : 2 )

B-B ( 1 : 2 )

  

       26
       25
   0,057 kg2ISO 8734 - 12 x 65Kolík 12 x 6524
   0,071 kg2ISO 8734 - 12 x 80Kolík 12 x 8023
   0,005 kg2ISO 4762 - M6 x 10Šroub M6 x 1022
   0,007 kg3ISO 4762 - M6 x 16Šroub M6 x 1621
   0,045 kg4ISO 4762 - M12 x 30Šroub M12 x 3020
   0,089 kg4ISO 4762 - M12 x 80Šroub M12 X 8019
   0,124 kg2ISO 4762 - M12 x 120Šroub M12 X 12018
       17
       16
  11 3730,311 kg1DP-2011-101181-S02/15OCHRANNÝ KRYT15
  11 6001,214 kg1DP-2011-101181-S02/14STOPKA14
  11 52327,928 kg1DP-2011-101181-S02/13UPÍNACÍ DESKA13
Kalit 38-40 HRC 19 3124,350 kg1DP-2011-101181-S02/12OPĚRNÁ DESKA HORNÍ12
Sekundárně kalit 61-63 
HRC a povlakovat TiCN

 1.23796,569 kg1DP-2011-101181-S02/11TAŽNICE11

Kalit 54-58 HRC a 
cementovat do hl. 0,5

 14 2201,547 kg2DP-2011-101181-S02/10VODÍCÍ POUZDRO10

Kalit 54-58 HRC a 
cementovat do hl. 0,5

 14 2201,245 kg2DP-2011-101181-S02/09VODÍCÍ SLOUPEK9

Kalit 38-40 HRC 19 3120,302 kg6DP-2011-101181-S02/08ČEP PŘIDRŽOVAČE8
Kalit 38-40 HRC 19 3120,054 kg4DP-2011-101181-S02/07VÝŠKOVÝ DORAZ7
Kalit 38-40 HRC 19 3120,032 kg3DP-2011-101181-S02/06DORAZ6
Sekundárně kalit 61-63 
HRC a povlakovat TiCN

 1.23796,331 kg1DP-2011-101181-S02/05PŘIDRŽOVAČ5

Kalit 38-40 HRC 19 3125,351 kg1DP-2011-101181-S02/04OPĚRNÁ DESKA SPODNÍ4
Kalit 61-63 HRC 1.23792,989 kg1DP-2011-101181-S02/03TAŽNÍK3
Kalit 38-40 HRC 19 3123,635 kg1DP-2011-101181-S02/02PODLOŽKA TAŽNÍKU2
  11 52329,268 kg1DP-2011-101181-S02/01ZÁKLADOVÁ DESKA1
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DP-2011-101181-S02

TAŽIDLO ČELO - 1 TAH

27.5.2011
1 1 

96,96 kg

1:1 Rozměr výkresu A0

VÝKRES SESTAVY

A

A

B B

220 x 346 x 375
375,0

H.Ú.

D.Ú.

32

1

15

5

21

6

4

10

12

13

22

9

1114

50Ø h11

2x (M12x120)

2x (M6x10)

4x (M12x30)

3x (M6x16)

4x (M12x80)

2x (Ø12-65)

57
,0

(1 : 2)

PŘÍSTŘIH

1 TAH

146,0± Ø

57
,0

R1
5,0

R20
,0

96,0Ø

4,
0

4,
0

195,0Ø

VÝTAŽEK    ČELO  (1 TAH)   (M 1:1)

                       - MATERIÁL DD14 (1.0389),  S=4 mm

                       - PRŮMĚR PŘÍSTŘIHU (Polotovaru)  195 mm => odzkoušet

- VŮLE MEZI TAŽNÍKEM A TAŽNICÍ 4,8 mm

LISOVACÍ TLAK:           432,43 kN          LIS: PYE 100 S/1        H.Ú. 346 mm    D.Ú. 226 mm
ZDVIH BERANU:           120 mm
VÁHA NÁSROJE:           96,96 kg
MATERIÁL VÝLISKU:     DD14 (1.0389)

OZNAČTE: DP-2011-101181-S02
OZNAČTIT JAKO NEBEZPEČNÝ NÁSTROJ DLE ČSN

POHLED 1

POHLED 2

POHLED 1
POHLED 2

(1 : 2)

48 x 220 x 375

48 x 220 x 375

Ø210 x 27,5

Ø210 x 33

Ø96 x 72,5
Ø96 x 57

Ø210 x 23,5

Ø210 x 37

Ø30 x 225

Ø60 x 130

Ø20 x 135

17,5 x 18,7 x 20

1,5 x 75 x 666
Ø50 x 107
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,0
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2x (Ø12-80)
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