
A-A 
(1 : 2)

B-B 
(1 : 2)

       28
       27
   0,040 kg2ISO 8735 - 10 x 70 - AKolík 10 x 7026
   0,062 kg2ISO 8735 - 12 x 75 - AKolík 12 x 7525
   0,017 kg1ISO 4762 - M8 x 25Šroub M8 x 2524
   0,028 kg4ISO 4762 - M8 x 55Šroub M8 x 5523
   0,046 kg2ISO 4762 - M10 x 55Šroub M10 x 5522
   0,071 kg4ISO 4762 - M12 x 60Šroub M12 x 6021
   0,230 kg4ISO 4762 - M16 x 120Šroub M16 x 12020
       19
       18
  11 6002,750 kg1DP-2011-101181-S05/17STOPKA17
Kalit 38-40 HRC 19 3120,367 kg1DP-2011-101181-S05/16VYHAZOVACÍ ČEP16
Kalit 38-40 HRC 19 3120,068 kg4DP-2011-101181-S05/15VYHAZOVACÍ KOLÍK15
Kalit 38-40 HRC 19 3120,162 kg1DP-2011-101181-S05/14ČEP NA VYHOZENÍ 

ODPADU

14

Kalit 38-40 HRC 19 3121,136 kg1DP-2011-101181-S05/13VYHAZOVACÍ PODLOŽKA13
  11 52336,456 kg1DP-2011-101181-S05/12UPÍNACÍ KOSTKA12
  11 52318,912 kg1DP-2011-101181-S05/11UPÍNACÍ DESKA11
Kalit 38-40 HRC 19 3120,869 kg1DP-2011-101181-S05/10OPĚRNÁ DESKA10
Kalit 61-63 HRC 1.23791,165 kg1DP-2011-101181-S05/09STŘIŽNICE9
Sekundárně kalit 61-63 
HRC a povlakovat TiCN

 1.23798,278 kg1DP-2011-101181-S05/08HORNÍ KALIBROVADLO8

Kalit 54-58 HRC a 
cementovat do hl. 0,5

 14 2201,776 kg2DP-2011-101181-S05/07VODÍCÍ POUZDRO7

Kalit 54-58 HRC a 
cementovat do hl. 0,5

 14 2201,222 kg2DP-2011-101181-S05/06VODÍCÍ SLOUPEK6

Kalit 61-63 HRC 1.23790,356 kg1DP-2011-101181-S05/05STŘIŽNÁ VLOŽKA5
Kalit 38-40 HRC 19 3120,268 kg6DP-2011-101181-S05/04ČEP SPODNÍHO 

KALIBROVADLA

4

Sekundárně kalit 61-63 
HRC a povlakovat TiCN

 1.23796,204 kg1DP-2011-101181-S05/03SPODNÍ KALIBROVADLO3

Kalit 61-63 HRC 1.23792,419 kg1DP-2011-101181-S05/02TAŽNÍK2
  11 52350,210 kg1DP-2011-101181-S05/01ZÁKLADOVÁ DESKA1
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DP-2011-101181-S05

KALIBROVADLO ČELO

27.5.2011 1 1 

139,80 kg

1:1 Rozměr výkresu A0

VÝKRES SESTAVY

  

B B

A

A

300 x 460 x 510

H.Ú.

D.Ú.

2x (Ø10x70)

(1 : 2)

VÝTAŽEK   ČELO  ( KALIBROVÁNÍ )   (M 1:1)

                       - MATERIÁL DD14 (1.0389),  S=4 mm

                   

- VŮLE MEZI HORNÍM A SPODNÍM KALIBROVADLEM 4 mm
- STŘIŽNÁ VŮLE 0,4 mm (STŘIŽNÁ MEZERA 0,2 mm)

LISOVACÍ TLAK:       506,12 kN             LIS: LEK 250        H.Ú. 510 mm    D.Ú. 370 mm
                                                          Použít upínací kostku dle výkresu výšky 148 mm, přestavení beranu 75mm
ZDVIH BERANU:       140 mm
VÁHA NÁSROJE:       139,8 kg
MATERIÁL VÝLISKU: DD14 (1.0389)

OZNAČTE: DP-2011-101181-S05
OZNAČTIT JAKO NEBEZPEČNÝ NÁSTROJ DLE ČSN
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(1 : 2)
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