SKLADBA R — JEDNOLASTOVA PLOCHA STRECHA, TL. KONSTRUKCE V NEJTENSI MISTE: 610mm

M 1:5

— STABILAZACNI VRSTVA, PRANE RIENI KAMENIVO, FRAKCE 16—32 MM,

TL. 50 MM

— OCHRANNA VRSTVA, GEOTEXTILIE, PLOSNA HM. 500 g/m, FILTEK 500,

POLOZENA, STABILIZACE PRITIZENIM

I— DRENAZNI VRSTVA, PROSTOROVA SMYSKOVA ROHOZ, TL. 20 MM

PLOSNA HM. 500 g/nf, POLOZENA, STABILIZACE PRITIZENIM

I— HI VRSTVA, MODIFIKOVANY ASFALT. PAS SBS, NOSNA VLOZKA NETKANA

POLYESTEROVA ROHOZ, TL. 4.6MM, PROPUSTNOST VODNI PARY 20000,

HORNI POVRCH OPATREN HRUBOZRNYM POSYPEM, CELOPLOSNE NATAVEN

NA PODKLADNI VRSTWU, ELASTOBIT S

I— HI VRSTVA, MODIFIKOVANY ASFALT. PAS SBS SE SPODNI SAMOLEPICI

VRSTVOU, TL. 2.6 MM, VLOZKA NETKANA POLYESTEROVA ROHOZ,

PROPUSTNOST VODNI PARY 20000, NA PODKLAD SE LEPI, PLASTER

— Tl VRSTVA, EPS, TL. 100 MM, LAMBDA =0,039 W/(m*K), OBJEM. HM.

25 kg/nf, ISOVER EPS 150 S, LEPENA NA PUK (POLYURETANOVE LEPIDLO)

— Tl VRSTVA, EPS, TL. 120 MM, LAMBDA =0,039 W/(m*K), OBJEM. HM.

25 kg/nf, ISOVER EPS 150 S, LEPENA NA PUK (POLYURETANOVE LEPIDLO)

— PAROZABRANA, ASFALT. PAS Z MOD. ASFALTU SBS, TL. 4.1 MM,

KOMBINOVANA VLOZKA Z HLINIKOVE FOLIE A SKELNE ROHOZE,

s, =1500m, CELOPLOSNE NATAVENA NA PODKLAD (OPATREN PEN. NATEREM

SIPLAST PRIMER), ALU-VILLATHERM

— SPADOVA VRSTVA, LIAPOR BETON, TL. V NEJMENSIM MISTE 50 MM
LAMBDA=0,6 W/(m*K), OBJEM. HM. 1200 kg/rf

— STROPNI KCE., POROTHERM STROPNI NOSNIKY POT + VLOZKY MIAKO, TL. 250MM
R=0,29 (nd*K)/W

—— VNITRNI OMITKA, VAPENOCEMNT., TL. 10 MM, LAMBDA=0,45 W/(m*K),
OBJEM. HM. 1450 kg/mi, POROTHERM UNIVERSAL
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