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1. VYPOCET SOUCINITELE PROSTUPU TEPLA

A — PODLAHA NA ZEMINE, POVRCHOVA UPRAVA - KERAMICKA DLAZBA

VRSTVA | MATERIAL TLOUSTKA SOUCINITEL TEPELNY
[m] d TEPELNE ODPOR R
VODIVOSTI A [m2 .K/W]
[W/m.K]
1. Keramicka dlazba 0,009 1,01 0,009
2. Lepici tmel 0,005 0,22 0,02
3. Bitumenovy natr - - -
4. Anhydritovy pogr 0,056 1,8 0,03
5. PE folie 0,00005 0,2 0,0003
6. Tepelné izolace 0,18 0,036 5
7. Hydroizolace 0,003 0,2 0,015
8. Z&kladovéa deska 0,15 1,3 0,12
Y TEPELNY ODPOR | 5,1943

Odpor i piestupu tepla na vititi strar konstrukce....Rsi=0,17 m2.K/W
Odpor i piestupu tepla na ¥jsi strar konstrukce.....Rse=0,17 m2.K/W
Tepelny odpor:

R=d/

Souwdinitel prostupu tepla:

U=1/(Rsi+R+Rse)

U=1/(0,17+5,1943+0,17)= 0,18 W/K.m?

Urec,20= 0,30 W/K.m?

Un,20= 0,45 W/K.m?

Upas,20= 0,15-0,22 W/K.m?

Urec,20, Un,20, Upas,203;18 W/K.m2.....Konstrukce podlahy vyhovi vSem hodn@m
sowinitele prostupu tepla — poZzadované, doportené i doporuwtené pro pasivni domy.

B — PODLAHA NA ZEMINE, POVRCHOVA UPRAVA — VLYSOVA PODLAHA

VRSTVA | MATERIAL TLOUSTKA SOUCINITEL TEPELNY
[m] TEPELNE ODPOR
VODIVOSTI [W/m.K] | [m2 .K/W]
1. Vlysova podlaha 0,015 0,18 0,08
2. Asfaltovy tmel 0,005 0,22 0,02
3. Bitumenovy natr - - -
4. Anhydritovy potr 0,05 1,8 0,03
5. PE folie 0,00005 0,2 0,0003
6. Tepelna izolace 0,18 0,036 5
7. Hydroizolace 0,003 0,2 0,015
8. Z&kladovéa deska 0,15 1,3 0,12
Y TEPELNY ODPOR | 5,2653

Odpor i piestupu tepla na vititi strar konstrukce....Rsi=0,17 m2.K/W

Odpor i piestupu tepla na ¥jBi strar konstrukce

..... Rse=0,17 m2.K/W




Tepelny odpor:

R=d/

Souwinitel prostupu tepla:
U=1/(Rsi+R+Rse)

U= 1/ (0,17+5,2653+0,17)= 0,18 W/K.m?
Urec,20= 0,30 W/K.m?

Un,20= 0,45 W/K.m2

Upas,20= 0,15-0,22 W/K.m2

Urec,20, Un,20, Upas,200;18 W/K.m2.....Konstrukce podlahy vyhovi vSem hodn@tm
soWwinitele prostupu tepla — poZadované, doporené i doporutené pro pasivni domy.

C — PODLAHA NA ZEMINE, POVRCHOVA UPRAVA — KOBEREC

VRSTVA | MATERIAL TLOUSTKA SOUCINITEL TEPELNY
[m] TEPELNE ODPOR
VODIVOSTI [W/m.K] | [m2 .K/W]
1. Koberec 0,005 0,065 0,08
2. Anhydritovy potr 0,065 1,8 0,036
3. PE folie 0,00005 0,2 0,0003
4. Tepelna izolace 0,18 0,036 5
5. Hydroizolace 0,003 0,2 0,015
6. Zakladova deska 0,15 1,3 0,12
Y TEPELNY ODPOR | 5,2514

Odpor g prestupu tepla na viiiti strag konstrukce....Rsi=0,17 m2.K/W

Odpor g prestupu tepla na ¥si strag konstrukce

Tepelny odpor:

R=d/x

Souwinitel prostupu tepla:

Rse=0,17 m2.K/W

U=1/(Rsi+R+Rse)
U=1/(0,17+5,2514+0,17)= 0,18 W/K.m?
Urec,20= 0,30 W/K.m?

Un,20= 0,45 W/K.m?2

Upas,20= 0,15-0,22 W/K.m?

Urec,20, Un,20, Upas,203;18 W/K.m2.....Konstrukce podlahy vyhovi vS8em hodn@m

soWwinitele prostupu tepla — poZadované, doporené i doporutené pro pasivni domy.

D1 - OBVODOVA STENA, POVRCHOVA UPRAVA — VAPENOCEMENTOVA
OMITKA

VRSTVA | MATERIAL TLOUSTKA SOUCINI'[EL TEPELNY
[m] TEPELNE ODPOR
VODIVOSTI [W/m.K] | [m2 .K/W]
1. Vapennocementova omitka0,004 0,45 0,009
2. Jadrova omitka 0,012 0,37 0,032
3. Cementovy nagk 0,004 1,16 0,003
4, Zdivo porotherm 42,3 T | 0,425 0,075 5,670




5. | Vapennocementova omitka0,010 | 0,45 0,022

Y TEPELNY ODPOR | 5,736

Odpor g prestupu tepla na viiiti strag konstrukce....Rsi=0,13 m2.K/W
Odpor i piestupu tepla na ¥jsi strar konstrukce.....Rse=0,04 m2.K/W

Tepelny odpor:

R=d/

Souwdinitel prostupu tepla:
U=1/(Rsi+R+Rse)

U= 1/ (0,13+5,736+0,04)= 0,17 W/K.m?2
Urec,20= 0,25 W/K.m?

Un,20= 0,30 W/K.m?
Upas,20=0,12-0,18 W/K.m?2

Urec,20, Un,20, Upas,203;17 W/K.m2.....Konstrukce podlahy vyhovi vSem hodn@m
sowinitele prostupu tepla — poZzadované, doportené i doporuwtené pro pasivni domy.

D2 — OBVODOVA STENA, POVRCHOVA UPRAVA — OBKLAD KLINKER

VRSTVA | MATERIAL TLOUSTKA [ SOUCINITEL TEPELNY
[m] TEPELNE ODPOR
VODIVOSTI [W/m.K] | [m2 .K/W]
1. Obklad Klinker 0,014 0,86 0,02
2. Lepici tmel 0,005 0,22 0,02
3. Jadrova omitka 0,012 0,37 0,032
4. Cementovy nasik 0,004 1,16 0,003
5. Zdivo porotherm 42,3 T 0,425 0,075 5,670
0. Vapennocementova omitka0,010 0,45 0,022
Y TEPELNY ODPOR | 5,767

Odpor i piestupu tepla na vititi strar konstrukce....Rsi=0,13 m2.K/W
Odpor g prestupu tepla na ¥si strai konstrukce.....Rse=0,04 m2.K/W

Tepelny odpor:

R=d/

Souwinitel prostupu tepla:
U=1/(Rsi+R+Rse)

U= 1/ (0,13+5,767+0,04)= 0,17 W/K.m?2
Urec,20= 0,25 W/K.m?

Un,20= 0,30 W/K.m?
Upas,20=0,12-0,18 W/K.m?

Urec,20, Un,20, Upas,200;17 W/K.mZ.....Konstrukce podlahy vyhovi vSem hodn@tm
soWwinitele prostupu tepla — poZadované, doporené i doporutené pro pasivni domy.

R — JEDNOPLASOVA PLOCHA STRECHA




VRSTVA [ MATERIAL TLOUSTKA SOUCINITEL TEPELNY
[m] TEPELNE ODPOR
VODIVOSTI [W/mK] | [m2 .K/W]
1. Hydroizolace 0,005 0,20 0,025
2. Tepelna izolace 0,220 0,039 5,641
3. Parozabrana 0,005 0,20 0,025
4, Spadova vrstva 0,050 0,60 0,083
5. Stropni konstrukce 0,250 - 0,290
6. Vnitini omitka 0,010 0,45 0,022
Y TEPELNY ODPOR | 6,086

Odpor g prestupu tepla na viiti strag konstrukce....Rsi=0,10m2.K/W
Odpor i piestupu tepla na ¥jBi strar konstrukce.....Rse=0,04 m2.K/W

Tepelny odpor:

R=d/

Souwdinitel prostupu tepla:
U=1/(Rsi+R+Rse)

U= 1/ (0,10+6,086+0,04)= 0,16 W/K.m?2
Urec,20= 0,16W/K.m?

Un,20= 0,24 W/K.m?

Upas,20= 0,10-0,15 W/K.m?

Urec,20, Un,20, Upas,203;18 W/K.mz2.....Konstrukce podlahy vyhovi hodnotdm sakinitele
prostupu tepla - poZzadované a doporéené. Nevyhovi dopordené hodno€ pro pasivni domy.

Okna a dvede na terasu :

Urec,20= 1,1 W/K.m?; Un,20= 1,5 W/K.m?

PLASTOVA VEKRA PREMIUM, 3estikomorova

Souinitel prostupu tepla udan dle vyrobce:

-sklo U= 0,6 W/K.m?

-celkemU= 0,6 W/K.m2......... Hodnota vyhovi na dopotany sodinitel prostupu tepla Urec,20=
1,1 W/K.m2,

Vchodové dvée :

Urec,20= 1,2 W/K.m?; Un,20= 1,7 W/K.m?2

PLASTOVE VEKRA CLASSIC VD

Souinitel prostupu tepla udan dle vyrobce:

-celkem (sendviové tepelt izolatni kazety)u= 0,9 W/K.m2......... Hodnota vyhovi na dopotany
souinitel prostupu tepla Urec,20= 1,2 W/K.m2,




ENERGETICKY STITEK OBALKY BUDOVY

Typ budowvy, mistnl cznadeni; Hodnoceni
Adresa: obalky budovy
Celkova podlahovd plocha: Ac= Navrhované | PoZadovana
Cl WVelmidspornd
{IIS hhhhhhhhhhhhhhhhhh
B) {024} | €0.3]

3,75
1,0
1.5
2.0
2.5

Mimofadne nehospodarna
Kl asifikace
Promérny soudinitel prostupu tepla ocbalky budowy ve Wi K
Usn=H 1A 024 |9043
Poiadovana hodnota promérngho soutinitele prostupu tepla obalky 0.43
budovy podle CSN 730540-2 vo Wit /K ’ 0,43
Klasifikatni ukazatele Cl a jim odpovidajici hodnoty U,
CL 0,5 0,75 1 1,5 2 25
U 022 0,33 0,45 DE7 0,89 1,12
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