DETAIL D.1.2 15

STABILAZACNI VRSTVA, PRANE RICNI KAMENIVO, FRAKCE 16—32 MM,

TL. 50 MM
OCHRANNA VRSTVA, GEOTEXTILIE, PLOSNA HM. 500 g/mi FILTEK 500, OCELOVE VRUTY 6/110 mm
POLOZENA, qu>m__._N>om PRITIZENIM " 5 OSOVA VZDALENOST 110 mm OPLECHOVANI ATIKY, TITANZINEK, TL. 0.6mm, MECHANICKY KOTVENO
DRENAZNI VRSTVA, PROSTORQVA SMYSKOVA ROHOZ, TL. 20 MM —— PLECHOVE PRIPONKY, TL. 0.6, ROZMISTENY PO 300 mm, MECH. KOTVENO
PLOSNA HM. 500 g/nf, POLOZENA, STABILIZACE PRITIZENIM L HI VRSTVA, MODIFIKOVANY ASFALT. PAS SBS, NOSNA VLOZKA NETKANA
wo?m_mq/_\mmmm%v\m.m,ﬁ\_vmwm_xw_u;uﬂ Rmmp_a_ﬁ W%%_ummwzomz%w_w?/_\_.%mmw w_ﬁum%%%z\, DREVENE LATE PRO VYTVORENI SPADU, 3IRKY no_.ﬁmﬂmmoi xoxow. TL. 4.6MM, ﬂmoncmﬂzomq VODNI PARY 20000,
, TL. 2 x 4.6MM, ) HORNI POVRCH OPATREN HRUBOZRNYM POSYPEM, MECHANICKY KOTVENO,
HORNI POVRCH OPATREN HRUBOZRNYM POSYPEM, CELOPLOSNE NATAVEN wmmzmz__u. >wm,_zmmw_ MMW,_MD mmxﬁmw%%wox?mmcxm ELASTOBIT S
NA PODKLADNI VRSTWU, ELASTOBIT S ( ) — TI, EPS, ZATEPLENI ATIKY, TL. 70 — 50 MM, LAMBDA,=0,038 W/(m*K),
HI VRSTVA, MODIFIKOVANY ASFALT. PAS SBS SE SPODNI SAMOLEPICI VE SPADU. KOTVENA 0
VRSTVOU, TL. 2.6 MM, VLOZKA NETKANA POLYESTEROVA ROHOZ, | HI VRSTVA, MODIFIKOVANY ASFALT. PAS SBS, NOSNA VLOZKA NETKANA
PROPUSTNOST VODNI PARY 20000, NA PODKLAD SE LEPI, PLASTER 5% POLYESTEROVA ROMOZ. TL. 46MM. PROPUSTNOST VODNI PARY 20000
Tl VRSTVA, EPS, TL. 100 MM, LAMBDA =0,039 W/(m*K), OBJEM. HM. <~ [ HORNI POVRCH OPATREN HRUBOZRNYM POSYPEM, MECHANICKY KOTVENO,
25 kg/m, ISOVER EPS 150 S, LEPENA NA PUK (POLYURETANOVE LEPIDLO) S o ELASTOBIT S
TI VRSTVA, EPS, TL. 120 MM, LAMBDA =0,039 W/(m*K), OBJEM. HM, ——— ~N N L PAROZABRANA, ASFALT. PAS Z MOD. ASFALTU SBS, TL. 4.1 MM,
25 kg/m, ISOVER EPS 150 S, LEPENA NA PUK (POLYURETANOVE LEPIDLO) ~ KOMBINOVANA VLOZKA Z HLINIKOVE FOLIE A SKELNE ROHOZE,
PAROZABRANA, ASFALT. PAS Z MOD. ASFALTU SBS, TL. 4.1 MM, ——————— : I~ s, =1500m, KOTVENA, ALU—VILLATHERM
KOMBINOVANA VLOZKA Z HLINIKOVE FOLIE A SKELNE ROHOZE, 7
s, =1500m, CELOPLO3NE NATAVENA NA PODKLAD (OPATREN PEN. NATEREM
SIPLAST PRIMER), ALU—VILLATHERM . JQ
SPADOVA VRSTVA, LIAPOR BETON, TL. V NEJMENSIM MISTE 50 MM KOTVENI IZOLANTU; VRTANY OTVOR @ —
LAMBDA=0,6 W/(m*K), OBJEM. HM. 1200 kg/m 8 mm; KOTEWN| HLOUBKA 50 mm —
STROPNI KCE., NOSNIKY POT A VLOZKY MIAKO, TL. 250 MM, BAUMIT STR 8/60 U x 155 mm g
PLOSNA HMOTNOST, R=0,29 (M2.K)/W >
WNITRNI OMITKA, VAPENOCEMNT., TL. 10 MM, LAMBDA=0,45 W/(m*K), m 2 x HI VRSTVA, MODIFIKOVANY ASFALT. PAS SBS, NOSNA VLOZKA NETKANA
OBJEM. HM. 1450 kg/ri, POROTHERM UNIVERSAL i/ POLYESTEROVA ROHOZ, TL. 2 x 4.6MM, PROPUSTNOST VODNI PARY 20000,
2 HORNI POVRCH OPATREN HRUBOZRNYM POSYPEM, MECH. KOTVEN
2 4% 20.2 100 ELASTOBIT S
Pikio - - — T, EPS, ZATEPLENI ATIKY, TL. 100 MM, LAMBDA,=0,038 W/(m*K),
. \ 7, T, 7, 7, 87 |~ KOTVENA K PODKLADU POMOCI TALIROVYCH HMOZDINEK, ISOVER EPS 70 F
Y 77,7, 7, 7, 7, 2, 4, 4, 4, 4, 2y, 2, 4y, 4y, 4, 4, ) PROSGY AR L LA ¥ KOTVENI IZOLANTU; VRTANY OTVOR ¢ 8 mm; KOTEWNI HLOUBKA 50 mm
Blo 7, %, %, %, %, Y, Y, G e e e e e e BAUMIT STR 8/60 U x 155 mm
NS 2 — HI VRSTVA, MODIFIKOVANY ASFALT. PAS SBS SE SPODNI SAMOLEPICI
— KOTVENO PRUTY VRSTVOU, TL. 2.6 MM, VLOZKA NETKANA POLYESTEROVA ROHOZ,
B500B 10mm PROPUSTNOST VODNI PARY 20000, NA PODKLAD SE LEPI, PLASTER
S o — PAROZABRANA, ASFALT. PAS Z MOD. ASFALTU SBS, TL. 4.1 MM,
- 2 KOMBINOVANA VLOZKA Z HLINIKOVE FOLIE A SKELNE ROHOZE,
| S ATIKOVY KLIN Z EPS 70, N s,=1500m, CELOPLOSNE NATAVENA NA PODKLAD (OPATREN PEN. NATEREM
— 0 50 x 50mm SIPLAST PRIMER), ALU—VILLATHERM
— ZTUZUJICI VENEC, ZELEZOBETON, BETON C20/25, OCEL B500,
Q 240x288 MM, LAMBDA=1,58 W/(m*K)
- P — T, EPS, TL. 80 MM, LAMBDA,=0,038 W/(m*K), ISOVER EPS 70 F
- — — VENCOVKA POROTHERM VT 8/27.5, OBJEM. HM. 1000 kg/m, NA
Sl VC MALTU, ROZMER 497x80x275 mm
—— CEMENTOVY NASTRIK HASIT, TL. 4MM, LAMBDA=1,16 W/m*K),
Y EPS — DILATACE 50 X 250mm OBJEM. HM. 1450 kg/m, R=0,003(m2*K)/W
‘ ‘ \ | STROJNI LEHCENA JADROVA OMITKA, HASIT TL. 12MM, LAMDA=0,37
/ / / o W/(m*K), OBJEM. HM. 1300 kg/m, HASIT
" S S S50 425 Y — SLECHTENA OMITKA HASIT, TL. 4MM, LAMBDA=0,47W/m*K),
N 1 OBJEM. HM. 2200 kg/m2, R=0,003(m2*K)/W
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- — ZTUZUJICI VENEC, ZELEZOBETON, BETON C20/25, OCEL B500,
240x250 MM, LAMBDA=1,58 W/(m*K)
— T, EPS, TL. 80 MM, LAMBDA =0,038 W/(m*K), ISOVER EPS 70 F
- — VENCOVKA POROTHERM VT 8/27.5, OBJEM. HM. 1000 kg/m, NA
= N VC MALTU, ROZMER 497x80x275 mm
N — CEMENTOVY NASTRIK HASIT, TL. 4MM, LAMBDA=1,16 W/m*K),
OBJEM. HM. 1450 kg/m, R=0,003(m2*K)/W
| STROJNI LEHCENA JADROVA OMITKA, HASIT TL. 12MM, LAMDA=0,37
80 W/(m*K), OBJEM. HM. 1300 kg/m, HASIT
10 L— SLECHTENA OMITKA HASIT, TL. 4MM, LAMBDA=0,47W/m*K),
...... — OBJEM. HM. 2200 kg/m2, R=0,003(m2*K)/W
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WNITRNI OMITKA, VAPENOCEMNT., TL. 10 MM, LAMBDA=0,45 W/(m*K),
OBJEM. HM. 1450 kg/m, POROTHERM UNIVERSAL .
OBVODOVE ZDIVO, Z KERAMICKYCH TVARNIC, TL. 425 MM, LAMBDA=0,09 — [ 0,000 = 446,50 m n.m., B.p.v. / SOURADNICOVY SYSTEM S — JTSK
W/(m*K), OBJEM. HM. 650 kg/m, POROTHERM 42,5 NA T Profi NA
TENKOVRSTVOU MALTU, ROZMER (425x249x250) DRUH PRACE BAKALARSKA PRACE [[| Vvsoxeuceni
TECHNICKE V BRNE
CEMENTOVY NASTRIK HASIT, TL. 4MM, LAMBDA=1,16 W/m*K), — VYPRACOVAL Véaclav Cech £/ FakuLTA STAVEBNI
OBJEM. HM. 1450 kg/m, R=0,003(m2*K)/W KONTROLOVAL Ing. Miroslav Matl, Ph.D. USTAV POZENIHO
N = /
STROUNI LEHCENA JADROVA OMITKA, HASIT TL. 12MM, LAMDA=0,37 — STAVEBNIK Vaclav Cech, Dolnf 418, Pustd Polom, 747 69 NE s
W/(m*K), OBJEM. HM. 1300 kg/m, HASIT -
MISTO STAVBY Pustd Polom, Nova / Pustd Polom, 1066/8
SLECHTENA OMITKA HASIT, TL. 4MM, LAMBDA=0,47W/m*K)
' ; , ’ — NAZEV STAVBY
OBJEM. HM. 2200 kg/m2, R=0,003(m2*K)/W O _ P o
DVOUGENERACNI RODINNY DUM
FORMAT 2 x A4
STAVEBNI OBJEKT S001 — RODINNY DUM DATUM 5/2014
CAST - STUPEN PD DPS
OBSAH MERITKO 8. VYKRESU
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