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D.1.3 POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI

TECHNICKA ZPRAVA POZARNI OCHRANY — DVOUGENERA CNi RODINNY D UM

1. Seznam pouZzitych podklad
Vykresy stavebnéasti projektové dokumentacd€SN 73 08 33C'SN 73 08 02C'SN 73 08 18,
CSN 73 08 10C'SN 73 08 73(CSN 06 10 08, zako& 133/1995 Sb. Ve zni pozdjSich
predpidi, vyhlaska MVCR ¢&. 246/2001 Sb.,

2. Situaéni, dispoziéni a konstrukéni FeSeni
Situaéni FeSeni
Projektiesi stavbu dvougenergho rodinného domu na patrd.066/8 v obci Pusta Polom.
Pozemek se nachazi u mistni komunikatistyp je zabezgen vjiezdovymi vraty a déle
vstupni brankou sifstupovym chodnikem k objektu. Jedné se o samassadjici
nepodsklepeny rodinnyadh.
Plocha pozemku 145%m
Zastaw¥na plocha 154

Dispoziéni FeSeni

Jedna se o dvoupodlaZzni nepodsklepeny objekt fi@lostechou. Vstup je v INP, Usti do
haly se schodi&i. Odtud se dostaneme do dvou bytovych jednotek kiesahuji: zadve
WC, koupelna, komora, loZnice, pracovnatéty pokoj), kuchii s jidelnou, obyvaci pokoj a
technickou mistnost.

Konstruk éni reSeni

Jedna se o dvoupodlazni, nepodsklepeny objekicb@lostechou. Jde o zdy objekt z
POROTHERM tvarnic:

Obvodoveé zdivo tl. 425 mm

Vnittni nosné zdivo tl. 250 mm

Stropni konstrukce twostropni nosniky POT a vlozky MIAKO tl. 250mm

Pricky tl. 115 mm

Strecha plocha jednoplédva.

3. Posouzeni pozarni bezpmosti
3.1 Pozarré technické charakteristiky konstrukci objektu

Objekt bude posuzovan ditSN 73 0833. Ve smyskl. 2.5CSN 73 0833 se jedna o budovu
pro bydleni skupiny OB 1.
Konstrukni systém: nehtavy
PoZarni vySka objektu: h=3 m
3.2 Rozdkleni objektu na poZarni useky
Cely objekt jeden pozarni Usek: N 1.01/N 2

3.3 Vypocet pozarniho rizika, stupai pozarni bezp&€nosti, velikost pozarnich Usek

N 1.01/N 2 —<¢l. 3.2.1CSN 73 0833 z@mzujeme do Il. SPB.
Velikost poZarnich Useke neposuzuje.



3.4 Pozarni odolnost stavebnich konstrukci

KONSTRUKCE|POZARNI ODOLNOST POSOUZENI
POZADOVANA SKUTECNA

Obvodové siny | SPB - Il REI 15 REI 120 DP1 |VYHOVUJE

Stropy SPB - Il RE 15 REI 120 DP1 VYHOVUJE

Nenosné shy | - El 120 DP1 VYHOVUJE

Konstrukce SPB - Il 15 DP3 RE 180 DP3 VYHOVUJE

schodist

3.5 Unikové cesty

Dle ¢l. 3.3CSN 73 0833 je #ka dveéi 800 mm dostaujici, Sika schodiového ramene a
chodby musi bat &y min. 900 mm. Délku nenfdba posuzovat.

3.6 Odstupové vzdalenosti

Severni fasada:

Vypoctové poZarni zatizeng, = 40 kg.nT (pro nehdlavy konstrukni systém)
Celkova pozarhotewena plocha: §= 2,9nf

Vymezena plocha: $21,3nf

Procento pozatnotewenych ploch: g= S,J/S; . 100 = 2,9/20,8 . 100 = 13,9%
PodleCSN 73 0802:2000 tab. F.1 =>d=2,6m

Jizni fasada:

Vypoctové poZarni zatizend, = 40 kg.nT (pro nehdlavy konstrukni systém)
Celkova pozarhotewena plocha: $= 7nt

Vymezena plocha: S58,5nt

Procento pozatnotewenych ploch: g= S,/S; . 100 = 7/58,1 . 100 = 12,1%
PodleCSN 73 0802:2000 tab. F.1 =>d=3,0m

Z4padni fasada:

Vypoctové poZarni zatizend, = 40 kg.nT (pro nehdlavy konstrukni systém)
Celkova pozarhotewena plocha: = 8,16n%

Vymezena plocha: $25,16n

Procento pozatnotewenych ploch: g= S,J/S; . 100 = 8,16/25,16 . 100 = 32,4%
PodleCSN 73 0802:2000 tab. F.1 =>d=2,8m

Vychodni fasada:

Vypoctové poZarni zatizend, = 40 kg.nT (pro nehdlavy konstrukni systém)
Celkova pozarhotewena plocha: = 4.2nf

Vymezena plocha:,$20,86n

Procento pozatnotewenych ploch: g= S,J/S; . 100 = 4,2/20,86 . 100 = 20,1%
PodleCSN 73 0802:2000 tab. F.1 =>d=2,9m

PoZari nebezpény prostor neohroZuje okolni objekty ani regahuje hranice stavebniho
pozemku.



3.7 Stavebr® technicka zaizeni

Odvétravani:

Odwtrani mistnosti — hala, obyvaci pokoj, kuctiykomora, koupelna (209), loZnice a pracovna
(détsky pokoj) bude zaji8ho pirozere okny.

Odwtrani mistnosti — zadtie koupelna (208), wc bude zafib nuces ventilatorem s vyvodem
na stechu.

Odwétrani spiZze budefpozere vétracim otvorem 150x150mm. Ogtvani kuchy® bude nucené
ventilatorem s vyvodem na fasadu.

Vytapéni:

KaZda bytova jednotka bude vytdua plynovy kotlem, umishym v technické mistnosti. Vykon
kazdého kotle je 25kW a posuzuji se jako lokalwiigbice, jeho instalace musi odpovidat
pozadavikm CSN 06 1008.

Spalinova cesta:

Spalinové cesty musi odpovidat poZzadamk"SN 73 4301 Kominy a kdavody-Navrhovani,
provadni a Fipojovani spatebict paliv.

Dle odst. 8.XC'SN 734301 musi instalovana spalinova cesta dosépodarni odolnosti El.
Kontrola agisténi spalinovych cest, viio kondenzatu a provozni revize diglphy ECSN
734201 pro celorni provoz spdebice na plynna paliva musi probihat jednoéngo

Tepeln& soustava:

Tepelna soustava a tepelnéizani musi byt umisho v bezp&né vzdalenosti od vyrolikiidy
reakce na oheB-F dleCSN 06 1008 Pozarni bezmst tepelnych Zézeni.

Pro instalaci tepelnych sgfebici platiCSN 06 1008.

3.8 Zarizeni pro protipozarni zasah
V objektu budou instalovany do kaZzdé mistnosti poiZldlaste JB-S02.

3.8.1. Prenosné hasici fistroje
V rodinném domku nejsou poZzadovany.

3.8.2 Pozarni voda
Vnitini odk¥rni mista nebudou v souladls3.4b.6CSN 73 0873 tizovana. Vij3i odErni
mista (nap podzemni hydranty jsou osazeny na mistnim vodawoethdu DN min. 80, ve
vzdalenosti max. 200 m od objektu). Vyhovuije.

3.8.3 FHistupové komunikace

K objektu vede fistupova komunikace oiée min. 2,5 m do vzdalenosti max. 50 m od
budovy. Vyhovuje.
4. Zaver

TZPOteSi posouzeni novostavby dvougerieiiao rodinného domu na paec.1066/8 v obci
Pusta Polom. Rodinnyfich tvori jeden pozarni Gsek ve 1l. SPB. Stavebni konsewthovuiji
poZzadavikm PBS. V objektu nebudou osazeny Zadné poZarnénzdvdstupové vzdalenosti a
unikové cesty vyhovi normovym pozZadawk

Posuzovany objekt tedy vyhovuje poZadaukm poZarni bezp&nosti.



V Brng, dne 10.5. 2014 Vypracoval: Vaclaech



