SKLADBA D1 — OBVODOVA STENA, VNEJSI POVRCHOVA UPRAVA OMITKA, TL. KONSTRUKCE: 455mm
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SLECHTENA OMITKA VAPENOCEMENTOVA HASIT, TL.
0,004M, LAMBDA = 0,47 W/(M*K), R=0,009
(M2*K) /W

STROINI LEHCENA JADROVA OMITKA
VAPENOCEMENTOVA HASIT, TL. 0,012M, LAMBDA =
0,37 W/(M*K), R=0,03 (M2*K)/W

CEMENTOVY NASTRIK HASIT, TL. 0,004M, LAMBDA
= 1,16 W/(M*K), R=0,003 (M2*K)/W

ZDIVO POROTHERM 42,5 T PROFI NA MALTU PRO
TENKE SPARY POROTHERM T, TL. 0,425M, LAMBDA
= 0,075 W/(M*K), R=5,67 (M2*K)/W

VNITRNI OMITKA VAPENOCEMENTOVA, TL. 0,01M,
LAMBDA = 0,45W/(M*K), R=0,02 (M2*K)/W

SKLADBA D2 — OBVODOVA STENA, VNEJSI POVRCHOVA UPRAVA OBKLAD KLINKER, TL. KONSTRUKCE: 470mm
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PASEK KLINKER ROBEN WESTERWALD BUNT GLATT
240.71, 14mm, TL. 0,014M, LAMBDA = 0,86
W/(M*K), R=0,02 (M2*K)/W

LEPICI TMEL KLINKER — SEDY, TL. 0,005M, LAMBDA
= 0,22 W/(M*K), R=0,02 (M2*K)/W

STROJNI LEHCENA JADROVA OMITKA
VAPENOCEMENTOVA HASIT, TL. 0,012M, LAMBDA =
0,37 W/(M*K), R=0,03 (M2*K)/W

CEMENTOVY NASTRIK HASIT, TL. 0,004M, LAMBDA
= 1,16 W/(M*K), R=0,003 (M2*K)/W

ZDIVO POROTHERM 42,5 T PROFI NA MALTU PRO
TENKE SPARY POROTHERM T, TL. 0,425M, LAMBDA
= 0,075 W/(M*K), R=5,67 (M2*K)/W

VNITRNI OMITKA VAPENOCEMENTOVA, TL. 0,01M,
LAMBDA = 0,45W/(M*K), R=0,02 (M2*K)/W




