SKLADBY

SKLADBA A — PODLAHA NA ZEMINE, KERAMICKA DLAZBA, TL. KONSTRUKCE: 400mm

— KERAMICKA DLAZBA RAKO — NEVADA 73, S — 29.8, 8.29, 8CM,
POVRCH MATNY, TL. 0,009M, LAMBDA = 1,01 W/(M*K), R=0,009
(M2*K) /W

—  LEPICI TMEL DBK — FAS— UNIVERZALNI LEPIDLO — MRAZUVZDORNE,
TL. 0,005M, LAMBDA = 0,22 W/(M*K), R=0,02 (M2*K)/W

— BITUMENOVY HYDROIZOLACNI NATER ASO — FE — DVOJITY

L ANHYDRITOVA POTER LEVEL 20, TL. 0,056M, LAMBDA = 1,8 W/(M*K),
R=0,03 (M2*K)/W

- PE FOLIE , TL. 0,00005M, LAMBDA = 0,2 W/(M*K), R=0,0003
(M2*K) /W

L TEPELNA IZOLACE ISOVER EPS, TL. 0,18M, LAMBDA = 0,036 W/(M*K),
R=5 (M2*K)/W

-~ HYDROIZOLACE, ASFALTOVY MODIFIKOVANY PAS ARS, TL. 0,003M,
LAMBDA = 0,2 W/(M*K), R=0,015(M2*K) /W

. BETONOVA ZAKLADOVA DESKA VYZTUZENA KARI SITI, TL. 0,150 M,
LAMBDA = 0,13 W/(M*K), R=0,12 (M2*K)/W
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SKLADBA F — PODLAHA V 2.NP — KERAMICKA DLAZBA, TL. KONSTRUKCE: 360mm

— KERAMICKA DLAZBA RAKO — NEVADA 73, S — 29.8, 8.29, 8CM,
POVRCH MATNY, TL. 0,009M, LAMBDA = 1,01 W/(M*K), R=0,009
(M2*K) /W

- LEPICI TMEL DBK — FAS— UNIVERZALNI LEPIDLO — MRAZUVZDORNE,
TL. 0,005M, LAMBDA = 0,22 W/(M*K), R=0,02 (M2*K)/W

— BITUMENOVY HYDROIZOLACNI NATER ASO — FE — DVOJITY

— ANHYDRITOVA POTER LEVEL 20, TL. 0,056M, LAMBDA = 1,8 W/(M*K),
R=0,03 (M2*K)/W

L PE FOLIE , TL. 0,00005M, LAMBDA = 0,2 W/(M*K), R=0,0003
(M2*K) /W

L TEPELNA IZOLACE ISOVER EPS, TL. 0,03M, LAMBDA = 0,036 W/(M*K),
R=0,83 (M2*K)/W

— STROPN[ KOSTRUKCE POROTHERM TL. 0,250M, LAMBDA =0,29
(M*K) /W

L VNITRN[ OMITKA, VAPENOCEMNT., TL. 10 MM, LAMBDA=0,45 W/(m*K),
R = 0,002(M2*K)/W
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SKLADBA B — PODLAHA NA ZEMINE, VLYSOVA PODLAHA, TL. KONSTRUKCE: 400mm

VLYSOVA PODLAHA DREVOPAR DUB d.400mm, & 60mm,
LAMBDA = 0,18 W/(M*K), R=0,08 (M2*K)/W

TL. 0,015M,

L ASFALTOVY TMEL VLYSE PT 3, TL. 0,005M, LAMBDA = 0,22 W/(M*K),
R=0,02 (M2*K)/W

— BITUMENOVY HYDROIZOLACNI NATER ASO — FE — DVOJITY

L ANHYDRITOVA POTER LEVEL 20, TL. 0,05M, LAMBDA = 1,8 W/(M*K),
R=0,03 (M2*K)/W

L PE FOLIE , TL. 0,00005M, LAMBDA = 0,2 W/(M*K), R=0,0003
(M2*K) /W

L TEPELNA 1ZOLACE ISOVER EPS, TL. 0,18M, LAMBDA = 0,036 W/(M*K),
R=5 (M2*K)/W

- HYDROIZOLACE, ASFALTOVY MODIFIKOVANY PAS ARS, TL. 0,003M,
LAMBDA = 0,2 W/(M*K), R=0,015(M2*K)/W

- BETONOVA ZAKLADOVA DESKA VYZTUZENA KARI SITI
LAMBDA = 0,13 W/(M*K), R=0,12 (M2*K)/W
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SKLADBA E — PODLAHA V 2.NP — VLYSOVA PODLAHA, TL. KONSTRUKCE: 360mm
—  VLYSOVA PODLAHA DREVOPAR DUB d.400mm, & 60mm, TL. 0,015M,

LAMBDA = 0,18 W/(M*K), R=0,08 (M2*K)/W

L ASFALTOVY TMEL VLYSE PT 3, TL. 0,005M, LAMBDA = 0,22 W/(M*K),
R=0,02 (M2*K)/W

— BITUMENOVY HYDROIZOLACNI NATER ASO — FE — DVOJITY

L ANHYDRITOVA POTER LEVEL 20, TL. 0,05M, LAMBDA = 1,8 W/(M*K),
R=0,03 (M2*K)/W

- PE FOLIE , TL. 0,00005M, LAMBDA = 0,2 W/(M*K), R=0,0003
(M2*K) /W

L TEPELNA IZOLACE ISOVER EPS, TL. 0,03M, LAMBDA = 0,036 W/(M*K),
R=0,83 (M2*K)/W

— STROPNI KOSTRUKCE POROTHERM TL. 0,250M, LAMBDA =0,29
(M*K) /W

L VNITRNI OMITKA, VAPENOCEMNT., TL. 10 MM, LAMBDA=0,45 W/(m*K),
R = 0,002(M2*K)/W
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SKLADBA D1 — OBVODOVA STENA, VNEJSI POVRCHOVA OPRAVA OMITKA, TL. KONSTRUKCE: 455mm

SKLADBA C — PODLAHA NA ZEMINE, PODLAHA S KOBERCEM, TL. KONSTRUKCE: 400mm

SLECHTENA OMITKA VAPENOCEMENTOVA HASIT, TL.
0,004M, LAMBDA = 0,47 W/(M*K), R=0,009
(M2*K) /W

—  STROJUNI LEHCENA JADROVA OMITKA
VAPENOCEMENTOVA HASIT, TL. 0,012M, LAMBDA =
0,37 W/(M*K), R=0,03 (M2*K)/W

L CEMENTOVY NASTRIK HASIT, TL. 0,004M, LAMBDA
= 1,16 W/(M*K), R=0,003 (M2*K)/W

XX

| ZDIVO POROTHERM 42,5 T PROFI NA MALTU PRO
TENKE SPARY POROTHERM T, TL. 0,425M, LAMBDA
= 0,075 W/(M*K), R=5,67 (M2*K)/W

— KOBEREC, TL. 0,005M, LAMBDA = 0,065 W/(M*K), R=0,08 (M2*K)/W
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L VNITRNI OMITKA VAPENOCEMENTOVA, TL. 0,01M,
LAMBDA = 0,45W/(M*K), R=0,02 (M2*K)/W

XX

— MIRELON, TL. 0,002M, LAMBDA = 0,038 W/(M*K), R=0,053 (M2*K)/W
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L ANHYDRITOVA POTER LEVEL 20, TL. 0,065M, LAMBDA = 1,8 W/(M*K),
R=0,04 (M2*K)/W

TOTTeTeT

- PE FOLIE , TL. 0,00005M, LAMBDA = 0,2 W/(M*K), R=0,0003
(M2*K) /W
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L TEPELNA IZOLACE ISOVER EPS, TL. 0,18M, LAMBDA = 0,036 W/(M*K), '
R=5 (M2*K)/W

— HYDROIZOLACE, ASFALTOVY MODIFIKOVANY PAS ARS, TL. 0,003M, SKLADBA D2 — OBVODOVA STENA, VNEJS POVRCHOVA UPRAVA OBKLAD KLINKER, TL. KONSTRUKCE: 470mm
LAMBDA = 0,2 W/(M*K), R=0,015(M2*K)/W

- BETONOVA ZAKLADOVA DESKA VYZTUZENA KARI SITl , TL. 0,150 M,

LAMBDA = 0,13 W/(M*K), R=0,12 (M2*K)/W
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| ZDIVO POROTHERM 42,5 T PROFI NA MALTU PRO
TENKE SPARY POROTHERM T, TL. 0,425M, LAMBDA
= 0,075 W/(M*K), R=5,67 (M2*K)/W

L UNITRNI OMITKA VAPENOCEMENTOVA, TL. 0,01M,
LAMBDA = 0,45W/(M*K), R=0,02 (M2*K)/W

V & PASEK KLINKER ROBEN WESTERWALD BUNT GLATT
\ 240.71, 14mm, TL. 0,014M, LAMBDA = 0,86
W/(M*K), R=0,02 (M2*K) /W
g | R - LEPICI TMEL KLINKER — SEDY, TL. 0,005M, LAMBDA
= 0,22 W/(M*K), R=0,02 (M2*K)/W
g - STROJNI LEHCENA JADROVA OMITKA
2 k VAPENOCEMENTOVA HASIT, TL. 0,012M, LAMBDA =
WL LLLLLL LY 0,37 W/(M*K), R=0,03 (M2*K)/W
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SKLADBA P1 — PRICKA 11,5 P+D, TL. KONSTRUKCE 135mm

SKLADBA G — PODLAHA V 2.NP — PODLAHA S KOBERCEM, TL. KONSTRUKCE: 360mm

VNITRNI OMITKA VAPENOCEMENTOVA, TL. 0,01M,
LAMBDA = 0,45W/(M*K), R=0,02 (M2*K)/W

—  ZDIVO Z PRICKOVEK POROTHERM 11,5 P+D NA
MALTU PRO TENKE SPARY POROTHERM T, TL.
0,115M, LAMBDA = 0,075 W/(M*K), R=1,25

— KOBEREC, TL. 0,005M, LAMBDA = 0,065 W/(M*K), R=0,08 (M2*K)/W
/(45) (M2+%)/ o

VNITRNI OMITKA VAPENOCEMENTOVA, TL. 0,01M,

— MIRELON, TL. 0,002M, LAMBDA = 0,038 W/(M*K), R=0,053 (M2*K)/W
LAMBDA = 0,45W/(M*K), R=0,02 (M2*K)/W
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L ANHYDRITOVA POTER LEVEL 20, TL. 0,065M, LAMBDA = 1,8 W/(M*K),
R=0,04 (M2*K)/W

- PE FOLIE , TL. 0,00005M, LAMBDA = 0,2 W/(M*K), R=0,0003
(M2*K) /W ; _

L TEPELNA IZOLACE ISOVER EPS, TL. 0,03M, LAMBDA = 0,036 W/(M*K),
R=0,83 (M2*K)/W

— STROPNI KOSTRUKCE POROTHERM TL. 0,250M, LAMBDA =0,29
(M*K) /W

L UNITRNI OMITKA, VAPENOCEMNT., TL. 10 MM, LAMBDA=0,45 W/(m*K),
R = 0,002(M2*K)/W
SKLADBA P1 — PRICKA 11,5 P+D, TL. KONSTRUKCE 135mm

+3,000

SKLADBA R — JEDNOLASTOVA PLOCHA STRECHA, TL. KONSTRUKCE V NEJTENS/ MISTE: 610mm

STABILAZACNI VRSTVA, PRANE RICNI KAMENIVO, FRAKCE 16—32 MM,

TL. 50 MM

OCHRANNA VRSTVA, GEOTEXTILIE, PLOSNA HM. 500 g/m, FILTEK 500,
POLOZENA, STABILIZACE PRITIZENIM

DRENAZNI VRSTVA, PROSTOROVA SMYSKOVA ROHOZ, TL. 20 MM

PLOSNA HM. 500 g/nf, POLOZENA, STABILIZACE PRITIZENIM

HI VRSTVA, MODIFIKOVANY ASFALT. PAS SBS, NOSNA VLOZKA NETKANA
POLYESTEROVA ROHOZ, TL. 4.6MM, PROPUSTNOST VODNI PARY 20000,
HORNI POVRCH OPATREN HRUBOZRNYM POSYPEM, CELOPLOSNE NATAVEN
NA PODKLADNI VRSTVU, ELASTOBIT S

HI VRSTVA, MODIFIKOVANY ASFALT. PAS SBS SE SPODNI SAMOLEPICI
VRSTVOU, TL. 2.6 MM, VLOZKA NETKANA POLYESTEROVA ROHOZ,
PROPUSTNOST VODNI PARY 20000, NA PODKLAD SE LEPI, PLASTER

Tl VRSTVA, EPS, TL. 100 MM, LAMBDA =0,039 W/(m*K), OBJEM. HM.

25 kg/m, ISOVER EPS 150 S, LEPENA NA PUK (POLYURETANOVE LEPIDLO)
TI VRSTVA, EPS, TL. 120 MM, LAMBDA =0,039 W/(m*K), OBJEM. HM.

25 kg/m, ISOVER EPS 150 S, LEPENA NA PUK (POLYURETANOQVE LEPIDLO)
PAROZABRANA, ASFALT. PAS Z MOD. ASFALTU SBS, TL. 4.1 MM,
KOMBINOVANA VLOZKA Z HLINIKOVE FOLIE A SKELNE ROHOZE,

s, =1500m, CELOPLOSNE NATAVENA NA PODKLAD (OPATREN PEN. NATEREM
SIPLAST PRIMER), ALU—VILLATHERM

SPADOVA VRSTVA, LIAPOR BETON, TL. V NEJMENSIM MISTE 50 MM
LAMBDA=0,6 W/(m*K), OBJEM. HM. 1200 kg/m?

STROPNI KCE., POROTHERM STROPNI NOSNIKY POT + VLOZKY MIAKO, TL. 250MM
R=0,29 (nd*K)/W

VNITRNI OMITKA, VAPENOCEMNT., TL. 10 MM, LAMBDA=0,45 W/(m*K),
OBJEM. HM. 1450 kg/nf, POROTHERM UNIVERSAL
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SKLADBA S — VNITRNI NOSNA STENA POROTHERM 24 P+D , TL. KONSTRUKCE 260mm

VNITRNI OMITKA VAPENOCEMENTOVA, TL. 0,01M,
LAMBDA = 0,45W/(M*K), R=0,02 (M2*K)/W

| ZDIVO POROTHERM 24 P+D NA MALTU PRO
TENKE SPARY POROTHERM T, TL. 0,24M, LAMBDA
= 0,075 W/(M*K), R=2,15 (M2*K)/W

VNITRNI OMITKA VAPENOCEMENTOVA, TL. 0,01M,
LAMBDA = 0,45W/(M*K), R=0,02 (M2*K)/W

0,000 = 446,50 m n.m., B.p.v. / SOURADNICOVY SYSTEM S — JTSK
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