SKLADBA P1 — PRICKA 11,5 P+D, TL. KONSTRUKCE 135mm

M 1:5

SRS

VNITRNI OMITKA VAPENOCEMENTOVA, TL. 0,01M,
LAMBDA = 0,45W/(M*K), R=0,02 (M2*K)/W

ZDIVO Z PRICKOVEK POROTHERM 11,5 P+D NA
MALTU PRO TENKE SPARY POROTHERM T, TL.
0,115M, LAMBDA = 0,075 W/(M*K), R=1,25
(M2*K) /W

VNITRNI OMITKA VAPENOCEMENTOVA, TL. 0,01M,
LAMBDA = 0,45W/(M*K), R=0,02 (M2*K)/W

SKLADBA P2 — PRICKA 11,5 P+D, TL. KONSTRUKCE 135mm

M 1:5

VNITRNI OMITKA VAPENOCEMENTOVA, TL. 0,01M,
LAMBDA = 0,45W/(M*K), R=0,02 (M2*K)/W

ZDIVO Z PRICKOVEK POROTHERM 11,5 AKU P+D
NA MALTU PRO TENKE SPARY POROTHERM T, TL.
0,115M, LAMBDA = 0,075 W/(M*K), R=1,25
(M2*K) /W

VNITRNI OMITKA VAPENOCEMENTOVA, TL. 0,01M,
LAMBDA = 0,45W/(M*K), R=0,02 (M2*K)/W




