SKLADBA C — PODLAHA NA ZEMINE, PODLAHA S KOBERCEM, TL. KONSTRUKCE: 400mm

M 1:5

KOBEREC, TL. 0,005M, LAMBDA = 0,065 W/(M*K), R=0,08 (M2*K)/W

MIRELON, TL. 0,002M, LAMBDA = 0,038 W/(M*K), R=0,053 (M2*K)/W

ANHYDRITOVA POTER LEVEL 20, TL. 0,065M, LAMBDA = 1,8 W/(M*K),
R=0,04 (M2*K)/W

PE FOLIE , TL. 0,00005M, LAMBDA = 0,2 W/(M*K), R=0,0003
(M2*K) /W

TEPELNA IZOLACE ISOVER EPS, TL. 0,18M, LAMBDA = 0,036 W/(M*K),

R=5 (M2*K)/W

HYDROIZOLACE, ASFALTOVY MODIFIKOVANY PAS ARS, TL. 0,003M,
LAMBDA = 0,2 W/(M*K), R=0,015(M2*K),/W

BETONOVA ZAKLADOVA DESKA VYZTUZENA KARI SITl , TL. 0,150 M,
LAMBDA = 0,13 W/(M*K), R=0,12 (M2*K)/W
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