SKLADBA F — PODLAHA V 2.NP — KERAMICKA DLAZBA, TL. KONSTRUKCE: 360mm

M 1:5

KERAMICKA DLAZBA RAKO — NEVADA 73, S — 29.8, 8.29, 8CM,
POVRCH MATNY, TL. 0,009M, LAMBDA = 1,01 W/(M*K), R=0,009
(M2*K) /W

LEPICI TMEL DBK — FAS— UNIVERZALN( LEPIDLO — MRAZUVZDORNE,
TL. 0,005M, LAMBDA = 0,22 W/(M*K), R=0,02 (M2*K)/W

BITUMENOVY HYDROIZOLACNI NATER ASO — FE — DVOJITY

ANHYDRITOVA POTER LEVEL 20, TL. 0,056M, LAMBDA = 1,8 W/(M*K),
R=0,03 (M2*K)/W

PE FOLIE , TL. 0,00005M, LAMBDA = 0,2 W/(M*K), R=0,0003
(M2*K) /W

TEPELNA IZOLACE ISOVER EPS, TL. 0,03M, LAMBDA = 0,036 W/(M*K),
R=0,83 (M2*K)/W

STROPNI KOSTRUKCE POROTHERM TL. 0,250M, LAMBDA =0,29
(M*K) /W

VNITRNI OMITKA, VAPENOCEMNT., TL. 10 MM, LAMBDA=0,45 W/(m*K),
R = 0,002(M2*K)/W
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