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VYPOCET ZAKLADU Z1 - ST REDNE NOSNA ZED (0,000)

Zatizeni Roznéry
. me | Sowet
Popis - Jednotkové | . . | VYME [kN]
Vypodet 2 Vypocet ra
[KN/m“] 2
[m]
1. Zatizeni stalé
1.1 Ploché skecha
Pran&iéni kamenivo frakce 16 - 32 0.10*16,5 1,65
mm, tl. 100 mm
zyr/grmzola:nl fole Fatrafol P918, tl. P 0,002*14 0,03
Tepelna izolace Isover EPS 1508, {l. 0.22+0,28 0,06
220 mm
Parozabrana Glastek AL 40 Mineral, 0,004*14 0,06
tl. 4 mm
Stropni konstrukce Heluz, tl. 250 mm 3,47
;)1rrrr11|tka Cemix (jadro + Stuk), tl. 15 0.015*20 0.30
Soutet 5,57 1,00*3,25 | 3,250 18,10
1.2 Stropni konstrukce + podlaha
Keramicka dlazba, tl. 9 mm 0,009*22 0,2
Lepidlo Kerabond, tl. 3 mm 0,003*23 0,07
B,e’tonova mazanina (C20/25 + KARI 0,088*25 22
sit), tl. 88 mm
ﬁrr(:]cejova izolace Isover N, tl. 50 0,050*1 0.05
Stropni konstrukce Heluz, tl. 250 mm 3,47
grr?]ltka Cemix (jadro + Stuk), tl. 15 0.015*20 0.30
Soutet 6,29 1,00*3,25 | 3,250 20,44
1.3 Podlaha 1.NP
Keramicka dlazba,tl. 9 mm 0,009*22 0,2
Lepidlo Kerabond, tl. 3 mm 0,003*23 0,07
B,e’tonova mazanina (C20/25 + KARI 0,058*25 1.45
sit), tl. 58 mm
Tepelna izolace Isover EPS 1508, {l. 0.12%0,28 0,03
120 mm
Hydroizolace Elastek 50 Special, tl.|2 0,010*14 0.14
X5 mm
Podkladni beton (C16/20 + KARI .
sit), tl. 150 mm 0,525 3.75
Soutet 5,64 1,00*3,25 | 3,250 18,33




1.4 Svislé kontrukce

ZB vénec 250 x 250 mm 0’25*;;25*1*2 3,13

Zdivo HELUZ 24, tl, 240 mm 0247551 10,00

Omitka oboustrannd Cemix (jadro + 0,015*5,5*1*2 3.30

Stuk), tl. 15 mm 0*2 '

Soutet 16,43 - 1,000 16,4
y * Sowet 1,35 74,20
2. Pricky a ostatni stalé zatizeni

Prirazka + 15% z 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 0,15*74,2 11,13 11,13
v * Sowcet 1,35 15,03
3. ZatiZzeni nahodilé

Zatizeni uzitné - &m : 150 | M09 650 9,75
Snih - Hodonin , I. Sihova oblast; .

0.7 KN/t - 0,70 1,003,250 3,25 2,28
v * Sowet 15 18,04
ZATIZENI CELKEM (P) 107,26




Vypoéet vlastni tihy zakladu:
1,0*0,5*23*1,35=

F'=F+P=15,53+ 107,26 =

o=Rst=F /A ... b=F/R
zemina hlinitopigita F3 => R

b=122,79 /275 =

=> navrh &y zakladu
tga=1,6
a=(b-240)/2=
hmin=a*tga =

=> navrh vysky zakladu

15,53 kN
122,79 kN

275 kPa

447 mm
500 mm

130 mm
225 mm
600 mm

Navrh: b =500 mm, a =125 mm, h =600 mm

Posudek:

o0=Rgq=F/(b*1,0)=122,79/0,5 246 kPa < 27%Pa

Vyhovuje
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VYPOCET ZAKLADU Z2 - OBVODOVA ZE D (- 1,550, + 0,000)

Zatizeni Roznéry
. me | Sowet
Popis . Jednotkové| . . Vymé [KN]
Vypocet [KN/m?] Vypocet ra
[m’]
1. ZatiZeni stélé
1.1 Plocha stecha
Prané&icni kamenivo frakce 16 - 32 0.1016.5 1,65
mm, tl. 200 mm
:)r/;jrmzola:nl féle Fatrafol P918, tl. 2 0,002*14 0,03
Tepelna izolace Isover EPS 150S, tl 0.22%0.28 0,06
220 mm
Parozabrana Glastek AL 40 Mineral 0.004*14 0.06
tl. 4 mm
Stropni konstrukce Heluz, tl. 250 mm 3,47
2rrrr1]|tka Cemix (jadro + Stuk), tl. 15 0,015+20 0,30
Sowet 5,57 1,00%4,25 | 4,250 23,66
1.2 Stropni konstrukce + podlaha
Keramicka dlazba, tl. 9 mm 0,009*22 0,2
Lepidlo Kerabond, tl. 3 mm 0,003*23 0,07
Bstonova mazanina (C20/25 + KAR 0.088*25 22
sit), tl. 88 mm
Krocejova izolace Isover N, tl. 50 mm 0,050*1 0,05
Stropni konstrukce Heluz, tl. 250 mm 3,47
Omitka Cemix (jadro + Stuk), tl. 15 0.015+20 0,30
mm
Sowet 6,29 1,00%1,500| 1,500 9,44
1.3 Podlaha 1.NP
Keramicka dlazba,tl. 9 mm 0,009*22 0,2
Lepidlo Kerabond, tl. 3 mm 0,003*23 0,07
Bstonova mazanina (C20/25 + KAR 0.058+25 1,45
sit), tl. 58 mm
Tepelna izolace Isover EPS 1508, tl 0.12%0,28 0,03
120 mm
Hydroizolace Elastek 50 Special, tl. 2 0.010*14 0.14
X5 mm
Podkladni beton (C16/20 + KARIt3j 0,15%25 375
tl. 150 mm
Sowet 5,64 1,00*1,5 | 1,500 8,46




1.4 Podlaha GARAZ
B,e’tonova mazanina (C20/25 + KAR 0,088*25 22
sit), tl. 88 mm
Tepelna izolace Isover XPS, tl. 50 mm 0,05*0,4 0,02
Hydroizolace Elastek 50 Special, tl. 2 0,010*14 0.14
X5 mm
Podkladni beton (C16/20 + KARIt3j 0.15%25 375
tl. 150 mm
Sowet 6,11 1,00*2,750| 2,750 16,80
1.5 Svislé kontrukce
~ *| *1*
ZB vénec 250x380 mm 0,252&32‘8 1 4,75
~ *| *1*
ZB vénec 500x380 mm 0,50 2’538 1 4,75
Zdivo HELUZ 38 brousena, tl. 380 | 0,38*5,75*1*

13,00
mm 5,95
Omitka jednostranna Cemix (jadro 4 0,015*5,75*1 173
Stuk), tl. 15 mm *20 '

x| *1*
Atika z CPP, tl. 150 mm 0.15 08,5 "1 1,35
Sowet 25,58 - 1,000 25,5
v * Sowket 1,35 101,90
2. PFi¢ky a ostatni stalé zatizeni
Hiraz 0
i’rllsrazka +15%z1.1,1.2,13,14, 0.15*101,9 15.29 15.29 kN
v * Soucet 1,35 20,63
3. Zatizeni nahodilé
Zatizeni uzitné -@im - 1,50 1,00*3,00f 3,00 4,50
Zatizeni uzitné - garaz 2,50 1,00*2,75 2,¥5 6,88
. - Z .

Snih ; Hodonin , I. Sihova oblast; 0, i 0.70 1,00%4.25| 4.25 2.98
kN/m
v * Sowcet 15 21,53
ZATIZENI CELKEM (P) 144,06




Vypocet vlastni tihy zakladu:
F=10*05*23*1,35= 15,53 kN
F'=F+P=1553+ 144,06 = 159,59 kN

o=Rgat=F /A ... b=F/R

zemina hlinitopigita F3 => R 275 kPa "
b =159,59 /275 = 580 mm

=> navrh &y zakladu 600 mm
tga=1,6

a=(b-380)/2= 110 mm
hmin=a*tga = 191 mm

=> navrh vysky zakladu 600 mm

Navrh: b =600 mm, a =110 mm, h =600 mm

Posudek:
o=Rgq=F/(b*1,0)=159,59/0,6 266 kPa < 275 kPa

Vyhovuje




VYPOCET ZAKLADU Z3 - OBVODOVA ZE D GARAZE (-1,550)

Zatizeni Roznery
. 'me | Sowet
Popis S Jednotkové| . . Vyme [KN]
Vypocet [KN/m?] Vypocet ra
[m’]
1. Zatizeni stalé
1.1 Plocha skecha
Pranéfi¢ni kamenivo frakce 16 - 32 0.1016.5 1.65
mm, tl. 2100 mm
:)Iir(]jrmzola:nl fole Fatrafol P918, tl. 2 0.002*14 0,03
Tepelna izolace Isover EPS 1508, tl 0.100%0,28 0.03
100 mm
Parozabrana Glastek AL 40 Mineral 0.004*14 0.06
tl. 4 mm
Stropni konstrukce Heluz, tl. 250 mm 3,47
Omitka Cemix (jadro + Stuk), tl. 15 0.015+20 0.30
mm
Souet 5,54 1,00*2,750| 2,750 15,23
1.2 Podlaha GARAZ
B'?tonova mazanina (C20/25 + KAR 0,088*25 2.20
sit), tl. 88 mm
Tepelna izolace Isover XPS, tl. 50 mm 0,05*0,4 0,02
Hydroizolace Elastek 50 Special, tl. 2 0.010*14 0.14
X5 mm
Podkladni beton (C16/20 + KARIt3j 0,15%25 375
tl. 150 mm
Souet 6,11 1,00*2,750| 2,750 16,80
1.4 Svislé kontrukce
. *| *1*
ZB vénec 250x380 mm 0’2522,’5;8 1 4,75
Zdivo HELUZ 38 brousen4, tl. 380 | 0,38*3*1*5,9 6.78
mm 5 '
Omitka jednostranna Cemix (jadro + 0,015*3*1*2 0.90
Stuk), tl. 15 mm 0 '
*| *1*
Atika z CPP, tl. 150 mm 0,15 fé85 1 2,30
Soutet 14,73 - 1,000 14,73
v * Sowcet 1,35 63,13
2. Pricky a ostatni stalé zatizeni
v o
?r:srazka +15%2z1.1,12,13,14a 0,15%63,13 9.47 9.47
¥ * Souwket 1,35 12,78




3. Zatizeni nahodilé

Zatizeni uzitné - garaz 2,50 1,00*2,760 V5 6,88
Snih - Hodonin , I. Siihova oblast; 0,1
kN/m? 0,70 1,00%2,750 2,75 1,93
v * Sowet 15 13,20
ZATIZENI CELKEM (P) 89,11
Vypocet viastni tihy zakladu:
1,0*05*23*1,35= 11,50 kN al d |a
F=F+P=115+89,11 = 100,61 kN

/ Y

! 1m-
0=Ry=F/A...b=F/R [\ ‘F' \/
zemina hlinitopisitd => Ry 275 kPa )
b =100,61 /300 = 335 mm
=> navrh &iky zakladu 500 mm
a=(b-380)/2= 60 mm
hmin=a *tga = 104 mm
=> navrh vysky zakladu 600 mm

Navrh: b =500 mm, a =60 mm, h =600 mm

Posudek:

0=Rg=F/(b*1,0)=100,61/0,5 201 kPa < 275 kPa

Vyhovuje




VYPOCET ZAKLADU 74 - OBVODOVA ZE D (0,000 + 1,500)

Zatizeni Roznery
. yme | Soucet
Popis o Jednotkové| . Vymé [kN]
Vypocet [KN/m?] Vypocet ra
[m?]
1. ZatiZeni stalé
1.1 Plocha stecha
Pran&icni kamenivo frakce 16 - 32 0.10%16.5 1,65
mm, tl. 100 mm
:ilrc]jrmzola:m fole Fatrafol P918, tl. 2 0,002*14 0,03
Tepelna izolace Isover EPS 1508, tl 0.22%0.28 0,06
220 mm
Parozabrana Glastek AL 40 Mineral 0,004*14 0,06
tl. 4 mm
Stropni konstrukce Heluz, tl. 250 mm 3,47
2rrrrw1ltka Cemix (jadro + Stuk), tl. 15 0,015+20 0,30
Sowet 5,57 1,00*3,85 | 3,850 21,44
1.2 Stropni konstrukce + podlaha
Keramicka dlazba, tl. 9 mm 0,009*22 0,2
Lepidlo Kerabond, tl. 3 mm 0,003*23 0,07
B,e’tonova mazanina (C20/25 + KAR 0,088*25 22
sit), tl. 88 mm
Krocejova izolace Isover N, tl. 50 mm 0,050*1 0,05
Stropni konstrukce Heluz, tl. 250 mm 3,47
2rrrr1]|tka Cemix (jadro + Stuk), tl. 15 0.015+20 0,30
Sowet 6,29 1,00*2,050| 2,050 12,89
1.3 Podlaha 1.NP
Keramicka dlazba,tl. 9 mm 0,009*22 0,2
Lepidlo Kerabond, tl. 3 mm 0,003*23 0,07
B}?tonova mazanina (C20/25 + KAR 0.058*25 1,45
sit), tl. 58 mm
Tepelna izolace Isover EPS 1508, tl 0.12%0.28 0,03
120 mm
Hydroizolace Elastek 50 Special, tl. 2 0,010*14 0.14
X5 mm
Podkladni beton (C16/20 + KARIt3j 0,15%25 375
tl. 150 mm
Sowet 5,64 1,00*3,75 | 3,750 21,15
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1.4 Svislé kontrukce

ZB vénec 250x380 mm 0’2552,’;8*1* 4,75
Zdivo HELUZ 38 brouSené, tl. 380 | 0,38*5,50*1* 12 44
mm 5,95 '
Omitka jednostranna Cemix (jadro 4 0,015*2,75*1 083
Stuk), tl. 15 mm *20 !
Atika z CPP, tl. 150 mm 0’15*%’5*1*1 1,35
Soutet 19,37 - 1,000 19,3
v * Soucet 1,35 72,50
2. Pri¢ky a ostatni stalé zatizeni
Prirazka + 15% z 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 0,15*72,6 10,87 10,87
v * Soucet 1,35 14,68
3. ZatiZeni nahodilé
ZatiZeni uZitné - &im 1,50 1,00*5,90| 5,90 8,85
ES;EF Hodonin , I. Sihova oblast; 0,7 0.70 1,0043,95| 3,95 277
v * Soucet 15 17,42
ZATIZENI CELKEM (P) 104,60
Vypocet vlastni tihy zakladu:
F=1,0*05*23*1,35= 15,53 kN
FF=F+P=1553+104,6 = 120,13 kN a,d |a
0=Ry=F/A ...b=F Ry f ,

! ,
zemina hlinitopisita F3 => R 275 kPa hL f F ‘\ 1ma
b =120,13 /275 = 437 mm b
=> navrh &y zakladu 500 mm
tga=1,6
a=(b-380)/2-= 60 mm
hmin=a *tga = 104 mm
=> navrh vysky zakladu 600 mm

Navrh: b =500 mm, a =110 mm, h =600 mm

Posudek:

o=Rq=F/(b*1,0)=120,13/0,5 240 kPa < 275 kPa

Vyhovuje
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VYPOCET ZAKLADU Z5 - OBVODOVA ZE D (+ 1,500)

Zatizeni Roznéry
. . Vyme | Soutet
P
OpIS Vypoget Jeantkg ve Vypocet ra [kN]
[KN/m“] (m?]
1. ZatiZeni stalé
1.1 Plocha stecha
Pran&icni kamenivo frakce 16 - .
32 mm, tl. 100 mm 0,10716,5 1,65
Hydroizolani fole Fatrafol P918, 0,002*14 0,03
tl. 2 mm
Tepelna izolace Isover EPS 1508, 0,100%0.28 0.03
tl. 200 mm
Pgrozabrana Glastek AL 40 0.004*14 0,06
Mineral, tl. 4 mm
Stropni konstrukce Heluz, tl. 250 3.47
mm
Omitka Cemix (jadro + Stuk), tl. 0,015+20 0,30
15 mm
Souet 5,54 1,00%2,200| 2,200 12,18
1.2 Podlaha 1.NP
Keramicka dlaZzba,tl. 9 mm 0,009*22 0,2
Lepidlo Kerabond, tl. 3 mm 0,003*23 0,07
Betonova mazanina (C20/25 + N
KARI sit), tl. 58 mm 0,058%25 1,45
Tepelna izolace Isover EPS 1508, 0.12%0.28 0,03
tl. 120 mm
Hydroizolace Elastek 50 Special, 0,010*14 0.14
t.2x5mm
Podkladni beton (C16/20 + KARI .
sit), tl. 150 mm 0,15%25 3,75
Soutet 5,64 1,00*2,100| 2,100 11,84
1.4 Svislé kontrukce
ZB vénec 250x380 mm 0,25*0,38*1*25 2,38
Zdivo HELUZ 38 brouSena, tl. 0.38%2,75*1*5.95 6.22
380 mm
Omitka jednostranna Cemix ok *
(jadro + $tuk), tl. 15 mm 0,015731%20 0,90
Atika z CPP, tl. 150 mm 0,15*0,85*1*18 2,30
Soutet 11,80 - 1,000 11,9
v * Soucet 1,35 48,37
2. Pricky a ostatni stalé zatizeni
W LN 0,
gnlra;_)zka +15%z1.1,1.2,1.3,14 0.15*48.37 7.26 726
v * Sowcet 1,35 9,79
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3. Zatizeni nahodilé

Zatizeni uzitné - garaz 2,50 1,002,760 2,5 6,88
Snih - Hodonin , I. Sihova .
oblast: 0.7 kNI 0,70 1,00¥2,750 2,75 1,93
v * Sowet 1,5 13,20
ZATIZENI CELKEM (P) 71,36
Vypocet vlastni tihy
zakladu:
1,0*0,5*23 = 11,50 kN a,d|a
F=F+P=115+71,36= 82,86 kN

i
o=Rg=F/A.... b=F/ hr x; k im'
Rd1 L ;\ ‘FI i
zemina pisita F3 => R, 275 kPa b
b =82,86 /300 = 301 mm
=> navrh &iky zakladu 500 mm
a=(b-380)/2= 60 mm
hmin=a*tga = 104 mm
=> navrh vysky zakladu 600 mm

Navrh: b = 500 mm, a =60 mm, h =600 mm

Posudek:

0=Rq=F/(b*1,0)=95,74/0,5 £92 kPa < 275 kPa

Vyhovuje
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PRILOHY :

Padorys zaklad - viz. slozkat. 4 - D.1.2 Stavelinkonstrukni feSeni
Rez A - A" - viz. slozka. 3 - D.1.1 Architektonicko - stavebigseni
Rez B - B” - viz. slozk&. 3 - D.1.1 Architektonicko - stavebréseni

V Brné dne 19.5.2014

podplserato ..................
Radekdk
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