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VYPIS TRUHLARSKYCH VYROBKU D.1.1.11




VYPIS TRUHLARSKYCH VYROBKU

OZNAC.
DLE
VYKRESU

SCHEMATICKY OBRAZEK

POPIS VYROBKU

1.NP

2.NP

CELK.

S5

700

A
1970

- VNITRNI DVERE DREVENE, PLNE, DYHOVANE
(SAPELI, MODEL 10 "MILANO"- DYHA DUB)
ZARUBEN OBLOZKOVA, DYHOVANA
(SAPELI, ZARUBEN NORMAL - DYHA DUB)

- PODLAHOVA DELICI LISTA

- ZAMEK MEZIPOKOJOVY, OBYCEJNY

- ZAVES 80/10

- KLIKA NEREZ 01

2L

2P

4L

1P

6L

3P

L

sk
1970

L

- VNITRNI DVERE DREVENE, PLNE, DYHOVANE
(SAPELI, MODEL 10 "MILANO"- DYHA DUB)
ZARUBEN OBLOZKOVA, DYHOVANA
(SAPELI, ZARUBEN NORMAL - DYHA DUB)

- PODLAHOVA DELICI LISTA

- ZAMEK MEZIPOKOJOVY, OBYCEJNY

- ZAVES 80/10

- KLIKA NEREZ 01

3L

1P

2L

2P

5L

3P

Sk
1970

- VNITRNi DVERE DREVENE, PROSKLENE,
DYHOVANE, SKLO KURA CIRA
(SAPELI, MODEL 10 "MILANO"- DYHA DUB)
ZARUBEN OBLOZKOVA, DYHOVANA
(SAPELI, ZARUBEN NORMAL - DYHA DUB)

- PODLAHOVA DELICI LISTA

- ZAMEK MEZIPOKOJOVY, OBYCEJNY

- ZAVES 80/10

- KLIKA NEREZ 01

1L

1L

Sk
1970

- VCHODOVE DVERE DREVENE, PLNE
PANELOVE + ZARUBEN DREVENA MASIV
(DARE 1V92 - ODSTIN TEAK, Uy = 0,8 Wm2K™)

- ZAMEK 3-BODOVY BEZPECNOSTNI

- ZAVESY SIMONWERK BAKA PROTECT 3D

- BEZPECNOSTNIi KOVANI, CHROM

1P

1P

900

7

1492

AS

- VCHODOVE DVERE DREVENE, CASTECNE
PROSKLENE PANELOVE + ZARUBEN
DREVENA MASIV
(DARE 1V92 - ODSTIN TEAK, Uy = 0,8 Wm2K",
Ug=0,5 Wm2K") ) ,

- ZAMEK 3-BODOVY BEZPECNOSTNI

- ZAVESY SIMONWERK BAKA PROTECT 3D

- BEZPECNOSTNIi KOVANI, CHROM

1P

1P

3 000

- SEKCNi GARAZOVA VRATA "LOMAX DELTA",
KAZETOVA VYPLN (ODSTIN TEAK)

- ZAMEK BEZPECNOSTNI

- KOVANi STD STANDARD

- STROPNi POHON MARANTEC COMFORT +
DALKOVE OVLADANI MARANTEC

POZNAMKA: PRED ZAHAJENIM VYROBY NUTNO VYROBCEM OVERIT SKUTECNE ROZMERY OTVORU




VYPIS TRUHLARSKYCH VYROBKU

OZNAC.
DLE
VYKRESU

SCHEMATICKY OBRAZEK

POPIS VYROBKU

1.NP

2.NP

CELK.

L 1750 l
/‘

L DREVENE EUROOKNO ZE DREVINY MERANTI
FIX, JEDNOKRIDLOVE

VYKLAPECI S MIKROVENTILACI, TROJSKLO
(DARE 1IV92 - ODSTIN TEAK, Uy, = 0,7 Wm2K",
Ug=05Wm?K')

L RAMOVA A KRiIDLOVA OKAPNICE SPREE

L BEZPECNOSTNIi OKENNI KLIKA

1000

a7 T

3000

2000

1000 |
/‘

FIX

\ N/
N

L DREVENE EUROOKNO ZE DREVINY MERANTI
FIX, JEDNOKRIDLOVE
OTEVIRAVE A VYKLAPECI S MIKROVENTILACI,
TROJSKLO
(DARE 1IV92 - ODSTIN TEAK, Uy = 0,7 Wm2K-",
Ug =05 Wm?K")

L RAMOVA A KRIDLOVA OKAPNICE SPREE

L BEZPECNOSTNI OKENNI KLIKA

| 2100 |
/‘

1000 2
N

L DREVENE EUROOKNO ZE DREVINY MERANTI
FIX, DVOUKRIDLOVE
OTEVIRAVE A VYKLAPECI S MIKROVENTILACI,
TROJSKLO
(DARE V92 - ODSTIN TEAK, Uy = 0,7 Wm2K-",
Ug = 0,5 Wm2K™)

L RAMOVA A KRIDLOVA OKAPNICE SPREE

L BEZPECNOSTNi OKENNIi KLIKA

, 1000 /
N

L DREVENE EUROOKNO ZE DREVINY MERANTI
FIX, DVOUKRIDLOVE
OTEVIRAVE A VYKLAPECI S MIKROVENTILACI,
TROJSKLO
(DARE V92 - ODSTIN TEAK, Uy = 0,7 Wm2K",
Ug=0,5 Wm'sz:1) ]

L RAMOVA A KRIDLOVA OKAPNICE SPREE

L BEZPECNOSTNi OKENNIi KLIKA

1L

1P

1L

1P

- DREVENE EUROOKNO ZE DREVINY MERANTI
FIX, DVOUKRIDLOVE
OTEVIRAVE A VYKLAPECI S MIKROVENTILACI,
TROJSKLO
(DARE V92 - ODSTIN TEAK, Uy = 0,7 Wm2K",
Ug=05Wm2K')

- RAMOVA A KRIDLOVA OKAPNICE SPREE

L BEZPECNOSTNI OKENNI KLIKA

2300

| 2000 %
71 71

L DREVENE EUROOKNO ZE DREVINY MERANTI
FIX, DVOUKRIDLOVE
OTEVIRAVE A VYKLAPECI S MIKROVENTILACI,
TROJSKLO
(DARE V92 - ODSTIN TEAK, Uy = 0,7 Wm2K-",
Ug = 0,5 Wm2K™)

L RAMOVA A KRIDLOVA OKAPNICE SPREE

L BEZPECNOSTNi OKENNIi KLIKA

POZNAMKA: PRED ZAHAJENIM VYROBY NUTNO VYROBCEM OVERIT SKUTECNE ROZMERY OTVORU




VYPIS TRUHLARSKYCH VYROBKU

OZNAC.
DLE
VYKRESU

SCHEMATICKY OBRAZEK

POPIS VYROBKU

1.NP

2.NP

CELK.

100 | |
77

-

2 300

3030 |

FIX FIX

L DREVENE EUROOKNO ZE DREVINY MERANTI
FIX, POSUVNE ZDVIZNE

(HS PORTAL), TROJSKLO

(DARE V92 - ODSTIN TEAK, Uy = 0,7 Wm2K-",
Ug =05 Wm?K")

L RAMOVA A KRIDLOVA OKAPNICE SPREE

L BEZPECNOSTNI OKENNI KLIKA

1L

1P

1L

1P

% 2000 %
71 7

2 250

L DREVENE EUROOKNO ZE DREVINY MERANTI
FIX, DVOUKRIDLOVE

OTEVIRAVE A VYKLAPECI S MIKROVENTILACI,
TROJSKLO

(DARE V92 - ODSTIN TEAK, Uy = 0,7 Wm2K-",

Ug =05 Wm?K")

L RAMOVA A KRIDLOVA OKAPNICE SPREE

L BEZPECNOSTNI OKENNI KLIKA

N —

2 250

L DREVENE EUROOKNO ZE DREVINY MERANTI
FIX, DVOUKRIDLOVE

OTEVIRAVE A VYKLAPECI S MIKROVENTILACI,
TROJSKLO

(DARE 1IV92 - ODSTIN TEAK, Uy = 0,7 Wm2K-",

Ug= 05 Wm?K")

L RAMOVA A KRIDLOVA OKAPNICE SPREE

L BEZPECNOSTNI OKENNI KLIKA

2L

2P

2L

2P

L DREVENE EUROOKNO ZE DREVINY MERANTI
FIX, DVOUKRIDLOVE
OTEVIRAVE A VYKLAPECI S MIKROVENTILACI,
TROJSKLO
(DARE V92 - ODSTIN TEAK, Uy = 0,7 Wm2K",
Ug=0,5 Wm'sz:1) ]

L RAMOVA A KRIDLOVA OKAPNICE SPREE

L BEZPECNOSTNi OKENNI{ KLIKA

A A A A L LA

jpay. L

3 500 x 600 x 2 600 mm

- VESTAVENA SKRIN
DLE NAVRHU INTERIERU

P AV AV AV AV AV AV AV AV AV AV AV AV 4V 4

3 500 x 600 x 2 550 mm

- VESTAVENA SKRIN
DLE NAVRHU INTERIERU

avavAvAvavavavdvdvs

pas a8}

2 400 x 600 x 2 550 mm

L VESTAVENA SKRIN
DLE NAVRHU INTERIERU

POZNAMKA: PRED ZAHAJENIM VYROBY NUTNO VYROBCEM OVERIT SKUTECNE ROZMERY OTVORU




VYPIS TRUHLARSKYCH VYROBKU

OZNAC.
DLE SCHEMATICKY OBRAZEK POPIS VYROBKU 1.NP | 2.NP | CELK.
VYKRESU
, 320 |
N - OKENNi PARAPET POSTFORMING VNITRNI
K 1 DYHOVANY (TOPSET NATUR) 1 - 1
- 25 % S - ODSTIN TEAK
DL.9,30 m
, 320 |
N| . v .
L m— - OKENNi PARAPET POSTFORMING VNITRNI
@ = = DYHOVANY (TOPSET NATUR) 1 - 1
257% < L ODSTIN TEAK
DL.2,05m
, 320 |
N|
o - OKENNi PARAPET POSTFORMING VNITRNI
@ - = DYHOVANY (TOPSET NATUR) 1 - 1
25 ) - ODSTIN TEAK
DL. 3,00 m
, 320 |
N| . v .
S - OKENNi PARAPET POSTFORMING VNITRNi
@ = = DYHOVANY (TOPSET NATUR) 2 1 3
257% < L ODSTIN TEAK
DL.1,75m
, 320 |
N|
/28 o - OKENNi PARAPET POSTFORMING VNITRNI
T/ - Q DYHOVANY (TOPSET NATUR) 1 - 1
25444 L ODSTIN TEAK
DL. 1,00 m
, 320 |
N|
0 [ - OKENNi PARAPET POSTFORMING VNITRNI
- Q DYHOVANY (TOPSET NATUR) - 2 2
254% L ODSTIN TEAK
DL. 1,00 m
, 320 |
N|
26\ K - OKENNi PARAPET POSTFORMING VNITRNI
- Q DYHOVANY (TOPSET NATUR) - 4 | 4
254% L ODSTIN TEAK
DL.2,05m

POZNAMKA: PRED ZAHAJENIM VYROBY NUTNO VYROBCEM OVERIT SKUTECNE ROZMERY OTVORU



VYPIS TRUHLARSKYCH

VYROBKU

OZNAC.
DLE
VYKRESU

SCHEMATICKY OBRAZEK

POPIS VYROBKU

1.NP

2.NP

CELK.

&2

, 320 ,
Fro—— °F

257% S

DL. 0,75 m

- OKENNi PARAPET POSTFORMING VNITRNI
DYHOVANY (TOPSET NATUR)
- ODSTIN TEAK

POZNAMKA: PRED ZAHAJENIM VYROBY NUTNO VYROBCEM OVERIT SKUTECNE ROZMERY OTVORU




