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1. SEZNAM POUZITYCH PODKLAD U PRO
ZPRACOVANI

- pouzita projektova dokumentace:
Bakal&ské& prace - Rodinnyith na svazitém pozemku, autor: Radek&u
vedouci - Ing. Milo§ Lavicky, Ph.D.

- zakony, vyhlasky, n&izeni vlady:
Vyhl.MV CR 23/2008sb. o technickych podminkach pozarni eghstaveb
Vyhl.MV CR 246/2001sb. o stanoveni podminek pozarni enst a vykonu
statniho pozarniho dozoru
Vyhl.MV CR 264/2001sb. kterym se stanovi vyrobky, jez mamgudovazeny do
Ceské republiky nebo vyvazenyCeské republiky jen na zaklaticence podle
zakonat. 62/2000 Sb., odkterych opatenich @i vyvozu nebo dovozu vyrolika o
licenénimtizeni a o zréné nekterych zakon, ve zreni pozdjSich fedpisi
Zakon 133/1998sb. o poZarni ochratyhl. MMRCR ¢&.268/2009sb. o technickych
poZadavcich na stavby
Vyhl. MMRCR ¢.499/2006sb. o dokumentaci staveb
n.v.91/2010 o podminkach pozarni beapmsti i provozu komiii, kourovodi a
a spotebica paliv, atd.

- pouzité normy CSN:
CSN 73 0810:06/2005-Pozarni bezpest staveb - Spalea ustanoveni
CSN 73 0802:05/2009-Pozarni bezpest staveb - Nevyrobni objekty
CSN 73 0833:09/2010-Pozéarni bezpest staveb - Budovy pro bydleni a
ubytovani
CSN 73 0873:06/2003-Pozarni begpest staveb - Zasobovani pozarni vodou

1. POPIS STAVBY

2.1 OBECNE UDAJE O STAVBE

Navrhovany RD na parcete 681 v katastru obce Domanini@Sen jako
nevyrobni, u¢eny pouze k bydleni. Objekt je samostattojici, dvoupodlazni a svym
dispozEnimieSenim umaiuje bydleni &lenné rodiny. @m je velikostni kategorie
6+kk s garazi. Objekt jeripojen na inZenyrské sitkteré vedou viflehlé komunikaci.
Z této komunikace je mozny sjezd na pozemek. Olpgekéepravidelného tvaru s
celkovymi pidorysnymi rozniry 22,06 x 14,60 m a vySkou 7,90 m. Objekt je usmist
na svazitém pozemku. Z pozarniho hlediska budekbbjeehslavého konstruéniho
systému. VSechna okna a deefevena.



2.2 DISPOZICNI RESENI

V nejnizsi arovni objektu se nachazi garaz pre@ai automobily. Dale v druhé
vySkové arovni se nachazi vstugast ve fornd predsi a Satny, ze které se vstupuje
na chodbu. Z chodby jerigtupny pokoj pro hosty, wc, koupelna, sauna ai daldvei,
ze kterého jeifistupnd terasa, sklad a technick& mistnost. Z ghselystupuje po
schodisti doiteti vySkové urové ktera obsahuje kuchgky kout, jidelnu a obyvaci
pokoj. Z tétocasti je gistupna i pobytova terasa. Zetf drovré se po schodisti
vstupuje do patra na chodbu, ze kteréfjstppna loZnice s koupelnou a Satnou, dva
détské pokoje, pracovna, koupelna, wc a Satna.

2.3 KONSTRUK CNi RESENI

Z&kladové konstrukce jsou tkeny zakladovymi pasy z prostého betonu
s nadbetonovanou deskou, tl. 150 mm, vyztuZzenasiia©Obvodové svislé nosné
konstrukce budou provedeny z keramicky tvarnic B€lus 38 brouSena (247 x 380 x
238) se zateplenim ETISC. Vit nosné konstrukce budou provedeny z keramickych
tvarnicHeluz 24 brouSena (372 x 240 x 249). Stropni kolks# je navrZzena z
keramobetonovych nosrilHeluz a viozek MIAKO. Celkova tlotika stropu je 250
mm. Stecha jefeSena jako ploch4, s nosnou konstrukci stopu Helstabilizani
vrstvou z pranéhéc¢niho kameniva. Vnihi nenosné zdivo je z keramickych tvarnic
Heluz. VeSkeré podlahy jso&zké plovouci. Vyplg otvori dievené eurookna a dve
se zasklenim ditherm (trojsko) od firmy Dare. Gaké¥vrata jsou seki od firmy
Lomax. Komin jereSen jako nerezovy Schiedel Kerastar.

3. ROZDELENIi STAVBY DO POZARNICH USEK U

RD se posuzuje jako objekt OB1 di&N 730833/2010. Kdy Ize posoudit RD jako
OB je uvedeno v odst.3(5SN 730833, u objektu do 606rodlahové plochy v&ech
podlazi a do 3 obytnych bék

RD tvori jeden nebo vice pozéarnich Useta zaklad CSN 730833/2010-odst.4.1.1
Souasti p.U. RD riiZze byt jednotliva garaZ pro max. 3 vozidla a prigkbdo 600r
podlahové plochy(viz. vyse)

Jiné provozy mohou byt s&asti p.0. RD dle odst.3.2, 3LBN 730833.

Ostatni provozy musi twib samostatny p.U. a musi byt posouzeny dle

odpovidajicichCSN.

Patet pozarnich Useék 1

Oznaeni p.u. : N1.01/N2-II.
Plocha p.u. 251,28 M
Pozarni vyska : 450 m
Konstrukeéni systém : nehalavy



4. STANOVENI POZARNIHO RIZIKA, STUPN E
POZARNI BEZPE CNOSTI A POSOUZENI VELIKOSTI
POZARNIHO USEKU

Oznafeni p.0.: N1.01/N2-II.

pv=45kg- m?

Dle odst.4.1.°SN 730833 je wen stupé pozarni bezgmosti: 1l .SPB

Posouzeni meznich rozera:
Mezni roznéry pozarnich Usaks obytnymi biikami se neposuzuji

5. ZHODNOCENI NAVRZENYCH KONSTRUKCI A
POZARNICH UZAV ERU

Zhodnoceni konstrukci na zakta8PB pozadawkCSN 730810 a tab.12SN

730802.
1.NP, 2.NP
DRUH STUPEN POZARNI ODOLNOST )
POZARNI y ..z | POSOUZENI
KONSTRUKCE ODOLNOST POZADOV. | SKUTE'NA
OBVODOVE .
STENY Il. SPB REW 30 REI 120 VYHOVI
NOSNE KCE
UVNITR PU .
ZAISFUIIG] Il. SPB R 30 REI 90 VYHOVI
STABILITU
POZARNI
STROP Il. SPB RE 30 REI 180 VYHOVI
UVNITR PU

PoZarni pasy nejsou dieSN 730802 pozadovany,

nezl2m

objekt ma pozarni vysku nizsi



6. ZHODNOCENI UNIKOVYCH CEST

N1.01/ N2

Dle CSN 730833 se v obytnych tikéch budov skupiny OB1 pro evakuaci osob
povazuje za dostajici NUC $tky 0,9 m a ¥ka dvei na NUC 0,8 m. Délka
anikovych cest se neposuzuije.

Sirtka vstupnich dvié 0,9m
Sitka dveéi na terasu 0,9m
Sirka dvei na pobytovou terasu 2,0m
VYHOVUJE

Dvere na unikoveé cestmusi umoznit snadny a rychlygahod, tvar kovani by h
zabranit zachyceni &du (nag. tvary Klik).

7. STANOVENI ODSTUPOVYCH VZDALENOSTI
Odstupové vzdalenosti jsouceny dle pilohy FCSN 730802.

Vypoétem byly zjiStény nasledujici odstupové vzdalenosti

Po I hy d

Py Sho S
POHLED SZ
) (kg/mf) | (M%) | (M) | %) | (m) | (m) | (m)
SPODNI TRAKT 45 13 13| 100 50 26 63

STREDNI TRAKT 45 14,93| 38,43 40 7,25 5,3 5,0

HORNI TRAKT 45 6,5 6,5 100 6,5 1,0 6,3

P, Soo S P | hy d
POHLED SV |l kgim® | md) | ™M) | @) | m) | m) | (m)

45 263 | 281 94 3,79 0,7% 4,7

S
POHLEDJZ 1 kgim®) | md) | M) | @) | m) | m) | (m)

STREDNI TRAKT 45 513 | 5,13 100 228 2,25 4,7
HORNI TRAKT 45 9,89 18,8 53 8,0 2,35 4.4




P, S
PORLED IV | (kgi?) | () | () | 8 | (m) | m) | (m)
HORNI TRAKT 45 12,31| 16,45 75 7,0 2,35 5.4
STREDNI TRAKT 45 10,67 25,55 42 7,3 3,5 5,
SPODNI TRAKT 45 2,63 2,81 94 3,7% 0,76 4.V

8. ZABEZPE CENi POZARNI VODOU

Vnéjsi odbérni mista

Podzemni hydranty musi byt osazeny na mistnimwaidmiadu DN 100
mm, vzdalenost od objektu nesniépahovat 200 m. Vzdalenost hydrantu od
objektu je cca 30 m od objektu. Galvody z hydrantu f doporwené rychlosti v
= 0,8 m.s, musi byt minimala Q = 4 |.s.
Odbér pii doporwtené rychlosti v = 1,5 mismusi byt minimaldQ = 7,5 I.s.
Staticky getlak u hydrantu musi byt min. 0,2 MPa.
pozn. pokud neni mozné zasobovani pozarni vodowj&igh pozarnich hydraint
musi byt navrZzena jina varianta @i&N 73 0873 &SN 73 2411:04/2004 - Zdroje
pozZarni vody.

Vnit¥ni odbérni mista
Nepozaduji se na zakkddst.4.4CSN 730873.

9. ZHODNOCENI PRIJEZDOVYCH KOMUNIKACI

Dle odst. 12.2°SN 73 0833 musi k objektu vésigiupova komunikacei&iy
alespa 2,5 m a do vzdalenosti 50 m od vchodu do objdktabjektu vede fistupova
komunikace &ky 2,5 m a délky 22 m, ktera navazuje na mistnilaRaci. Rijezdova
komunikace vyhovuje.

10.PRENOSNE HASICIi PRISTROJE

Do budov OB1 se dle vyhl. 23/2008siC8N 7308033 umfslji has. pistroje
nasledova:

RD hasici pistroj 34 A
garaz hasiciistroj 183 B



11.ZHODNOCENI TECHNICKYCH ZA RIZENI

Vétrani
Odwtrani pozarnich uséle prirozené okny.

Vytapéni

Objekt bude vyt&m plynovym kotlem do vykonu 50 kW, ktery zardgve
zaji¥uje ofrev TV, umisénym v mistnosti 111. Pro mimosezonni temperaci
temperaci budou v mistnosti 115 osazeny krbova kamn

Spalinova cesta
Spalinové cesty musi odpovidat poZzadawknaizeni viadye. 91/2010 o

podminkéach poZzarni bezpsti (i provozu kominu &SN 73 4301 - Kominy a
kourovody - Navrhovéni, provédi a gipojovani spatebica paliv.
Dle odst.8.1CSN 734301 musi instalovana spalinovéa cesta doséipodérni
odolnosti EI 30.
V technické mistnosti (n&. 111) bude proveden odvod spalin nadatu pomoci
koaxialni trubky, vedené v instélsi predstng.
V obyvacim pokoji (mt. 115) bude proveden odvod spalin nadatu pomoci
nerezového kominovéhdlésa Schiedel Kerastar.
Konstrukce je z materiils ¥idou reakce na okieAl, A2. Zatidéni komina CSN
EN 14471:2005):
T200 N1 W2 O30 R85 EI090. Vzdalenost kominu otldwych materidl, které
sousedi s kominem, je dle vyrobce 50 mm.
Kominy musi byt ozngeny dleCSN EN 1443¢l. 4.11.
Oznaeni musi obsahovat:

- vyrobce musi deklarovat vzdalenost odlaweych stavebnich materiall mm;

- tepelny odpor: R v AK/W;

- pozarni odolnost: EI 30 v minutach

- tlakova ztréta;

- mrazuvzdornost

- odolnost proti isobeni ¥tru

- reakce na ohe(jen u plastovych vioZek).

12. ZVLASTNIi POZADAVKY NA ZVYSENI POZARNI
ODOLNOSTI STAVEBNICH KONSTRUKCI

Nejsou poZzadovany.

13. POZARNE BEZPECNOSTNI ZARIZENI

Dle odst.5 815 vyhl. 23/2008 musi byt RD osazen feitnim z&zenim
autonomni detekce a signalizace na zakfdchy p.u.



Timto zarizenim se dle pilohy 5. vyhl. 23/2008sb. rozumi:

a) autonomni hlégikoue dleCSN EN 14604, nebo

b) hlast pozaru digeské technické normiady CSN EN 54 Elektricka poZarni
signalizace.

Umisgéni bude provedeno dle 8§15 odst.(5) vyhl. 23/2008 :

Rodinny dim musi byt vybaven @wna zdizenimi autonomni detekce a signalizace.
Toto zd&izeni musi byt umisho v¢asti vedouci k vychodu z bytu nebo u
mezonetovych byita rodinnych dorin s vice byty v nejvyS$Sim mésspole&né

chodby nebo prostoru. Jedna-li se o byt s podlalh@mchou ¥tsi neZ 150

musi byt umisino dalSi z#izeni v jiné vhodnéasti bytu.

Vystrazné bezpénostni znaky a tabulky

Prenosny hasiciijistroj bude ozngen dleCSN 1SO 3864CSN 010813 a dle
nafizeni vlady NV
11/2002sb. vystraznymi bezpeénostnimi zna¢kami a tabulkami.

14.ZAV ER

PrednEtem dokumentace pro bakedkou praci je novostavba rodinného domu.
Cely RD je posuzovan dieSN 730833.

Rodinny dam tvoii jeden pozarni usek
N1.01/N2 - 11.SPB

Navrzené stavebni konstrukce vyhovuji pozadavkK' SN 730802 &SN 730833
pro II.SPB.

Unikové cesty vyhovuji normovym pozadawk CSN 730833.

PoZarrg nebezpeény prostor nezasahuje na sousedni parcely

V souladu s Filohou 4 vyhl.23/2008Sb. bude v objektu RD umi& PHP
nasledovré:

RD hasici pistroj (m.¢. 101 - zadv#) 34 A
garaz hasiciifstroj 183 B

Dle odst.5 815 vyhl. 23/2008 musi byt RD osazefniy z&izenimi autonomni
detekce a signalizacedasti vedouci k vychodu z bytu

1 xmg. 101 - zadv#
1 x mg. 202 - chodba

Dle n&izeni vladyc. 91/2010 musi byt kdavod minimalr jednou do roka
revidovan



V Brné dne 19.5.2014

podpls -
RadekdBk



