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2.UvOD

V poslednich letech se i u nas setkavame s d¢alibau objeki opatenych
provétravanou fasadou. Jedné se o dvoujphasu konstrukci s &tranou vzduchovou
mezerou. Prastravané fasady se provgd(narozdil od ETICS) hdi v podolg tzv.
ochrannych systéin(bez vrstvy tepelné izolace), nebodaaitji v podoks tzv.
zateplovacich (tepetizolacnich) vrgjSich obkladovych fasadnich systigma to jak
u sanaci, tak i v souvislosti s procesem zatepliost@nSichti poSkozenych budov.
Velmi ¢asto se pouZzivaji u novostaveb s cilem optimalizesechny uzitkoveé
vlastnosti nové fasadydasto i tam, kde to vyZaduji nejn&ngjSi poZzadavky
architektonického navrhu, zejména u budov repretiemiho charakteru.

Tyto systémy maji samostatnotegwSenowcast na nosném rostu fasady,
ktery je mechanickyikotven pomoci kotev k hlavni nosné konstrukcsamonosnou
predwSenowiast, nejastji z pohledovych ciheti panelovych blok. Na nosné
konstrukci je aplikovana i tepelna izolacetwddi poZzadavku dodateého zatepleni.



3.VLASTNOSTI PROV ETRAVANYCH FASAD

Prowtrané fasady musi odpovidat standand"SN a EN o pozemnim stavitelstvi.
Prowtrané fasadgphuji veSkeranaizenilépe nedyborrg. Prowtrané fasady mnoha
piipadechapomahajk jeSe€ lepsim vlastnostemez ma objekt bez z&sené fasady.
Srovnani s dnes hromatlpouzivanymi vejSimi tepelrizolacnimi systéemy ETICS
(pokud o ®& n¢kdo stoji po prostém konstatovani, Ze kvalitni ¥k drazsi nez
ETICS) je vZdy nutno provétise zetelem na vyznam objektu a na poZzadovanou
Zivotnost minimalg jeho fasady v celém procesu jeho uzivani. Zdevgakazi

i ceno\ zajimawjSi srovnani, zejména @tgich objekd. TémEF ,svépomocné”
provadni zatepleni rodinnych a mensich domejme tyto systémy filis
nepoznamenaji — i kdyZ i zde existuji ,levriéfinak dostupné varianty, pouzivané
pomeérné ¢asto v bohatSim zahr&iti zde seasto aplikuji téz ziodu lepsi

a trvanliwjSi ochrany a bezproblémove udrzbjippza @elem zlepSeni akustickych
vlastnosti apod.

VYHODY PROV ETRAVANE FASADY:

1. Tepelna ochrana

Fasadni systém nabizi spolehlivou tepelnou ochaaajiséni vhodného
vnitfniho klimatu v budo¥ v zimnim i letnim obdobi.
Optimalni navrh tlouXy tepelné izolace ve spojeni s ¢thanou vzduchovou mezerou
zajisti minimalni spdebu tepelné energie na vy&apdomu.
Tepelny Gtlum fasady snizi v &prehiivani interiéru zpsobené sluri@im z&enim

( proudni vzduchu v prodtravaci mezie ochlazuje fasadni pkgs



2. Vétrani
Vétrani umoduje udrzet optimalni vihkostni rezim celé skladiwy@dového

plasE a tim i vyrazs prispiva k Zivotnosti systému.

3. Odolnost proti ohni

Prowtrané fasady s tepelnou hydrofobizovanou izolauireralnich vidken
vyhovuji poZzadavikm na pozarni odolnost d&SN 73 0804.

4. Akustika

Tepelna izolace z mineralniho viaknaspbi také jako izolace zvukova a
rozhodujicim zfisobem pispiva k ochra# pred vrgjSim hlukem.

5. Umoaziuje tepelnou roztaznost

Na zaklad technickym moZznosti nosnych zanych systéiina projekto¢
navrzeného konstrgkiho dimenzovéani fasadnich préfiilsou eliminovany vlivy
tepelné roztaznosti na fasadytvaeny dilatace podkladni konstrukce a i umain
pohybu fasadnich desek pomoci pevnych a kluznydh.bo

6. Montaz na nerovny povrch

Vzhledem k variabilnosti i technickym moznostemmad$ zaésnych
systénii Ize preklenout problematickou rovinatost podkladu i paét@bloukovité
plochy fasady. Systém eliminujépadné nerovnosti stavajici zdi.
Konstrukce jsou provady suchym zfisobem montaze€jmz je umozino provadt

montaz po cely rok.

7. Libovolné tvary
Diky moznostirezani desek do libovolnych t¥aze vyhowt architektonickym
pozadavkm u jakkoli slozZitych objekt Samo¥ejmosti je Siroké Skala barevného

provedeni.



8. Zivotnost
Umoziuji lokalni apravyci opravy jak obkladu, tak ostatni¢hsti, jakoz
i planovitou adaptabilitdgi zménu vyrazu ve vazbna cyklus uzivani budovy v ramci

systému

4. HLAVNI CASTI PROVETRAVANYCH FASAD

Ve

4.1 VNEJSI PLAST

Pro vrejSi pla¥ se pouzivaji rozmanité &poby skladby fasadnich privk
rozliSnych velikosti, tvar, struktury a barvy. Mezi zakladni materialové aaty

vn¢jSiho plast pati:

» dfevo a materidly na bazielva

» plasty (&. recyklovanych) siiznou Upravou povrchu

» vlaknocementové desky &znou Upravou povrchu, tvrzené vyztuzené kompozty n
bazi pryskyic

* inertni kompozity jako podklad pro monolitické fdga

» obkladové desky z paleného cifdi@éeho stepu

» keramické obkladytizného slozeni i rozéni

» obkladové prvky z betonu, plastbetonu &lého kamene

» obkladové prvky z firodniho kamene

» sklocementové kompozitni prvky a&sbvé obkladové dilcestud-frame system),

» obklady na bazi kay (hlinik, korozivzdorna ocel, &, uSlechtilé kovové slitiny),
z plechi hladkych jednoduchych, Sablon, kazetovychtdisendwiovych
deskovych dilg, ale téz i z pleahnvinitych a trapézovych

» sklo v podob jednovrstvych obklailz bezpeénostniho skla (ESG), v aplikacich
rizného typu tzvSructural Glasing az po vyuZiti solarnich prik(nag.

fotovoltaiky) ve faséaé



Siroka nabidka obkladovych matetidimoziuje vyuzit pestrou paletu vzgr
barev a vlastnosti kotieé fasady. Od zvoleného materidlu se sasjo odviji i volba
nosného systému. Zajimavé jsou i kombinace jedryoti materialovych
i technologickych variant na jednom objektu nebaiceleném souboru staveb —
piipadné kombinace s ETICS, s prosklenym lehkym obwvfoh plas¢m ¢i solarnimi
prvky ve faséd.

4.1.1 IREVENE OBKLADY

Na dewené fasady Ize pouzit Skaldevin mizné kresby, struktury, barevnych
odstini i kvality. Zasadni vliv na vzhled fasady ma zvglgmofil a formatPro venkovni

obklady se n€psgji pouzivaji deviny jehlinatych stromu ( smrk, borovice, nita).

Dle pouZitého materialu s¢elené obklady rozduji na:

Obklady z masivnihoidva
o Profilovana prkna a palubky
o Prkna neprofilovana
o Sindele
o Modifikované devo
» Preklizkové obklady
» Diewné velkoploSné obklady
» Lisované a vytldované obklady na bazteva

= Cementovlaknité a cemenitistkové obklady



Obklady z masivniho dreva

Profilovana prkna a palubky

Faséadni prkna byvaji profiléswtvarovana tak, aby byl umo&mrychly odtok
srazkové vody a nedochézelo ke vzniku sgiapip piirozenych objemovych zénach
dieva, nebo deformacim.

Neprofilované prkna
Jako obklady se pouZivaji i prkna jakostfdyt Il dle CSN EN 12775 bez

profilového upraveni, jsou pouze hoblovana, broag@bo se srazenymi hranami




Sindele

Zejména ve Svycarsku u modernich staveb je vyubivéasivniho teva k
oblozeni fasad ve forérsindele. Sindele seipijeji na rost bebiky nebo sponami. U
téchto fasad je nutné pitat s pravidelnou udrzbou ad@snou vyminou poskozenych
dilct. Zivotnost je srovnatelna s fasadnimi prkny stévadity, pii pouziti Stipanych

Sindeli o reco vyssi.
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Preklizkové obklady

Fasadni yeklizky jsou skladané z loupanych dyh o titeeSobvykle 1,5 - 2,5
mm, lepenych KZow na seb& SN EN 315. Vyralji se jehlenatych nebo listnatych
direvin anebo jako kombinace listnatych a j&ditych devin. Jako lepidla jsou
uzivany pryskyice. U €chto obklad se gedpoklada firozena degradace a barevna

zmena povrchu.




Modifikované devo

Jako modifikovanéigvo se uvazuje tlakévimpregnované nebo tepéin
upravené tevo.

U tlakow impregnovanychigwnych obklad pronikaji ochranné pragtdky
dovnitt prifezu deva pomoci specialnich tlakovych a vakuovych pastiigto
obklady jsou velmi trvanlivé, s nizkymi naroky ndrZbu.

TepelrE upravené tevo (Termowood) se vyrabiteziva Eznych devin ve
specialnich suSicich komorach pysokych teplotach. Evo vykazuje ¥tSi stabilitu a

trvanlivost i vice nez 30 let bez pouziti chemidkérany.

Drewvéné velkoploSné obklady

Desky ugené pro fasadni obklady musi prt pouZiti odpovidat norrCSN
EN 1052, jejich tlou&a musicinit minimalné 12 mm (pro masivni desky 19 mm).
Obvykle se pouzivaji OSB dealotiskové desky s vhodnou povrchovou Upravou nebo

tiivrstvé masivni desky.
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Lisované a vytl&ovaneé obklady na bazi deva

Pro vyrobu lisovanych a vyttavanych obklad na bazi geva se uZivaji
obdoby materialu WPC (Wood Plastic Composite),yk&er vyrabi ze sési dievniho
vlakna, termoplastické pryskige, aditiv a barevnych pigment
Fasadni obklady se vyrg§bve forme tvarovanych profil o roznérech 105 - 155 x
max. 5400 mm a tlotie 10 - 20 mm, které se k fobstaluji na pero+drazka, nebo

velkorozngrovych desek o tlowge 6 - 8 mm.
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Cemetovlaknité a cementatiskové obklady

Cementovlaknité a cementiskové velkoploSné materialy jsou sloZzeny z
direvni hmoty, portlandského cementu, vody a hydrath gisad. Struktura desky je
tvorena slisovanimigwenych tisek nebo vliaken obalenych cementem.
Priklady systému cementdtkovych obklad - Cetris, Amroc
Priklady systém cementovlaknitych obklad- Stilbonit, Cembrit, Swisspearl

Cetris

Cementatiskové desky Cetris jsou vhodné pro novostalilrgkonstrukce.
Desky jsou vyraény v tlou§’kdch 10 - 12 mm v z&kladnim formétu 1 250 x 3 350.m
Dodavany jsou desky od zékladniho hladkého Sedéwipu, po desky s reliéfem.
Desky mohou byt dodavany v zakladni kamde i probarvené.

Amroc

Cementatiskové desky Amroc mohou byt aplikovany u staryavych,
obytnych, piémyslovych i zemidélskych staveb. Desky jsou vyr&ty v tloug’kach 8 -
40 mm v zékladnim formatu 2 600 / 3 100 x 1 250 mnovedeni od zakladniho (v
cementové Sedi) s hladkym nebo kalibrovanym powrghmo vysoce ohnivzdorné

lakované desky.
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Stilbonit

Fasadni desky stilbonit jsou velkoploSné desky bgre ze sisi siliky a
cementu, zpewmé mineralizovanym celul6zovym vliaknem. Desky jsehdlavé a
odolné proti hnilob, plisnim a napadeni&tci. Standardni rozény desek jsou 1 200 x
2500 mm a1 200 x 3 000 mm v tlék&ch 5 - 30 mm.

Cembrit

Jedna se o cementovlaknité deskyznymi stupni povrchovych Gprav. Oproti
ostatnim deckdm na bazieda s cementem vynikaji pénem tlou¥ka desky / pevnost.
Vyrabi se tlougkach 6, 8, 10 mm v roz&nech 1 250 x 2 500 nebo 1 250 x 3 050 mm.

13



4.1.2 LICOVE zDIVO

Jedna se o prétravanou fasadu, jejiz ¥jsi plad je tvaren licovym zdivem.
Licové zdivo je samostatna konsténkvrstva, kterd fenési svislé zatizeni do nosné

konstrukce v mistuloZzeni na zéaklad.

Zdéni

Samotnému z#hi licového zdiva je nutnomovat paiticnou pozornost
realizaci dilaténich usel (nejpve svislych) aiesnému vySkovému osazeni spodni
vrstvy licovych cihel. Ja¢baiesit detaily napojeni tepelné izolace a hydroizmlac
Nesmi se zapomenout n&naci otvory v prvnich dvoiadach.
Sitka spary se uvazuje cca 12 mm pro lozné spary 4@&oam pro styné spary. Pro
zamezeni vyk&ttu nutno pouZzit specialni maltu bez rozpustnych(paliiziti gisad

proti mrazu je nefjpustné, protoZze podporuje vyky).
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Kotveni

Stabilita licové vrstvy v horizontalnim s$ru se zabez@geje pomoci dratovyc
kotev z korozivzdorné ocepriméru min. 3 mm. V pipadt nosné siny z cihel Thern
se kotvy zazdivajiifimo do loZnych spar. Pro dodéné uchyceni kotev se pouziv
specialni zarazeci hmozdinky / kotvy tvaru L seitedéw. Odstup kotev ve vodorovné

smEru max. 750 mm a ve svislém éru max. 500 mn

Dilatace
Stna se musidit do jednotlivych dilatanich Usek. Dilatacni spary nesir
byt vyplrény maltou a musi byt vodegné a proto se vyfaliji stlatitelnym materidlem

utésnuji trvale plastickou hmotc

Sparovani

PFi pouziti specialni malty pro licové cihly je moZpovadt sparovan
soutasre se zénim licového zdiva, cozZ je rgstjSi zpisob sparovanPri zdéni je
treba dbat na Uplné promaltovani loZzné spary (&ngch spar je to mozné naneser
malty na stynou plochu je&t pred uloZzenim cihly). Po provedenikolika fad licovych
cihel je feba pecnivajici maltu stdhnout zednickou IZici a nastespary zahladi
pomoci kousk ohybné hadice z PVC ojméru 1,5 az -nasobku gky spary.
Vyhlazenim spar do oblku zamezime nezadoucimu zachytavani vodyhu.

Pri dodaténém sparovani nejprve §igtime spary vodrg tvarovanot
direvenou la’koudo hloubky 15 az 20 mm. Teprve pé&sténi zdiva mizeme pikrocit

ke sparovan

15



4.1.3 KERAMICKE OBKLADY

Palena keramika je traghi stavebni material a jako material pro obklady

provétravanych fasad se vyuziva jizkolik desetileti.

Pouzivaji se dva typy keramickych obkiad
= Slinuté razené desky

» Tazené desky

Slinuté razené desky
Jedna se o vyrobky optimélnich mechanickych viagtn8ortiment vyrobk v
Pouzivaji se desky bez povrchové upravy, deskyriésglazované, atd. Zcela
béZné jsou forméaty 600 x 600 mm a 600 x 900 mm. Viéoaostupné jsou vSak i
desky forméatu 1 200 x 600 mm v tlakdch 8 - 10 mm.
Zpisoby za¥Seni pomoci h&ki nebo lepenim na nosny rost.
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Fasadni deska KerfAjon KB

@‘K\
/

Merezovy nyt

o
© Duojity hacek ks
(5]

P
o

@ vertikiini nosny T profil

e Mosna kotva

Tazené desky

Do této kategorie spadaji rezné desky a tvarovigjiaincharakter cihelného
strepu. U &chto desek je problém s udrZzenim ré@eowvych toleranci i vétSich
forméatech vyrobk. Skuté&n¢ rezné obklady se k nam importuji, protoZe naSetzem
nema vhodné suroviny pro jejich vyrobu.

nap. Agrob Buchtal - KeraTwin
Pouzivaji se malo a velkoformatové desky, neglazéwaglazované. Vyska
desek 200 - 500 mm, délka 392 - 1 350 mm, tlkad8 - 20 mm, hmotnost 32 kgm

€@ rassdni deska KerTwin K15 / K18

° Adapter

° Swisly nosny T profil s vyseknutymi
otvory pro zavéseni adaptéru

° Vodorovna nosna lista

© svisiy nosny T profii

© nosné kotva
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4.1.4 BETONOVE A KAMENNE OBKLADY

Betonové obklady

Nejcastji se pouzivaji ve forthobkladovych cihel, vyrobenych z
vibrolisovaného probarveného betonu se Stipanotchovou Upravou (nd&p
Lifebrick). TotofeSeni je vhodné zejména pro stavby se zvySenoostihkiipadre

jako nahrada satai omitky

Kamenné obklady
Pouziva bd'to prirodni kamen nebo kamen &y

Prirodni kamen
Pro obklady z firodniho kamene se pouziva takovych hornin, ktgk@axuji

dostaténou pevnost a mrazuvzdornost. Maximalfippstny format desek zavisi na
hmotnosti desek a éiuje se statickym vygem. Bzn¢ pouzitelnd tlougka cca 20

mm.
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Umély kdmen

Umely kamen pro obklady z&genych fasad je sfei pfirodnich surovin (kemen, Zula
apod.), pigmerita dophkovych frakci, stmelenych organickymi prysioemi.
Vyhodou tohoto materialu jsou nevSedni barevnétgf@karozdil od pirodniho
kamene méa kamen wihly stejnorodé vlastnosti. Pro fasadni obklady pagtalesky
tlou&’ky 10 - 15 mm ve forméatu aZz 1 200 x 600 mm. Uchyoddobné jako u

keramickych obkladl razenych.

4.1.5 KOVOVE OBKLADY

Obklady na bazi kav (hlinik, korozivzdorna ocel, &', uslechtilé kovové
slitiny), z plechi hladkych jednoduchych, Sablon, kazetovychigigendwovych
deskovych dilg, ale téz i z pleadhvinitych a trapézovych.
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Hlinikové obklady
PouZzivaji setrzné tvary plect v riznych tlougkach. Barevnéeseni téré ve
v3ech barvach RAL, ale i jakychkoliv odstinech énp zakaznika. Siroky viib

systémovych fasad, které se v &mné dob vyrakeji i v imitaci dreva (nap. Prefa).

Médéné obklady

M¢ed je piirodni materidl, ktery se dé jednoduse pouzit ateshi podobnymi
stavebnimi materialy, jako je kAmen, cihla, skiffevo. Existuje #kolik fasadnich
systénii, které jsou k dostani viznych povrchovych Upravéach - jako patinované (Ziva
zelend patina), oxidovanadda a pirodni leskla mid’. PouZivaji se plechy v tloti&ch
0,3-1mm




Obklady z plechu COR-TEN
COR-TEN je za studena vélcovana, govostnim vlivaim odolné ocel, ktera
ma antikorozni vlastnosti. Plechové obklady z tohuaterialu ziskavaji poskolika

letech charakteristickou, velmiipobivou patinu. PouZivaji se plechy v tltkéch 0,5 -
3 mm.

4.1.6 SKLENENE OBKLADY

Jednim z poslednich treing architektiie je pouZiti skla jako obkladového
materialu pro skletné fasady. Tento materiéal diky svym vlastnostemg\a/m
kombinacim a moznosti neviditelného uchyceni skigoh desek, nabizi architékt
Siroké spektrunieSeni fasadnich projekt
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4.2 PROMETRAVANA MEZERA

Z hlediska bezproblémového fungovani celého fasédsystému je navrzeni a
piedem realizace jednim z néjdzit¢jSich faktofi. Spravné provedeni ma zasadni vliv
na zZivotnost fasady a probihaji¢jelv souvrstvi fasady.

Abychom zajistili vSechny funkce, které od p¥travané fasady pozadujeme,
musi vzduch v meze proudit. Rychlost prowdi je 0,5 — 1 m/s. Diky této rychlosti
dochazi zpravidla k laminarnimu praund. K turbulencim ve &trané mezie dochazi
spisSe vyjimeng, a to napiklad vlivem tvaru budovy, vysky, typu roStu apod.

Rychlost proudni vyznamg ovliviiuje slunéni z&eni. Métenim bylo
prokazano, Ze sedni v zavislosti na p&asi, a to az desetinasgbBehem noci
proudni ténei ustava. Pokles je o to vyragsi, jestlize je Bhem dne slunmo.

Zajimavy je vliv teplého vzduchu. V souvrstvi eé4 mize vyskytnout
béhem fungovéani fasady vihka tepelna izolace. Zejmélé& se brzy rano mohou na
povrchu vysrazet kapky rosyiipadré maze dojit k zafoukani dédvé vody ¥trem do
meziprostoru. Problém s vihkostiize nastat takéfpzatepleni starych, Spaitn
izolovanych staveb.iPpouZiti pro¥travané fasady s tepélizolacnimi deskami
z mineralnich nebo celul6zovych vidken je ummiandifuze vodnich pari@devsim u
celulézy funguje kapilarni vzlinavost. Tato vlashomo#uje transportovani vihkosti
ze zdiva pes tepelnou izolaci sirem k proétravané meze. Proudici vzduch v3ak
ponerné rychle izolaci vysusi a ta se stavaipinohodnotnym tepetaizolacnim
materialem.

Spravné protravani zajisuje mezera tl. min 40 mm po celé vySce fasady
(nekteri vyrobci uvad;ji i tloustku vzduchové vrstvy min. 30 mm). U &sft, nadprazi a
dalSich¢asti do vySky 1 patra (maximélrSak 3,05 m) Izeffpustit wtranou mezeru
min. 20 mm. Fvadéci a odvadci pritez musi mit plochu minima&irs0 cnf/m.
Dodrzeni &chto hrantnich hodnot nemusi nutznamenat dokonalé prévani Ehem
roku. Obzvlast v mistech s &Sim mnoZstvim sthu je nutné zajistit dostatey piivod
vzduchu do ¥traci mezery. Rvadéci otvory proto umitujeme nad sokl, aby je
napadany snih nezasypativ®dni a odvaeci otvory je vhodné chranitifizkou proti

vniknuti Skidci.

22



4.3 NOSNA KONSTRUKCE

Pro nosnou konstrukci pouzivamedaajgji hlinik, uslechtilé slitiny ¢i ocel
S iznou Upravou ai@wené hranoly. Konstrukce zafidje pgrenos vSechdinki od
zatiZzeni a fyzikélnich vli¥ z plochy obkladu do konstrukce obvodowingt
Samozejnme je nutné zajistit dilataci jednotlivych prirkstejre tak jako celého

souvrstvi. Krond nosné funkce plni i funkci distémi a vyrovnavaci.

Ocelova a hlinikova nosna konstrukce

PouZivaji se systémové nosné konstruketnt piisluSenstvi (nap Hafix).

Hafix

Prednosti hlinikové konstrukce je jednoducha a snaum#az, vysoka mira
trvanlivosti a spolehlivosti. Nosny rost je teo vysuvnymi hlinikovymi

L-kotvami, které jsou nastavitelné v rozmezi 2480 mm. Fichycenymi na
zed’pomoci chemickycki mechanickych ocelovych kotev. Hlinikové L-kotwsop od
zdiva izolovany gumovou EPDM podlozZkou, kterd onjezznik tepelného mostu.
DalSim prvkem systému jsou hlinikové vodorovnédaé Z profily, které jsouuchycené
na svislé hlinikové L-profily tviici zakladni nosny rost. Na fasadni desky jsou
piipevreny pomoci nerezovych nyjtsamovrtnych vruitnebo lepenim tvarované
hlinikové H-uchyty. Tyto Uchyty jsou tvarované amdsené tak, aby eliminovaly
jakékoliv pnuti a nasledné poskozeni, které vzdik§ velkym objemovym zgmam
materiati. Pro veSkeré spoje hlinikového systému se pouidwgzovy spojovaci
material (Srouby, nyty) dopény v pripact potreby hlinikovym spojovacim materialem

(nyty).
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Drewvéna nosna konstrukce
Nosna kostra je twena roStem zigwenych lati a prken. Lata prkna jsou
zhotoveny z kvalitniho smrkovélteziva, vysuseného na maximal? % vihkosti.

Takto vysuSenérdvo se naimpregnuje vhodnym piestkem proti plisnim a hniléb

Primarni vodorovny rost

Ve skladlé se pouziva, jedna-li se zarove dodateéné zatepleni. Tlowka
odpovida tlougce izolace, minimalni 8{a je 50 mm. Roz#ry, kotveni a roztée lati
uréi projektant na zakladstatického a tepetrtechnického posouzeni obvodové
konstrukce.

Sekundarni svisly rost

Tvoii odwtravaci mezeru mezi fasadnim ptsta zarove nosnou konstrukci
pro fasadni desky. Tloti&a lati je zavisla na rozmésti lati primarniho roStu a zarave
je treba dodrzet nutny profil odtravaci mezery — min. fifez ma mit 250 cm2/m a
max. 500 cm2/m. To znamena min. vzdalenostnitib lice fasadni desky od tepelné
izolace nebo nosné zdi objektu min. 25 a max. 50 ba® piipeviiujeme k primarnimu
rodtu v rozteéich dle typu fasadniho obkladui&i lati ve styku dvou fasadnich pivje

min. 80 mm, mezilehlé latmaji Sftku 50 mm.

Kombinovana nosna konstrukce
Pouziva se u obkladdo vysky 9 m bez omezeni, na vysSich objektech pak
podle individualniho posouzeni celé skladby podizgolavk ISO 5658-4 pro

vertikalni Steni plamene. Hlavniipdnosti je jeho variabilita a cenova dostupnost.
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4.4 TEPELNA IZOLACE

Na nosné konstrukci je aplikovana i tepelna izoladévodi poZadavku na
dodaténého zatepleni v souladu se &@snou normo@SN 73 0540-2:2011, podle

které je pro v§jSi sénu lehkou doportena hodnota s@initele prostupu tepla (0,20
Wm?K™ a pro vigjsi sénu &zkou <0,25 Wm?#K™ podle které snadno vypseme

dostaténou tlou$ku tepelné izolace. Konstrukce se vzdy posuzujespechny vrstvy

jako celek (u ¥tranych konstrukci az kétrané mezie a s uvazovanym vlivem

tepelnych most diky kotveni). B dostaténoé tlougce tepelné izolace konstrukce dle

tepelré-technickych pozadavkvétSinou vyhovi. Pro zatepleni se pouZzivaji vyhgadn

mineralni tepelné izolace, které gaar¢ jako jediné spiuji poZzadavky na pozZarni

bezpeénost staveb. Dopotend klasifikace reakce na ghge Al, respektive A2.

Vyhody mineralni tepelné izolace :

difuzr¢ otewena
nehdlava

pohlcujici hluk
snadno zpracovatelna

odolné proti degradaci

Pri navrhu prov étravané fasady se navrhuji 2 typy tepelné izolace :

« kamenna vina

tuh&a
tradicni
objemovéa hmotnost 40 - 65 kg/m

vySSi bod tani
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. skelnd izolace
- pruzna
- az 3 x leldi nez kamenna
- komprimovana
- mozna nizsi tepelna vodivost
- mére praSna

- ekologicka

Na trhu je dostupné Siroké spektrum izolaci po@vanych fasad odiznych
vyrobal. Pouziva se htto bez povrchové Upravy (nutna pojistna hydroizejanebo s
povrchovou Upravou, tzv. kaSirem (skelné netkaxi#lieg, ktera umo#uje bezespary
obklad. Tato povrchova Uprava zéjife vySSi stabilitu povrchu izolace proti snizeni
acinnosti @i proudEni vzduchu v filéhajici pro¥travané meze. Pouzivaji se izolace v
rolich, nebo ve foretuhych desek. Mezi nejznéjai vyrobce kamennych izaiaich

materiati pati: Rockwool, Isover, Knauf, Ursa
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Kotveni tepelné izolace

Tepelnou izolaci, kotvime k podkladu tavymi hmozdinkami. Montaz
tepelrg izolatni vrstvy se provadi pomoci tadivych hmozdinek min. gmeéru 80 mm,
dle pozadavi vyrobai kotevni techniky. Reet talfovych hmoZzdinek je den
projektantem na zakladioporuweni vyrobd tepelrg izolacnich materiél. Tepelr
izola¢ni vrstva musi filéhat k podkladu, musi byt spojita, nesmi vykazmtawené
spary (kladeni na sraz!). Tadvé hmozdinky musi byt v podkladu osazeny gen

musi €sre priléhat k tepela izolatni vrst\.

Vétrot ésna pojistna hydroizolace

Z&kladni funkcedchto membran je zajistitrotésnost a omezit pohyby
vzduchu z/do tepelné izolace. DalSi funkchto membran je zamezit vniknuti vody a
acinny odvod vodnich par. V meimezi lamelami a tepelnou izolaci jsou
negastjSimi projevy pohybu vzduchu uvhibdwtravané fasady vznikajici kominovy
efekt a vitr. Diky tomuto pohybu dochazi k ztraté@melné energie proadim — teplo je
vysavano z tepelné izolace.

Stejre tak se do tepelné izolace mohou dostavat mechéaddchice jako nap
prach, ktery mzecasem vihnout a negati¥movliviovat vlastnosti tepelné izolace.
Voda se mZe do konstrukce zagené fasady dostatanymi zpisoby (de&im,
gravitaci atd.).

Vhodnym produktem je n&pDuPont TM Tyvek Faséada <€tvotésna a vysoce
paropropustna membrana. Membrana se pokl&déooma povrch tepeizolacniho
materialu, kotvi se tatbvymi hmozdinkami. V mistech fmiku kotev, talfovych

hmoZdinek membranou agkryti membrany se spojuje systémovou paskou Tyvek®
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5. CHYBNA RESENI FASAD V PRAXI

U jiz zrealizovanych prétravanych fasad se majstji mizeme setkat s
chybnymieSenim detail NejwtSim kamen Urazu byva nedodrzeni minimalnich ploch
vétracich otvol nebo jejich Gpln& absendéasto se chyby objevuiji v takovych
mistech, jakymi jsou parapety, nadprazi oken netplechovani atik. Na prvni pohled
se vSak zda byt vSe v fgalku, nehleéina to, Ze vzduch se do konstrukce fasadyen
dostat i jinymi otvory. Ty vSak nezatiunutné prodni vzduchu, coZz ma za nasledek
sniZzovani tepekhizolacnich viastnosti a celkové Zivotnosti fasady.

Lze se setkat i gipady, kdy nedojde ke vzajemné koordin@rnesel na
stavlE. Vina pak nespiiva na fasadni firi ale na nedostates poutenych
subdodavatelich a stavebnich mistrech.iNapalkori se stava, Ze jsou soklové
dlazdice nalepeny az k hiaabkladovych fasadnich desek. V extrémnitipadech
snazivi @lnici zasilikonuji i spary mezi soklem a fasadn$ki®u. V souvislosti se
Sirokym sortimentem povrchovych Uprav, zejménagespoteba zminit nebezpée
vzniku vad na fasadach z tmavych obkladovych ddgea&chto fasdd mohou

povrchoveé teploty v letnich &icich dosahnout az 70 °C, coz klade velké naroky
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predevSim na pouzivané lepici hmoty. N&atku vznikaji nenapadné trhlinky, do
kterych zatéké srazkovéa voda. Ta pak urychligelevsim v zimnich #sicich
destrukci desky, ktera v ko#reé fazi niize vyvrcholit odlepenim desky od podkladu.
Pad materialu zakolikametrové vysKky jiz fedstavuje obrovské nebezpeK
uvoliovani lepenych obklddmuze dojit také v dsledku nevhodhzvolené
technologie. Nasledky jsou vSak stejné.

Mezi pochybeni $ realizaci pro¥travanych fasad Ize j@Staradit nekvalitni
material. RPikladem mohou byt nedostéte oSetené keramické prvky, které se
vyznauji vysokou nasékavosti. Pékolika zmrazovacich cyklech dochéazi k
typickému poskozeni — odprysknuti vrckiasti prvku. V zimnich mesicich niize
dokonce na povrchu vykrystalizovat posypout Bredevsim girodni materialy jako je
nag. dievo je nutné pravidednoSetovat. Jiz po dkolika malo letech tyto materialy
ztraci své oSétni z vyroby a bez nalezitéqgese rychle zkracuje délka jejich
Zivotnosti.

Pri realizaci proétravanych fasad by sedirklast diraz na bezchybn@Seni
detaifi. Casto malkikosti pak negativéiovlivni celou funknost fasady. Bez vzajemné
koordinace jednotlivyciemesel dochazi k dalSim zb§megm chybam, kterym bychom
se ntli vyvarovat. Napravovani chyb byva vzdy velmi plerbatické a finaén¢

narané.
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5. ZDROJE

www.drevostavby.cz
www.ireceptar.cz
www.palubkyprodejnet.cz
www.prokom.cz
www.novatop-system.cz
www.mojefasada.cz
www.cetris.cz
www.dombau.cz
WWW.amroc.cz
www.cembrit.cz
www.facebricks.cz
www.lifebrick.cz
www.wienerberger.cz
www.exclusivestone.cz
www.gtrade.cz
www.ceramobjekt.cz
www.zavesene-fasady.cz
www.triangel.cz
www.asb-portal.cz
www.earch.cz
www.metalmontbrno.cz
www.stabenictvi3000.cz
www.zelenausporam.cz
www.imaterialy.dumabyt.cz
www.altechmb.cz
www.ruukki.cz
www.hafix.cz
www.konstrukce.cz

www.rockwool.cz



