Kontrolni a zkuSebni plan- Monolitické zelezobetonoeé

konstrukce

Vstupni kontroly

1 — Kontrola projektové dokumentace

U kontroly projektové dokumentace se kontroluje aspost, Uplnost a platnost
piedloZzené dokumentace dle z&k@&nd83/2006 Sh., o tzemnim planovani a stavebnim
fadu. Dokumentace musi byt v souladu s vyhlaSkou62/2013 Sb. a musi byt
zpracovana opra¥nou osobou. Dokumentace musi byt odsouhlasenakpojem a
investorem. Dale se kontroluje spravnost a UplradadSich dokumeifit jako jsou
technické zpravy a technologick&edpisy.

2 — Kontrola pripravenosti stavenisg

U kontroly gipravenosti staveni§tse kontroluji zpewné plochy staveni§t poloha
stavenist, funkénost vSech pruk stavenist. Dale funknost, bezpéost gipojnych a
rozvodnych mist elekhy a vody. Kontroluje se zabezjsmi stavenist proti vniku

nepovolanych osob a také jed4adre ozna&eno. Stavenist musi byt v shodné
s vykresem zdzeni stavenigta technickou zpravou #iaeni stavenigt VSechny prvky
zarizeni stavenigtmusi byt v souladu s fizenim viady. 591/2006 Sb. & 362/2005

Sh. O pevzeti stavenistprovede stavbyvedouci zapis do stavebniho deniku.
3 — Kontrola klimatickych podminek

Kontrolu klimatickych podminek provadi stavbyvedobkazdy den realizace projektu.
Provede se zapis do stavebniho deniku, kde budsamzapktualni stav gasi
(powétrnostni  podminky, minimalni a maximalni teplotajditelnost). Zn&na
klimatickych podminek mimo ifpustné meze ovlivni fibéh vystavby. Omezuijici

podminky jsou uvedeny v technologickénegpisu.



4 — Kontrola skladovani vyztuze

Na skladce je nutné ukladat bettsiku vyztuz na zpev¥nou, suchou plochu, na

podlozky, oddler¢ podle druli a pfiméra, s viditelnym ozn&nim- Stitkem.

5 — Kontrola vyty&eni ZB konstrukci

Stavbyvedouci a technicky dozor investora zkonjfohiesné vytyeni ZB stn a

sloup.

6 — Kontrola zakladovych konstrukci

U kontroly zakladovych konstrukci se kontroluje gitd zékladovych konstrukci dle
projektové dokumentace. Tuto kontrolu provede geadeasti stavbyvedouciho a
technického dozoru investora. Dale se kontrolujnagi a neporusenost zakladove
konstrukce. Nasleduji kontroly rovinnosti ditgSN EN 13 670 a pevnosti betonu dle
CSN 73 1373. Nasledujici tabulka uvadi mozné odghgtiohy zaklad.

+25

a poloha zakladu viglorysu vztazena k sekundarniitinpkdm | mm
poloha zakladu ve svislém gm vztazena k sekundarni + 20

b arovni mm




Cislo

Druh odchylky

Popis

Mezni odchylka A

Toleranéni tfida 1

poloha zakladu v pudorysu,

1 sekundarni uroven (svisly fez)

h predepsana vzdalenost k zakladu od
sekundarni urovné

k sekundarni urovni

vztazena k sekundarnim +25 mm
primkam
1 osy zakladu
y sekundarni prfimka ve sméru y
x sekundarni pfimka ve sméru x
b
poloha zakladu
ve svisléem sméru vztazena +20 mm

7 — Kontrola vyztuze vystupujici ze zakladové konstikce

Kontrolu vyztuze provadi stavbyvedouci, kontrolapevadna vizualg, zda neni
vyztuz poruSena (ohnuta, vytrzena neboc&tna), je-li kompletni (tj. spravny get
pruthi o spravném mmeéru) a je-li jeji uspeadani vyztuze shodné s projektovou

dokumentaci. Betoiigka vyztuZz musi odpovidat poZzadawk uvedenym v provadi

specifikaci.

8 — Kompletnost dodavky bedgni

Kontrolu provede stavbyvedouci, kontroluje dodast bedrni, zejména mnozZstvi a
typy materialu dle projektové dokumentace. Déaleuais kontroluje rovinnost,
hladkost a neporusenost jednotlivychidRidi se normoSN EN 13 670 — Prové&di

betonovych konstrukci.




9 — Vstupni kontrola vyztuze

Kontroluje se kvalita dodané vyztuze, a to jeji most, ¢istota. Do konstrukci lze
zabudovavat betoiské oceli pouze v souladu s projektem a jejich gakousi byt
potvrzena hutnim atestem. Nutné je kontrolovat]ijedspravou a manipulaci nedoslo
k zakiveni a deformaci vyztuZe.i® uklddanim je nutné vyztuz zbavit¢istot,

mastnoty a volné rzi (n&pvyztuz okartéovat).

Dale je nutné zkontrolovat, jestli druh, profil,qed, délky a tvar odpovidaji projektové
dokumentaci. Ocel musi byt v souladGSN EN 10 080.

Vlastnosti se musi zkouset a dokumentovat padisl EN 10 080. Kazdy vyrobek musi
byt jednoznané identifikovatelny. Kotevni Zdzeni a spojky se musi pouzit podle
predpisu v provéagti specifikaci. Na povrchu vyztuze negimbyt uvolniné produkty
koroze a Skodlivé latky, které mohou Hhepivé puasobit na ocel, beton nebo na
soudrznost mezi nimi. Lehké zre#ni povrchu je fipustné.

PodloZky a distaimi viozky musi byt vhodné pro dosaZeni stanoveriéhid vyztuze.
Betonova a cementova distai téliska maji mit nejmén stejnou pevnost a ochranu
proti korozi jako beton v konstrukci.

10 — Vstupni kontrolaerstvého betonu

Kontrola betonové sési se provadi ip kazdé dodavce betonové &n Zkontroluje ji
stavbyvedouci podle dodaciho listu- zejména pewnoidu betonu, stuge vlivu
prostedi, Fisady a stupekonzistence. Dale je kontrolovano dodavané mnosstysi.
Tyto Gdaje se musi shodovat s projektovou dokuneérstamusi byt v souladuSN
EN 206-1.

Standardd se n&if vlastnosti na vzorku odebraném po vyprazdreca 0,3 mbetonu
z autodomichavw® dle CSN EN 12 350-1. Naé&thto vzorcich se poté provid
zkousky:



- kontrola konzistence betonoveé &npomoci:
- zkouska sednutim d&SN EN 12 350-2

Stupen Sednuti v mm
S1 10 az 40
S2 50 az 90
S3 100 aZ 150
S4 160 az 210
S5 =220

- zkouska VeBe dIESN EN 12 350-3
- zkouska rozlitim di€ SN EN 12 350-5

Stupen Rozliti v mm
F1 = 340
F2 350 az 410
F3 420 az 480
F4 490 az 550
FS 560 az 620
F6 =630

- kontrola zhutnitelnosti
- stupé zhutnitelnosti dl&€©SN EN 12 350-4

- kontrola objemové hmotnosti
- objemova hmotnost dIéSN EN 12 350-6

- kontrola obsahu vzduchu
- tlakové metody dI€ SN EN 12 350-7

Déle se provadi kontroly krychelnymi zkouSkami, keke z dodaného betonu vyrobi
zkuebni krychle o hr&n150 mm dleCSN EN 12 390-1 &SN EN 12 390-2, na
kterych se po 28 dnech zjige:

- pevnost v tlaku dI€SN EN 12 390-3
- pevnost v tahu ohybem d&SN EN 12 390-5
- pevnost v ficném tahu di€'SN EN 12 390-6



- objemova hmotnost dIi@SN EN 12 390-7
- hloubka paisaku tlakovou vodou diESN EN 12 390-8

- odolnost proti zmrazovani a rozmrazovani@sN EN 12 390-9

Mezioperaéni kontroly
11 — Kontrola stroji

Mistr a strojnik kontroluji technicky stav stéoj Zkontroluji mnoZstvi provoznich
kapalin, palivo a olej. Po skéeni prace budou stroje zkontrolovany, jestli staji

spravném migt ve stabilni poloze a jestli jsou pod nimi nadolayzachytavani oléj

12 — Kontrola bedréni sloupu/sgény

U kontroly bedgni je nutno oviit povrch bedni, jestli je zbaven vSech &istot a
opaten odbedovacim natrem. Po montazi je nutné zkontrolovat tuhost ada jeho
geometrii. Beddéni musi byt dostat®¢ unosné a zabezfEné tak, aby nedoSlarip
betonazi k posunu, nebo wvyemi betonové s&si z bedgni. Bedrni musi byt
provedeno tak, aby byla snadna a bémpgeho demontaz. U systémového kiedre
nutno dbat na technologickyeamipis vyrobce.
Mezni odchylky bedini dle jiz neplatné normg SN 730210-1

- Svislost sloupu/ghy dle vysky konstrukce (do 2,5 mt4mm, do 4m £6mm)

13 — Kontrola vyztuZzovani sloupu/stny

U kontroly vyztuzovani je nutnéed provedenim betonaze proveést kontrolu armovani
za pitomnosti stavbyvedouciho, statika a fippd i technického dozoru investora.
Vysledky kontroly musi byt zapsany do stavebnihoikie
Kontrola zahrnuje dI€SN EN 13670:

- Shodu ptiméru, polohy a pesahu vyztuze dle projektové dokumentace

- DodrZeni pozadovaného kryti vyztuze (c min pomdstadinich €lisek)

- Neni-li vyztuz zneistena nezadoucimi latkami

- Je-li vyztuz svdzana a zabegpea proti posunuti



14 — Kontrola betonaze sloupu/shy

Betonaz se neprovadi, je-li teplota povrchu kohsirmensi nez 0°GCerstvy beton se
do bed®ini uklada z maximalni vySky 1,5m. VySka vrstvy lmtazavisi na pouzité
technologii hutni. i pouZiti ponorného vibratoru je maximalni vySkatvy rovna
délce ponorného vibratoru a musi byt zajist provibrovani sigdchozi vrstvou, a to
do hloubky 100 mm. i hutréni se nesmi vibrator dotknout be&dn ani vyztuze. U
piilozného vibratoru by ne#ta vyska vrstvy pekratit 100mm. Zhutiovani probiha
systematicky a nesmi dojit k vyleeni cementového mléka na povrch. Vzdalenost
sousednich vpidch vibratoru nesmi i@sahnout 1,4 nasobku viditelného poéom
acinnosti vibratoru. Beton se musi ukladat a #bubt tak, aby veSkera vyztuz a
zabetonované prvky bylyadre uloZzeny ve zhu@ném betonu v mezich dovolenych
odchylek kryti a aby beton dosahl stanovené pevmaostvanlivosti. V mistech z#m
prifezl, pracovnich spar, zhu$ vyztuze a mistech Gzkych jela zajistit pdivé
zhutiovani. Ukladani a zhiwbvani musi byt provaaho tak rychle, aby doSlo ke spojeni
vrstev, zarovié pomalu, aby nedochazelo k nattimému sedani arettZovani bedéni.
Zhutiovani nalezneme v nofn€ SN EN 13670.

15 - Kontrola bednéni desky/priaviaku

Bedreni musi byt zbaveno vesSkerychc¢istot a opatno odbetlovacim prosedkem.
Pti zhotoveni bedini je nutno dbat na technologickieppis vyrobce. VysSkova uroke
bedréni se musi shodovat s projektovou dokumentaci. Medohylky bedgani jsou
uvedeny v jiz neplatné noft SN 730210-2.

Vodorovnost bedini dle geklenutého rozponu do 4m + 6mm, do 8m = 8mm, do 16m
+15mm.

Nesmi byt zapomenuty prostupy dle projektové dokutaee, za pouZitirdweného

bedréni.



16 — Kontrola vyztuZzovani desky/pfiviaku

Za pritomnosti stavbyvedouciho, statika a fippdt i technického dozoru investora je
zkontrolovano armovani. Vysledky kontroly musi bgpséany do stavebniho deniku.
Kontrola zahrnuje dI€SN EN 13670:
- Zdali jsou pouzity stejné pméry a jsou polohy a igsahy vyztuze dle
projektové dokumentace
- Je dodrZzeno poZzadované kryti vyztuze (c min pordistarénich €lisek)
- Zda neni vyztuz zreéSténa nezadoucimi latkami

- Je-li vyztuz svazana a zabezeea proti posunuti

Poloha betongké vyztuzeic(plus) | Toleravni trida 1| Toleraréni tfida 2
h< 150 mm +10 +5
h=400 mm +15 +15
h>2500 mm +20 +20

Stykovani pesahem (I= délka

piesahu) -0,06*
b —A——A— Poloha betonarskée

o 8 vyztuze
7 * . T ar el AC(pius)

’ t—_, s h <150 mm, +10 mm +5mm

h = 400 mm, +15 mm +15 mm

Pozadavek: b
h = 2500 mm, +20 mm +20 mm

Cnom + Ac(plus) > C> Cpom — |AC(minus)| ) )
s lineamni interpolacf
pro mezilehlé hodnoty

Cmin = POzadované nejmensi kryti AC(minus) ACgor® ACger®
Cnom = jmenovité Krytl = Cmin + |AC(minus)|
¢ = skutecné krytl

Ac = meznf odchylka od Cnom

h = vyska prurezu

® Acgey Ize najit v narodni pifloze k EN 1992-1-1. Pokud nenf jinak stanoveno, Acg, = 10 mm. Provadéc specifikace
ma stanovit, zda je pripustné statistické hodnoceni dovolujicr jisté procento hodnot s krytim mensim nez Cmin.

®’ Mezni plusova odchylka pro krytl vyztuze zaklad(i a betonovych prvki v zakladech ma byt zvysena o 15 mm. Pouzije se
uvedena minusova odchylka.




Cislo Druh odchylky Popis Mezni odchylka A
Toleranéni tfida 1 | Toleranéni tfida 2
viz 10.1(2)
Poznamky
c 1 Stykovani presahem -0,06 ¢
E ¢ = delka presahu
/ Te #
d = - Poloha predpinacf +6 mm
. - g vyztuze ¥
) : Mensi z
= N pro h <200 mm +0.03 h
x N pro > 200 mm n6bo
L Krytl betonem mérene )
podélny prurez ke kanalku Acminus) +30 mm
y jmenovita poloha (oby¢ejné funkce AcCyor”
polohy x podle predpinaci vyztuze)

? Uvedené hodnoty plati pro svisly a pfiény smér. Pro piiény smér h je sifka prvku. Pro predpjatou vyztuz v deskach
muze byt pripustna vétsi odchylka nez +30 mm jestlize je nutné se vyhnout malym otvorim, kanalkim, vyvodim
a vlozkam. Profil predpinacrl vyztuze s takovymi odchylkami musi byt hladky.

® Meznf minus-odchylka Acgey betonarske vyztuze viz pifpad b.

17 — Kontrola betonaze desky/piviaku

Betonaz neni prové&da, kdyZ teplota povrchu konstrukci je mensi neZ. @erstvy
beton je mozno ukladat do betii z maximalni vySky 1,5m. Pro hdmi se vyuziva
ponornych vibratar. Beton se musi ukladat a zhovat tak, aby veSkerd vyztuz a
zabetonované prvky bylyadreé uloZzeny ve zhuttném betonu v mezich dovolenych
odchylek kryti. B zhutréni nesmi dojit k vyloteni cementového miéka na povrch.

Vibrator se nesmi dotknoutsty bedrini ani vyztuze.

18 — Kontrola bednéni schodist

Je nutno o#fit povrch bedwni, zdali je zbaven vSech distot a opaten odbedovacim
nad€rem. Po montazi je nutné zkontrolovat tuhost Badm jeho geometrii. Bedni
musi byt dostata¢ Ginosné a zabezfEné tak, aby nedoSldigbetonazi k posunu, nebo
vyteceni betonoveé sisi z bedgni. Bedréni musi byt provedeno tak, aby byla snadna a

bezpéna jeho demontaz.



19 — Kontrola vyztuZovani schodi&t

Kontrola vyztuzovani schodistie provadna dle normyCSN EN 13670 Provauhi
betonovych konstrukcCast 1 — Spolna ustanoveni.

Je nutné kontrolovat spravné osazeni vyztuze, poiiti spravnych gméra vyztuze,
dodrzovat vzajemnéiesahy dle projektové dokumentace.

20 — Kontrola betonaze schodist

BetonaZ se neprovadi, je-li teplota povrchu komkstrmensi nez 0°Qerstvy beton se
do bedwni uklada z maximalni vysky 1,5m. Pouziva se poperbrator, i hutréni se
nesmi vibrator dotknout beé&ni ani vyztuze a nesmi dojit k vyloeni cementového
mléka na povrch. Beton se musi ukladat a mbwdt tak, aby veSkerd vyztuz a
zabetonované prvky bylyadre uloZzeny ve zhu#ném betonu v mezich dovolenych
odchylek kryti a aby beton dosahl stanovené pevmaostvanlivosti. V mistech z#m
prafezi, pracovnich spar, zhud$e vyztuze a mistech Uzkych jeha zajistit pdivé
zhuthovani. Ukladani a zhiibvani musi byt provéao tak rychle, aby doSlo ke spojeni
vrstev, zarovie pomalu, aby nedochazelo k natmému sedani argtéZzovani bedni.

21 — Kontrola oSefovani a odbedrni zelezobetonové konstrukce

Na za&atku je nutno beton ofevat a chranit:

- Aby se minimalizovalo plastické snig/ani

- Aby se zajistila dostatea pevnost povrchu

- Aby se zajistila dostatea trvanlivost povrchové vrstvy

- Pred Skodlivymi vlivy p&asi

- Pred otesy a narazy
Doba o$ebvani zavisi nartdé oSetovani dleCSN EN 13670. Beton je p@atba zajistit
proti nadnérnému vysychani, a to kropenim nebo pouzitim gard folie, ktera se
udrZzuje vihka. Teplota betonu nesmi klesnout po@ 8b naféistu jeho pevnosti na
SMPa.
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Odbedgni nastava po nabyti dost&té pevnosti betonu diéSN EN 13670 aby:
- Nedoslo k poskozeni povrchii pdbediovani
- Betonovy prvek fenesl zatizeni
- Nevznikly odchylky nad tolerance
- Pf demontazi bedmi se musi postupovat tak, aby nedochazelo

k nadngérnému zatiZzeni konstrukce, a musi byt z&j&tjeho stabilita.

statikem.

Vystupni kontroly

22 — Kontrola geometrické gresnosti

Kontrolu geometrické i@snosti provadi stavbyvedouci a technicky dozoestora za
piitomnosti geodeta. Kontroluje se spravnost a (gtlpwovedeni vSech konstrukci
s projektovou dokumentaci, velikost odchylek vzyikl i vystavié musi byt mensi
nez dovolené, aby se zabranilo Skodlivygmkium na mechanickou odolnost a stabilitu

v provoznim stavu. Odchylky jsou stanoveny v nofiSN EN 13670.

Cislo Druh odchylky Popis Mezni odchylka A
Toleranéni trida 1
a Vychylenf sloupu nebo stény
171 v néktere roviné v jedno-
nebo vice- podlazni budové Vetsi z
h<10m 15 mm nebo h/400
h>10m 25 mm nebo h/600

h — svétla vyska

b E Odchylka mezi vetsi z
i stredy t/30

nebo

15 mm

ale ne vice nez 30 mm

Obrazek 2 — Mezni svislé odchylky pro sloupy a stény (pokrac¢ovani)
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Cislo Druh odchylky Popis Mezni odchylka A
Toleranéni trida 1
c =5 > {
T
'.\‘ | VEtsl z
‘H A Zakiivenf sloupu nebo stény h/300
‘ v urovni podlazf nebo
] 15 mm ale ne vice nez 30 mm
& o T
d A ] f Poloha sloupu nebo stény mensi z
A / v nékterem podlaz(
’*‘f vicepodlazni konstrukce od 50/ mm
! J svislice jdouci jejich stiedem nebo
f { v roviné zakladu Sh (200 n'?)
— | R n je pocet podlazif,
Y A f P
LN, — kde n>1
| / }-‘
{ [ 11,
| S— E— s
{ [
I
{ T
> h;_soucet vysek uvazovanych podlazi
Obrazek 2 — Meznf svislé odchylky pro sloupy a stény (dokonceni)
Cislo Druh odchylky Popis Mezni odchylka A
Toleranéni tfida 1
a

L

poloha sloupu v pidorysu,

. vztazena k sekundarnim 25 mm
| piimkam
1 osy sloupu (vodorovny fez)
y sekundarnf pfimka ve sméru y
X sekundarni pifimka ve smeéru x
b —
. A
II g_"-
A A poloha stény v pldorysu,
vztazena k sekundarnt +25 mm

AL
v

y sekundarnf pfimka ve sméru y

pifmce
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Cislo Druh odchylky Popis Dovolena odchylka A
Toleranéni tiida 1
a
VEtsI z
= vodorovna pffmost nosniku +20 mm
L | P B 3 nebo + £/ 600
b
o o vétsi z ¥
vzdalenost mezi sousednimi +20 mm
nosniky, méfena
v odpovidajicich bodech nebo £ ¢/ 600,
ale ne vice nez 40 mm
? POZNAMKA Pifsnéjsi tolerance umisténi ma byt pozadovana pro nosniky podporujici prefabri-
kovane dilce v zavislosti na delkove toleranci podporovaneho prvku a pozadovane delce ulozenit.
Cislo Druh odchylky Popis Dovolena odchylka A
Toleranéni trida 1
a povrch ve styku s bednénim rovinnost
nebo hlazeny:
celkové £=2,0m 9mm
mistné £=0.2m 4 mm
povrch bez styku s bednénim:
celkové £=20m 15 mm
mistné £=0,2m 6 mm
T Rl
b ;
| ‘:' | ! VetsI z
f } kosounhlost pri¢neho fezu al/25nebo b/ 25
J |‘.' ale ne vice nez +30 mm
c | f ) piimost hran
‘ pro delky £< 1 m +8mm
— * — prodelky £>1m +8 mm/m,
~—0 —
4 ale ne vice nez £20 mm
Obrazek G.5 - Dovolené odchylky pro povrchy a hrany
poloha sloupu vidorysu vztazena k
sekundarnim ijmkam + 25 mm
poloha stny v pidorysu vztaZzena k sekundarni
piimce + 25 mm
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Vychyleni sloupu nebo &ty v nékteré rovirg

v jedno- nebo vice- podlazni budov

V&SI z

h<10 m

15 mm nebo h/400

h>10m

25 mm nebo h/600

Odchylka mezi sedy

EtSi z

t/30 nebo 15 mm

ne vice nez 30 mm

h= swtla vySka
t= tlou’ka

Zakiiveni sloupu nebo &by v arovni podlazi

¥tSi z

h/300 nebo 15 mm

ne vice nez 30 mm

Poloha sloupu neboésty v nekterém podlazi
vicepodlazni konstrukce od svislice jdouci

jejich stedem v rovig zakladu

n= paet podlazi mensi z

50 mm nebo
*h/(200*n?)

] | celkow I=2,0m | 9 mm

povrch ve styku s bednim nebo hlazeny
mistre =0,2m | 4mm
celkow [=2,0m | 15 mm
povrch bez styku s bedmim

mistre [=0,2m | 6 mm
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kosouhlost ficnéhorezu \EtSi z
a/25 nebo b/25

ale ne vice nez +30

mm
a, b = strany girezu
piimost hran
pro délky I< 1 m +8 mm
pro délky I> 1 m +8 mm/m
ne vice nez £20 mm

Mezni odchylky stropni konstrukce

rozsah délek konstrukce v (m) do4,0m 40m 8,0 8,0m-16,0m

vodorovnost (max. odchylka) 8 mm 10 mm 12 mm

23 — Kontrola povrchu betonu

Kontrolu povrchu betonu provede stavbyvedouci Jiztia Zkontroluje, zda na&m
nejsou vystupky, diry, praskliny neboémkiova hnizda, dale kontroluje celistvost

povrchu.
24 — Kontrola pevnosti betonu

Kontrola je provagna dle CSN EN 12390-3 Zkou$eni ztvrdlého betonast 3:

Pevnost v tlaku zkuSebnictds.

ZkuSebni vzorek se odebere minim@&Bx za dobu betonovanifiplizné po 0,3 m3
odlitého v mnozstvi z mixu v cca 1,5 nasobku mnadzsbvtebného pro zkousku. Toto
mnoZstvi se klade do zkuSebnich forem (krychleamht50mm) a zhutni se (vibrator,
vibraéni sfil, propichovaci ty). Vzorek seradre popiSe Stitkem s datem odebrani,

celym druhem betonu a vyskou sednuti kuzele. ZkiS&tesa jsou ponechana ve
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form¢ v prostedi o teplat cca 20°C+5°C minimah16 hodin a nejvice 3 dny. Je nutné
zabranit aotesim, vibracim a vysousSeni. Pak se vzorky uloZi doyvad teplog

20°C+2°C nebo do prastdi s relativni vihkosti vzduchwtéi nebo rovnou 95 % a
teplot 20°C+2°C.

16



