Ptiloha 2a - Tabulky porovnani jednotlivych polozek(Spodni stavba)

Cena

¢ kod polozky Popis MJ | Mnozstvi jednotkov Cena celkem | Index
Oddil 1. zemni prace
121101101 Sejmuti ornice s pfemisténim na vzdalenost do 50 m m3 124,57 26,20 3 263,73
. TER01-01-030- Sejmuti zeminy z posunem do 10 m buldozery vykonu: 79 kWh 6 1
05 (108 k.s.), kategorie zeminy 1 m3 12457 319 397 39 ,
KOEFICIENT K POZICE: ' ' '
koeficient polohy 15%
132101101 igoubem ryh $itky do 600 mm v horniné tf. 1 a 2 objemu do 100 m3 124,57 245,00 30 519,65
) TERO1-01-013- |Hloubeni zeminy z nakladkou na automobil s nakladacem 10.49
07 objemu: 0,65 (0,5-1) m3, kategorie zeminy 1 ’
KOEFICIENT K POZICE: m3 124,57 23,36 2 909,63
koeficient polohy 15%
162701105 t\f/O;l(;riozne premisténi do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny m3 124,57 257.00 32 014,49
3 Vodorovné piemisténi zeminy automobilem do vzdalenosti 10 3,05
ES327-19-1 | <M kategorie zeminy 1 t | 18686 | 5620 | 1050084

KOEFICIENT K POZICE:
koeficient polohy 15%




Hloubeni ryh $itky do 600 mm v horniné€ ti. 1 a 2 objemu do 100

132101101 m3 m3 | 7136,36 | 245,00 | 1748408,20
4 . . . . x : 8,59
tevoroors [T i« oy il el
14 KOEFICIENT K POZICE: m3 | 7136,36 28,53 203 566,20
koeficient polohy 15%
132101401 Hloubena vykopavka pod zaklady v horniné tf. 1 a 2 m3 177,96 682,00 121 368,72
- e . S 24
5,6 AP 1 Vykop zeminy a nakladani r ruén€ zeminy v transportni nastroj, m3 177.96 50 660,40 ,40
kategorie zeminy 2
162701105 t\;o?(;riozne premisténi do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny m3 177.96 257.00 45 735.72
7 Distance piemisténi, km:10 kategorie zeminy 2 Prevareni 243
néklady sklapscke '
ES327-19-1 KOEFICIENT K POZICE: t 266,95 70,50 18 818,87
koeficient polohy 15%
175101101 Obsvypa’nl potrubi bez prf)h0%6m sypaniny z hornin tf. 1 az 4 m3 139102 288,00 400 872,96
3 ulozenym do 3 m od kraje vykopu 531
ngm-oz-om- Obsypani zeminy ruéné m3 | 139192 | 12466 | 173519,22
0Oddil 2. Zaklady
AP 2 ziizeni zelfezobetonovych zakladl v§eobecneho uréenu pod m3 129,340 572 087,52
kolony objemem: do 3 m3
9,10,11 — - - — v 0,81
ziizeni zelezobetonovych zékladl v§eobecneho uréenu pod
AP 3 kolony objemem: do 3 m3 m3 129,340 705 099,70
1213 273313711 Zéakladové desky z betonu tt. C 20/25 m3 28,760 | 2530,00 72 762,80 0.80
' AP 4 zfizeni betonové vycviki m3 28,760 90 922,73 '




273313711

Zakladové desky z betonu ti. C 20/25

m3

18,900

2 530,00

47 817,00

14,15 0,80
’ AP5 ziizeni betonové vycviki m3 18,900 59 751,37 '
AP 6 ziizeni zakladovych pasi Zelezobetonovych m3 56,700 290 005,08
16,17,18 — - — - 1,00
AP 7 ziizeni paskovych zakladt zelezobetonovych m3 56,700 291 134,25
Oddil 3. Vnéjsé stény sklepu
AP 8 ziizeni stén nosnych m3 | 369,550 2731 999,60
19,20,21 — — — - 1,14
AP 9 ziizeni stén sklepu a podpérnych stén Zelezobetonovych m3 369,550 2 401 853,57
Oddil 4. Vniti'ni stény sklepu
342248313 Pricky HELUZ tl 140 mm pevnosti P 10 na MVC m2 1352,860| 564,26 763 364,78
29 TER08-02-001- [Zdivo ptick z cihly pii vyske patro do 4 m 109
07 KOEFICIENT K POZICE: m3 189,400 | 3 700,02 | 700 784,65 '
koeficient polohy 15%
Oddil 5. Hydroizolace
AP 82 Provede{u izolace proti zemni vlhkosti svislé za horka natérem m2 616,140 29 508.96
asfaltovym
23 |TER08-01-003- I:Oy\flrrc(;]liolace boc¢na mazacé asfaltova v 2 vrstvy po vyrovnané 0,57
07 KOEFICIENT K POZICE: m2 616,140 83,34 51 351,11
koeficient polohy 15%
Oddil 6. Vybudovani jednolitého skeletu budovy
24,2526 AP 10 Z{'I’ZCI’I{ §loupy : : m3 40,320 508 525,28 1,09
AP 11 ziizeni Zelezobetonovych Sloupti m3 40,320 465 867,32
2728 273313711 Zakladové desky z betonu ti. C 20/25 m3 13,995 2 530,00 35 407,35 0.88
’ AP 12 ziizeni betonové vycviki m3 13,995 40 459,92 '
203031 AP 13 z?zen{ Stropy’ m3 279,900 2 026 468,00 1,07
AP 14 ziizeni stropni konstrukce m3 279,900 1899 158,03




