Priloha 4a - Tabulka procentniho poddilu jednotlivych polozek v jednotlivych oddilech lokalnich rozpo¢tu z Ruska(Spodni stavba)

(@3

kod polozky

Popis

Cena
celkem

Celkem po
oddilu RUB

%

Oddil 1. zemni prace

TERO01-01-030-05

Sejmuti zeminy z posunem do 10 m buldozery vykonu: 79 kWh (108
k.s.), kategorie zeminy 1

KOEFICIENT K POZICE:

koeficient polohy 15%

648

750 408

0,086

TERO01-01-013-13

Hloubeni zeminy z nakladkou na automobil s nakladacem objemu:
0,5(0,5-0,65) m3, kategorie zeminy 1

KOEFICIENT K POZICE:

koeficient polohy 15%

4743

750 408

0,632

SCP1-1-10-1

Vodorovné piemisténi zeminy automobilem do vzdalenosti 10 km,
kategorie zeminy 1

KOEFICIENT K POZICE:

koeficient polohy 15%

17115

750 408

2,281

TERO01-01-013-14

Hloubeni zeminy z nakladkou na sklapécke exkavatorem z nabéracem
objemem: 0,5 (0,5-0,63) m3, kategorie zeming 2

KOEFICIENT K POZICE:

koeficient polohy 15%

331813

750 408

44,218

5,6

AP 1

Vykop zeminy a nakladani r ruén€ zeminy v transportni néstroj, kategorie
zeminy 2

82578

750 408

11,004

SCP1-1-10-2

Distance premisténi, km:10 kategorie zeminy 2 Prevareni naklady
sklapecke

KOEFICIENT K POZICE:

koeficient polohy 15%

30676

750 408

4,088

TERO01-02-061-02

Obsypani zeminy ru¢n¢

282 836

750 408

37,691




0Oddil 2. Zaklady

9 10 11|AP 3 zﬁ.zeni zelezobetonovych zakladl vseobecneho urc¢enu pod kolony 1149 397 1869575 61.48
objemem: do 3 m3
12,13 |AP4 ziizeni betonové vycviki 148 225 1869 575 7,93
14,15 |AP5 ziizeni betonové vycviki 97 403 1869 575 5,21
16, 17, 18|AP 7 ziizeni paskovych zakladl Zelezobetonovych 474 549 1869 575 25,38
Oddil 3. Vnéjsé stény sklepu
19, 20, 21JAP 9 | ziizeni stén sklepu a podpérnych stén zelezobetonovych | 3915060 | 3915060 | 100,00
Oddil 4. Vnitini stény sklepu
Zdivo prick z cihly pti vyské patro do 4 m
oo |TEROB0Z00107 Vo pprcrent K POZICE: 1142278 | 1142278 | 100,00
koeficient polohy 15%
Oddil 5. Hydroizolace
Hydroizolace bocna mazaca asfaltova v 2 vrstvy po vyrovnané povrch
o3 |TER0801-003-07 KéEFICIENTKPOZICE: R e 83 702 83702 100,00
koeficient polohy 15%
Oddil 6. Vybudovani jednolitého skeletu budovy
24, 25, 26| AP 11 ziizeni Zelezobetonovych Sloupt 759 344 3920 907 19,37
27,28 |AP 12 ziizeni betonové vycviki 65 930 3920 907 1,68
29, 30, 31{AP 14 ziizeni stropni konstrukce 3095 632 3920 907 78,95







