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LEGENDA

PLNY TRAPEZOVY PLOT NPV3 VYSOKY 2m
OSAZENY V PATKACH

CAST PLOTU PLNEHO TRAPEZOVEHO, KTERA
BUDE BEHEM PRACOVNI SMENY ROZEBRANA

STAVEBNI PARCELA

A VUEZD NA STAVENISTE — BRANA SIRKY 4m

= = = = PAZICI STENA Z PROFILU HEB 240

PLOT PN2 VYSOKY 1,12m OSAZENY V PATKACH
PLOT BUDE SESTAVEN PO SKONCENI VYKONU RYPADLA CATERPILLAR M322D

OZNAGENI| OBJEKT POZNAMKA
KANCELAR MISTRA ST S AN
SATNY PRACOVNIKU RS T U A AN
SKLADOVACI BUNKA RS T U A AN

- - ZALOZENO NA DREVENYCH HRANOLECH
SANITARNI BUNKA NA STAVAJICI ZATRAVNOVACI DLAZBE

MISTO PRO KOS NA KOMUNALNI
ODPAD A KOS NA PLASTY

KONTEJNER NA SUT

PROSTOR PRO ZAPARKOVANI RYPADLA
CATERPILLAR M322D

OSCGC eSS

SKLADKA ZAMKOVE DLAZBY DREVENE PALETY 1,2x0,8m

ODVODNOVACI STUDNA & 500mm ZAKRYTA BETONOVYM POKLOPEM

ROZVADEC ELEKTRINY

REVIZNI SACHTA KANALIZACE

OO

PROSTOR PRO USKLADNEN[ FOSEN
NA PAZENI JAMY

POZN.2:

POZN.3:

POZN.4:

POZN.5:

1: EL. KABEL BODOVE PRIPEVNEN PO 1m NA FASADU

SOUSEDNIHO OBJEKTU VE VYSCE +3,500

HADICE ZE SEVERNIHO KALOVEHO CERPADLA BUDE VEDENA V CHRANICCE
PRES SILNICI A BUDE V REVIZNI SACHTE VYUSTENA DO KANALIZACE
HADICE Z JIZNIHO KALOVEHO CERPADLA BUDE VEDENA V CHRANICCE

PO SILNICI A BUDE VYUSTENA DO JEDNOTNE KANALIZACE NA ULICI VODNI
HADICE S PITNOU VODOU BUDE PRES ULICI VEDENA V CHRANICCE

A BUDE ZAKONCENA KULOVYM VENTILEM

STAVAJICI PILOTOVA ZELEZOBETONOVA STENA

LEGENDA INZENYRSKYCH SITI LEGENDA BAREV
STAVAJICI VEDENI ——— NOVE BUDOVANY OBJEKT

STAVAJICI OBJEKTY
<=~ VEDENI KABELU NN ——— NOVE BUDOVANE INZENYRSKE SITE
—>»>— VEDEN| JEDNOTNA KANALIZACE OBJEKTY ZARIZENI STAVENISTE
—=—— VEDENI VODOVODU ———  INZENYRSKE SITE PRO ZARIZENI STAVENISTE
———.— VEDENI PLYNOVODU VRSTEVNICE

VEREJNE OSVETLENI
PAROVODNI POTRUBI
SDELOVACI KABEL 02
KOAXIALNI KABEL UPC
SDELOVACI KABEL MAXPROGRES
—mov—  S[TE BKOM

TKR

MP

PRIPOJKY STAVENISTE

<« ———  VEDENI KABELU NN

—=>— VEDEN[ VODOVODU

>———  SPLASKOVA KANALIZACE

——>—— 0ODVOD PODZEMNI VODY ZE SBERNYCH STUDNI

STAVENISTE V MISTE ZAZEMI PERSONALU JE ZALOZENO NA STAVAJICI
ZPEVNENE PLOSE ZE ZATRAVNOVACICH DLAZDIC

CELKOVA ROZLOHA ZABORU JE 254,3m?

+0,000=205,800m n.m. (B.P.V.)]
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