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VNEJSi ZAKLADOVY PAS 1NP+2NP

P JEDNOTNA P CELKOVA " CELKOVE
POPIS ZATIZENI v VYPOCET TiHA (kN) POCET | _ \Teni (kN)
STALE ZATIZENI
Zdivo
Porotherm 42,5 T Profi 6,5 kN/m3 | 0,425%*(3,0+2,0)*1*6,5 13,81 1 13,81
Porotherm 14 Profi 8,5 kN/m3 0,14*4,9%2,9*8,5 16,91 2 33,82
Stropy
Strop Miako 250mm 3,5 kN/m2 4,9¥1%3,5 | 1715 | 1 17,15
Podlahy
Podlahy s keram. Dlazbou | 1,6 kN/m2 4,9%1%1,6 | 788 | 2 15,68
ZB vénce a privlaky
7B vénce 25 0,3*025*1*25 | 188 | 2 3,75
Stiechy
Lepeny lamelovy vaznik 4,0 kN/m3 | 0,42*%0,26*(4,9+0,5)*4 2,36 2,36
Vrstvy stfeSniho plasté 0,4 kN/m3 (4,9+0,5)*1*0,4 2,16 2,16
Omitky 15,0 kN/m3 | 0,01*(5+4,9*2,9)*1*15| 2,88 2,88
STALE ZATIZENI CELKEM 91,61
UZITNE ZATIZENI
UZitné zatizen | 3,0kN/m2 | 4,9%1*3 | 1470 | 2 29,40
ZATIZENi SNEHEM
Zatizeni snéhem | 06akN/m2 | (4,9+05)*1*064 | 346 | 1 3,46
ZATIZENi SNEHEM
Dle mapy snéhovych oblasti lIl. s, = 0,8 kN/m?
S=Pi*Ce*Ci*s,=0,8%1*1%0,8=0,64 kN/m*
ZATIZENi CELKEM
F = G+Q+S= 125,24 kN
Hlina Stérkovita F1 — MG; konzistence pevna — Ry = 300 kPa
r:lAVRH ZAKLADU:
Sirka zakladu:
b=F Rdt
b = 125,24/300 = 0,417 m — navrh b = 0,725 m
Odsazeni zakladu:
a=(b-d)/2=(0,725-0,425)/2=0,15m
Vyska zakladu:
tg a = 1,5 -2 (pro prosty beton C16/20, uvazovana hodnota 1,6)
h=a*tga=0,15*1,6 =0,24 m — navrh 0,8 m (nezamrzna hloubka)
Posouzeni napéti v zakladové spare:
0 = F/A =125,24/(0,725 * 1) = 172,74 kPa
o < Rdt
172,74 kPa < 300 kPa - VYHOVUJE




VNITRNi ZAKLADOVY PAS 1NP+2NP

o JEDNOTNA o CELKOVA " CELKOVE
POPIS ZATIZENI TiHA VYPOCET TiHA (kN) POCET ZATIZENI (kN)
STALE ZATIZENI
Zdivo
Porotherm 42,5 T Profi 6,5 kN/m3 0,425%2,9*1*6,5 8,01 8,01
Porotherm 30 Profi 8,5 kN/m3 0,30*3*1*8,5 7,65 7,65
Porotherm 14 Profi 8,5 kN/m3 0,14*4,9*2,9*8,5 16,91 33,82
Stropy
Strop Miako 250mm 35kN/m2 | (4,9+2,6)*1*35 | 2625 | 1 26,25
Podlahy
Podlahy s keram. Dlazbou 1,6 kN/m2 4,9%1*1,6 ‘ 7,84 ‘ 2 15,68
ZB vénce a privlaky
7B vénce 25 0,3*025*1*25 | 1,88 | 2 3,75
Stiechy
Vrstvy ploché strechy 0,3 kN/m2 2,6%1*0,3 0,78 1 0,78
Lepeny lamelovy vaznik 4,0 kN/m3 0,42*0,26*(4,9+1)*4 2,58 1 2,58
Vrstvy stiesniho plasté 0,2 kN/m2 (4,9+1)*1*0,2 2,36 1 2,36
Omitky 15,0 kN/m3 | 0,01*(5+4,9*2,9)*1*15 3,65 1 3,65
STALE ZATIZENI CELKEM 104,53
UZITNE ZATIZENI
Usitné zatizeni | 3,0kN/m2 | 4,9%1*3 | 1470 | 2 29,40
ZATIZENI SNEHEM
Zatizeni snéhem l0,64kN/m2 | (5,9+2,6)*1*064 | 544 | 1 5,44
ZATIZENi SNEHEM
Dle mapy snéhovych oblasti lIl. s, = 0,8 kN/m?
S = Ui*Ce*Ct*SKZO,S*1*1*0,8:0,64|(N/m2
ZATIZENi CELKEM
F = G+Q+S= 139,37 kN
Hlina Stérkovita F1 — MG; konzistence pevna — Ry = 300 kPa
r:lAVRH ZAKLADU:
Sirka zakladu:
b=F Rdt
b =139,37/300 = 0,464 m — navrh b = 0,600 m
Odsazeni zakladu:
a=(b-d)/2= (0,600 - 0,300)/2 = 0,15 m
Vyska zakladu:
tg a = 1,5 -2 (pro prosty beton C16/20, uvazovana hodnota 1,6)
h=a*tga=0,15*1,6 =0,24 m — navrh 0,8 m (nezadmrzna hloubka)
Posouzeni napéti v zakladové spare:
o = F/A =139,7/(0,6 * 1) = 232,8 kPa
o < Rdt
232,8 kPa < 300 kPa — VYHOVUJE




NAVRH ROZMERU SLOUPU A PATKY POD PREVYSLYM PATREM 1NP+2NP

. JEDNOTNA L CELKOVA . CELKOVE
POPIS ZATIiZENi TiHA VYPOCET TikiA (kN) | POCET | ZaTEZENi (kn)
STALE ZATIZENi
Zdivo
7B sloup 25 0,25*0,25*3,2*25 5 5,00
Porotherm 42,5 T Profi 6,5kN/m3 | 0,425%2,9%2,9%6,5 23,23 23,23
Stropy
Strop Miako 250mm 35kN/m2 | 2,15%0,75*1*35 | 564 1 5,64
Podlahy
Podlahy s keram. Dlazbou | 1,6kN/m2 | 2,15%0,75*1*1,6 | 2,58 1 2,58
ZB vénce a pravlaky
7B vénce 25 | 03%*025*2,9*25 | 544 2 10,88
Stfechy
Lepeny lamelovy vaznik 4,0kN/m3 | 0,42*%0,26%(4,9+1)*4 2,58 2,58
Vrstvy stiesniho plasté 0,2 kN/m2 2,25%3,15*0,2 1,08 1,08
Omitky 15,0 kN/m3 | 0,01%(2,9+3)*1*15 1,12 1,12
STALE ZATIZENi CELKEM 47,11
UZITNE ZATIZENI
Uzitné zatizen | 30kN/m2 | 2,15%0,75*3 | 4,84 1 4,84
ZATIZENi SNEHEM
Zatizeni snéhem 0,64kN/m2 | 2,25*3,15*0,64 | 4,54 1 4,54

KOMBINACE
Uziti rovnice 6.10

Fa=2ZVe*Grj+Vp*P+vg1*Qua+t Z Vg™ Wo,* Qui
Fd’: 1,35 * 457‘111 +15*484+15*05%*4,54=74,26kN
NAVRH PRUREZU SLOUPU:

Plocha zakladu: beton C25/30, ocel B500
74,26 * 10°

74,26 % 103
A

> =
(08 f,q +0,014 % £,,)x0,95  (0,8*16,67 + 0,014 = 426,09) * 0,95

a=b =+vA =+0,04 = 0,20 m — navrh sloupu 250x250 mm

ZATIZENi PRO VYPOCET PATKY CELKEM

F = G+Q+S=56,49 kN

NAVRH ZAKLADOVE PATKY:

Plocha zakladu:
A = F/ Ry
A = 56,49/300 = 0,188 m?

Sirka zakladu:

a=b=vA=+0,188=0,434m — 0,5x 0,5m

Posouzeni napéti v zakladové spare:
o = F/A = 56,49/(0,5*0,5) = 225,96 kPa

o

225,96 kPa

= 0,04m?

Odsazeni zakladu:

a=(b-d)2=(05-0,25)2=0,125m

Vyska zakladu:
tga=0,5-1 (pro zelezobeton, uvazovana hodnota 1,0)
h=a*tga=0,125*1,0=0,125m — navrh 0,8 m

(nezamrzna hloubka)

< Rdt
< 300 kPa

—

VYHOVUJE




